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TELEFON BE2SZWUROWY p§l 04 

- CyfROWA sd<RETARkA 

- Mozliwosc Rdzbudowy do 

4 s!ucIhaweI< bEzpRZEwodowycIi 

- Mozliwosc pOROZUMiEWANiA sit 
pOMiEdzy l<Azd^ pAR/) stucIlAWck 
(ptlNy iNTERkoivi) 

- MOzliWOSG pRZel(AZyWANiA ROZMOWy 
poMi^dzy dowohyMi stuckiAwkAMi 

- 1homoIoC|ACja nr 5 57/96 na pasmo 
900 Mbz CT 1 

CENA BRUTTO: 962,00 A 


TELEFON BEZSZNUROWY 0501 

- Mozliwosc Rozbudowy plus 

5 slucl-iAwki bezpRZEwodowE 

- Mozliwosc pOROZUMiEWANiA Si^ 
POMiEdzy l<A7 d A PARA, slucIlAWEk 

- Mozliwosc | ) R Z I- l<AZyWAN j A ROZMOWy 

poMi^dzy dowolNyMi studwwkAMi 

- llOMoloqACJA NR 205/97 NA pASMO 
900 Ml-iz CT 1 

CENA BRUTTO: 541,00 zt 



wydata CD-ROM 
z zestawem 
oprogramowania 
dla elektronikow 


symbol handlowy: CD-EP1 


Na ptycie znajdziecie m.in: 


/ kompilatory assemblera dla procesorow: 

□ rodziny 8051; 

□ rodziny HC05; 

□ rodziny HC08; 

□ rodziny PIC1 6/1 7; 

□ rodziny AVR {RISC firmy Atmel); 

/ program MONITOR oraz disassembier dla 
procesordw 8051; 

/ Easy Trax (dla DOS) - jeden z najbardziej po- 
pularnych programdw do projektowania ob- 
woddw drukowanych; 

✓ oprogramowanie (wraz z przyktadami) dla 
mikrokontrolerdw Basic Stamp; 

/ programy narz?dziowe do konwersji plikow 
heksadecymalnych i binarnych; 

/ procedury wraz z notami aplikacyjnymi dla 
procesordw z rodzin: 

□ 8051; 

□ HC05/08; 

Q PIC16; oraz 


/ kompilatory dla ukladow PLD: 

□ EasyABEL; 

□ PALASM; 

□ Logic Eval (wersja ograniczona); 

□ MachXL; 

□ ASYL+ (syntezer VHDL); 

/ wersje demonstracyjne: 

□ OrCad Capture for Win; 

□ C dla procesordw PIC; 

□ C-Keil ‘51; 

□ Specctra 

(prezentacja mozliwosci); 

□ Genie (automatyka przemystowa) 

□ Micro Cap (wersja ograniczona); 

□ Accel; 

□ oprogramowanie sterujqce dla LOGO! 

□ Wave Vision (National Semiconductor). 



do cen nalezy 
doliczyc podatek 
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Sinterpretery (wraz z kodams zrodiowymi) j§zyka BASIC 
d!a mikrokontrolerow 8051 
S demamstracyjjne wersje programow do kitdw AWT 


Zamowienia mozna sktadac telefonicznie (022) 35 66 88 lub listownie' pod adresem: 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 



Korporacja Sp. z o.o. 


00-967 Warszawa 86 
skr. poczt. 134 


prenumeratorzy EP proszeni sq o podanie swojego numeru identyfikacyjnsgo 




Algory thins and New Communication ALINCO 


30-364 Krakow, ul.Sw. Jacka 17, tel. 673080, 672820, fax: 673040 
3 1 -062 Krakow, ul. Krakowska 30, tel. 564538 


CJEA/y FABKyCZAfZ SPKZgTU KADJOKOAUtAHKACyjMEGO 

(Z GW ARAN CJ At 36-MIESI%CZN^ ) 

CEAiy MOG4 ULEC ZMIAAJIE W ZALEZNOSCl OD KURSU WALUT 

RADIOTELEFONY 

CZ^STOTLtWOSC PRZEWOZNE I BAZOWE 

CENA BRUTT0 


RADIOTELEFONY NOSZONE 


GENA BRUTTO 


ALINCO 


TIWMIDJ-S41C 


W CENQ ZESTAWU Z CENN1KA WCHODZ/{:NADAJNIK-ODBIORNIK, ANTENA, ZACZEPDO PASA 

PASEK NA DLON, AKUMULATOR 

WYPOSAZENIE OPCJONALNE: LADOWARKA SZYBKA, MIKROFONOGLOSN1K, POKROWIEC, 
MIKROFON + SLUCHAWKA DOUSZNA, VOX/PTT 


POZOSTAtE PROPOZYCJE 

CENA NETTO 

DX-70 KF 1.8-30 MHz/50-54 MHz (wszystkie emisje) 

2756,- 

DX-701 1.8-30 MHz (wszystkie emisje) 

2447,- 

Sterownik trankingowy do 1 100 abonentow 

2865,- 

Sterownik trankingowy do 4000 abonentow 

3026,- 

Przemiennik na wszystkie pasma (moc do 35 W) 

3900,- 

Antena przewozna 144/430/1200 MHz 

291,- 

Filtry antenowe 

333,- 

Zasilacze 35A DM-1 335 

572,- 

SWR metry DIAMOND 

218-1300,- 

Interface telefoniczny TA-220 

z I860,- 
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136-174 MHz 



DJ-1400 (zestaw z EBP-28N) 

832,- 


DR-140E 

1070,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-37N) 

650,- 


DR-150E - 

1196,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-36N) 

745,- 


DR-108TE2 

1196,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-35N) 

765,- 


DR-140TE2 

1070,- 

DJ-1 91 E (zestaw ZEBP-36N) 

CO 

CD 

ro 




DJ-1 91 E (zestaw ZEBP-35N) 

973,- 




DJ-S11 

510,- 

400-512 MHz 



DJ-41C 

. 510,- 


DR-430E 

1144,- 

DJ482 

DJ480TA1 

936,- 


DR-430ETE2 
DR-41 C2 

1170,- 

1031,- 

910,- 


DJ-491TA2 

1030,- 

335 -380 MHz 



DJ-38C1 

936,- 

2m/70cm 

DR-330 

1477,- 

DJ-G5E (zestaw z EBP-37N) 

1534,- 


DR-605E 

DR-605TE2 

1794,- 

1794,- 

DJ-G5E (zestaw z EBP-36N) 

1638,- 


DR-610 

2496,- 

DJ-G5E (zestaw z EBP-35N) 

1654,- 



DJ-680 

DJ-060 (zestaw z EBP-26N) 

1482,- 

1430,- 

- 30-55 MHz 

DR-M03T 

1144,- 


DR-M06T 

1144,- 
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Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 

(Polish Amateur Radio Union) 


P.O.Box *42 64,100 


Sskretaiiat ZG P2K 
u) MjbqemicZB 5 
LesznoT 
tetsptioneAelefax *43 65209529. 
e-rrail prk^rrailv^.top ot~ 

» Irrorrr-s:^ witec ft* ' ' ' 

♦ J&zcjhzc r.^dioamatororn . 

♦ Pr92Vd‘j.n P2K (The Presiding Committee o f 
£ZK 

♦ Ort.-frigy PxV fO*?acho u?nt's1 

♦ k.'j by ^r*ocia‘sstvca>4; (S peciality, Club’s) 

♦ H:c?o:.3/His:or.«) 

Zawody sportowe: 


AMilH t HATOO STATION Ot» TJIC 
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Oproc«»»jf*ie merylorycztte. Zdzlulmw Chyba 
SP3GIL 

Opraccmsnie graSczne' Jacek Szymartski 
•-mail wlkn.lnn rl . 

W nagtdfAuprasimy imveScid nazwisko.adiesaia 
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63 RECENZJE 


Radiowe sygnaly czasu 

Od najdawniejszych czasow ciiowiek dqzyt do okreslaniu czasu 
Z jak najwigkszq dokladnosciq. Na poczqtku wystarczaly zegary stonecz - 
lie oraz klepsydry piaskowe ; pdzniej nawet zegaty mechaniczne przesta- 
waty spelniac wymagania. Dopiero rozwoj radiotechniki i elektroniki 
spowodowal, ie kiedy do stabilizacji czgstotliwosci i czasu uiyto wzor- 
c6w kwarcowych, a nastgpnie atomowych (rubinowych, cezowych), do - 
kind nose w wielu przypadkach jesi niewykorzystana. Trudno przecigtne - 
mu czfowiekowi wvobrazic sobie dokladnoJd takiego wzorca, ktdrego 
blqd pomiaru jest mniejszy niz l sekunda na 5 miliondw lat! Gdyby nie 
wykorzystanie fed radiowych do przesylania sygnaidw wzorcowych. nie 
kazdego bytoby stac na korzystanie z takiego wzorca . 

Nie trzeba chyba nikogo przekonywac jak wielkie znaczcnic ma 
system synchronizacji czasu dla prawidlowego funkcjonowania pans - 
twa, jego instytucji. Dzisiaj trudne byloby funkcjonowanie wielu wspdf- 
czesnych dziedzin iycia bez tych precyzyjnych wzorcow czasu i czgstotli- 
wosci. 

Sygnaly czasu nadajq rozglosnie radiowe. a takie stacje specjal- 
nie przeznaczone do synchronizacji czasu na danym obszarze kuli ziem- 
skiej. Na swiecie dziala bez przerwy okofo stu wigkszych stacji czgstotli- 
wosci wzorcowych i sygnaidw czasu. Nadajq one w zakresie od 25kHz 
( stacje zlokalizowane na terenic by lego Zwiqzku Radzieckiego ) at do 
20MHz (USA). 

W Europie, w tym rdwniez >v Polsce, wykorzystuje si g najczgsciej 
sygnaly dlugofalowej stacji DCF77 zlokalizowane j w Mainflingen 
w Niemczech. Sygnaly tej stacji za posrednictwem specjalnych odbiorni- 
kow sq wykorzy sty wane do synchronizacji czasu w komputerach ( serwe - 
rack sieciowych ) oraz w wielu instytucjach, bankach, na dworcach kole- 
jowych oraz wszgdzie tarn, gdzie jednoliiosc i dokladnosc czasu jest 
bardzo wazna. 

Poniewaz zapotrzebowanie na infonnacjg o radiowych wzorcach 
czasu (jak wynika z l is tow Czytelnikow) jest znaczne, postanowilismy 
poswigcic temu tematowi nieco miejsca i zamiescic w tym numerze wy- 
kaz kilkudziesigciu stacji. ktdre mozna odbierad nawet na zwyktym ra- 
dioodbiorniku domowym. Takie radiostacje wzorcowe doskonale nadajq 
sig do kalibracji naszych odbiornikow, a po uzupelnieniu w specjalne 
przystawki - mozna uiywac ich np. do kalibracji miernikdw czgstotli- 
wo.<ci. Juz leraz mogg zdradzic kolekcjonerom kart QSL, ie dzigki poda- 
nym adresom radio stacji wzorcowych mozna starac sig o otrzymanie 
pigknych kart potwierdzenia nasluchu. 

Aby dowiedziec sig, jak dziala i jak nalezy obslugiwac odbiornik 
DCF77 - wystarczy przeczytac artykul o takim wlasnie tytule. Jak prze- 
konacie sig sami, konstrukcja odbiornika - dzigki specjalizowanym uk/a- 
dom scalonym - jest prosta. Nieco wigkszy problem pozostaje w oprog- 
ramowaniu. 

A ndrzej Janeczek 
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- Funkcja ksiqzki telefonicznej zaopat- 
rzonej w 99 alfanumerycznych ko- 
morek pami^ci mieszczqcych wpisy 
o diugosci do 24 cyfr i 20 liter. 

- Przekazywanie rozmow 

- Pami^c notatnikowa - to funkcja. kto- 
ra wtrakcie trwania rozmowy umoz- 
liwia zapisanie za pomocq klawiatury 
podanego numeru telefonicznego: 

- Blokowanie mozliwosci wybierania 
numerow - kilka rodzajow dost^pnych 
blokad pomaga w wybiorczym ko- 
rzystaniu z sieci, zwi^kszajqc w ten 
sposob poufnosc rozmow. Sq nast^pu- 
jqce rodzaje blokady: blokada wszyst- 
kich polqczen, blokowanie wybra- 
nyrh polqrzeri (blokada pofqc 2 eri roz- 
poczynajqcych si$ okreslonq sekwen- 
cjq) oraz blokowanie polqczen wybie- 
ranych z klawiatury (inaczej mowiqc: 
mozliwosc wybierania tylko numerow 
zapami^tanych w menu. 

PTK Centertel oficjalnym 
sponsorem pielgrzymki 
Ojca Swi^tego do Polski 

Polska Teletonia Komorkowa Centertel 
wspdlnie z Polskq Agencjq Informacyj- 
nq PAI sponsorowaly odbywajqcq si£ 
w dniach 31 maja - 10 czerwca br. 
Pielgrzymki Ojca Swi^tego Jana Pawla 
II do Ojczyzny. 

O wyborze Cenlerlelu na sponsora lele- 
komumkacyjnego pielgrzymki przesq- 
dzif najwi^kszy - obejmujqcy ponaci 90 
proc. powierzchni Polski - zasi^g sieci 
komdrkowej. W odroznieniu od innych 
operalorow komdrkowych Centertel 
pokrywa swojq sieciq praktycznie calq 
trasi papieskiej pielgrzymki. W zwiqz- 
ku z tvm waznym zadaniem, jakim by- 
lo zapewnienie fqcznosci organizato- 
rom oraz obsfudze prasowej podczas 
wizyty Ojca Swi^tego, Centertel uru- 
chomil pakiet roznorodnych dzialari or- 
ganizacyjnych 

Telefony ) budki komorkowe Centertelu 
zapewnrty Iqcznosc na calej trasie piel- 
grzymki papieskiej! 

Dla dziennikarzy przygotowano spe- 
cjalny "papieski" serwis informacyjny 
tel. 090 242 242 
Serwis informacyjny 
PTK Centertel wraz z Polskq Agencjq 
Prasowq PAI, kl6ra zapewnia obslugi 
prasowq lego wydarzenia, uru chomil 
w polowie maja br. specjalny teleto- 
niczny glosowo-faksowy serwis infor- 
macyjny w wersji polskiej i angielskiej 
dost^pny pod numerem 090 242 242. 
Znajdowaly si^ tam in.in. takie informa- 
cje, jak: 

- program pielgrzymki 

- przeglqd wiadomosci agencyjnych 

- komunikaty Biura Organ izacyjnego 

* program radiowo-telewizyjny nt. 
pielgrzymki 

- teksty homilii i przemdwien papies- 
kich dost^pne poprzez faks. 


Wszystkie komunikaty byly dost^pne 
w formie nagrania w systemic audiotex 
oraz w formie wydruku - po wybraniu 
5 i Start na faksic w trakcic trwania po- 
iqczenia. 

Internationale 
Funkausstellung Berlin 

M i$dzyna rodowa Wystawa Elektroniki 
Konsumpcyjnej, Komunikacyjnej 
i Rozrywkowej 

8 kwietnia br. w Warszawie firma Mes- 
se Berlin zorganizowafa konferencj? 
prasowq, na klorej poinformowafa, ze 
tegoroczna wystawa Internationale 
Funkausstellung odb^dzie si£ pod Ber- 
linskq wiezq radiowq od 30 sierpnia do 
7 wrzesnia 1 997 r. 

Mifdzynarodowa Wystawa Elektroniki 
Konsumpcyjnej, Komunikacyjnej i Roz- 
rywkowej w Berlinie nalezy do najwaz- 
niejszych na swiecie targow prezentu- 


jqcych wszystkie produkty z zakresu 
elektroniki uzytkowej, elektroniki dla 
potrzeb przekazu informacji i teleko- 
munikacji i jest zarazem najwi^kszq 
w Europie impreza w tej branzy pod 
wzgl^dem skladania zamdwieri 
i przprktnwinnia nowosci. 

Wszyscy przodujqcy na rynku swiato- 
wym producenci biorq udziaf w Mi£- 
dzynarodowej Wystawie Elektroniki 
Konsumpcyjnej, Komunikacyjnej i Roz- 
rywkowej w Berlinie, przedstawiajqc tu 
kompletny asorlyment wyrobow elekt- 


roniki konsumpcyjnej: od audio, Hi-Fi 
i High End, poprzez telewizje, wideo, 
kamwidy, fotogratif elektronicznq, 
elektroniki dla potrzeb p/zekazu infor- 
macji i telekomunikacju multimedia, 
serwis/uslugi online az po instalacje an- 
tenowe, urzqdzenia do odbioru sateli- 
tarnego, technikq nadawczq i studyjnq 
ora 2 stacjonarnq/bezprzewodowq tele- 
komunikacj^. 

Dla partnerow przemyslti elektroniki 
uzytkowej, przemysfu telekomunika- 
cyjnego i rozrywkowego na rynku nie- 
mieckim - a wi^c mediciw, jak np. pub- 
liczne oraz prywatne rozgfosnie radio- 
we i telewizyjne - Mi^dzynarodowa 
Wystawa Elektroniki Konsumpcyjnej, 
Komunikacyjnej i Rozrywkowej w Ber- 
linie stanowi okazj^ do poinformowa- 
nia klientow, widzow i sfuchaczy 
o swoich zadaniach, programach oraz 
technicznych podstawach swej pracy. 

Ponadto radio i telewizja 
wskali ogolnoniemieckiej, 
cz^sciowo takze ogolno-i 
europejskiej, przez 9 dni 
obszernie i szczegolowo 
zdajq relacj^ z wydarzeri 
targowych, przedstawiajqc 
produkty, branze i trendy 
w elektronice konsumpcyj- 
nej. 

Mi^dzynarodowq wystaw^ 
Elektroniki Konsumpcyj- 
nej, Komunikacyjnej i Roz- 
rywkowej w Berlinie uzu- 
petn ia jq liczne imprezy fa- 
chowe: "Branzowe Cent- 
rum Hand I u i Rzemiosfa ,/ : 
jest gfownym miejseem 
spotkan ekspertow z cafe- 
go swiata, "Eorum Nauko- 
wo-Techniczne'' pozwala 
zapoznac si^ z przyszfos- 
ciowymi roz wiqzan iami 
w zakresie sprz^tu audio- 
wizua Inego. W Mi^dzyna- 
rodowym Centrum Kongre- 
sowym ICC Berlin ma 
miejsce caly szereg towa- 
rzyszqcych kongresdw 
i sesji pos'wi^conych inno- 
war yjnym tematom, teeb- 
nikom i aplikacjom zwiq- 
zanym z szeroko poj^tq 
elektronikq konsumpcyjnq. 
Wi^cej szczegdfdw o wystawie mozna 
dowiedziec si^ w sieci: Internet http:// 
www.mes5e-berlin.de 

Pierwsze zastosowania 
systemu TETRA na swiecie 

Motorola uzyskafa pierwsze zamowie 
nie na zastosowanie systemu radiowej 
Iqcznosci trunkingowej TETRA (Trans 
European Trunked Radio). Tetra jest no- 
woczesnym cyfrowym standardem 
trunkingowej Iqcznosci radiowej oteru- 
jqeym cyfrowq transmisj? glosu z zasto- 
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sowaniem wielokrotnego dostypu z po- 
dziafem czasowym TDMA (Time Divi- 
sion Multiple Access). 

Motorola wraz z firmami SAIT i Fabri- 
com zfozyla oferty na dostarczenie, za- 
inslalowanie i utrzymanie cyfrowego 
systemu fqcznosci radiowej, na bazie 
systemu Tetra, dla belgijskich sluzb ra- 
tunkowych. 

Motorola uzgodnifa tez warunki naby- 
cia technologii PMR (Private Mobile 
Radio) od niemieckiej firmy Bosch. 
Tetra jest nowoczesnym cyfrowym 
standardem trunkingowej fqcznosci ra- 
diowej oferujqcym cyfrowq transniisjy 
glosu z zastosowaniem wielokrotnego 
dostypu 7 podziafem czasowym TDMA 
(Time Division Multiple Access). Cyfro- 
wa transmisja jest mniej wrazliwa na 
zakldcenia i oferuje uzytkownikom 
czysly i wyrazny dzwiyk, natomiast 
wielokrotny dostyp podziafem kodo- 
wym umozliwia jednoczesnq pracy 
wielu radiotelefondw bez ryzyka wza- 
jemnego zakfocania. 

W ramach systemu TETRA mozliwe sq 
funkcje wywolania grupowego, indywi- 
dualnego lub priory tetowego. Dyspozy- 
torzy majq mozliwosc wysyfania komu- 
nikatu do wszystkich uzytkownikow 
w dowolnej strefie obslugiwanej przez 
system. Dodatkowo centrala moze pro- 
wadzic nasfuch rozmow i otoczenia 
danego uzytkownika poprzez zdalne 
wfqczenia jego radiotelefonu. 


ddw cytrowych. Dziyki temu mozliwe 
sq rozmowy symultaniczne, co pomaga 
operatorom telefonicznym uzyskac 
kompromis miydzy: jakosciowymi wy- 
maganiami klienta a pojemnosciq sieci. 
CDMA oferuje znakomitq jakosc i dys- 
krecjy pofqczeh, a takze wyjqtkowq 
ochrony przed zakfoceniami. 


- w kategorii fashion Joanna Przyj 
chodzka z Warszawy 

- w kategorii biznes Rafal D^fjcgs 
z Gdariska. 


Motorola - kolejne kontrakty GSM 

International Cellular Infrastructure Di- 
vision Motoroli zostaf wybrany przez 
jednego z operatorow sieci telefonji ko- 
morkowej GSM w Indiach - Reliance 
Telecom na dostawcy infrastruktury. 
Siec obejmie siedem okrygow, w kto- 
rych Reliance Telecom posiada licencjy 
i bydzie pokrywafa 13 stanow w cent- 
rum, na wschodzie, polnocnym wscho- 
dzie kraju, na ktorych zamieszkuje 1/3 
ogolnej liczby mieszkancow Indii. 

Inny oddziaf Motoroli - International 
Cellur Infrastructure Group podpisaf 
kontrakt na rozbudowy telefonii komdr- 
kowej GSM w Zjednoczonych Emira- 
tach Arabskich. 


Motorola - kontrakty CDMA 
w Japonii i Dominikanie 

Dwock wiodqcych operatorow telefonii 
komdrkowej w Japonii DDI IDO wy- 
bralo Cellular Infrastructure Group 
(CIG) jako dostawcy urzqdzeri dla cyf- 
rowej sieci CDMA (Code Division Mul- 
tiple Acces - wielodostyp z podzialem 
kodowym). Do korica 1999 r. siec 
CDMA obejmuje cafq powierzchniy Ja- 
ponii. Rdwniez w Dominikanie Moto- 
rola wybuduje poprzez swoj oddziaf - 
Pan American Wireless Infrastructure 
Devision (PWID) - bezprzewodowq 
siec telefonicznq opartq na technologii 
CDMA. 

CDMA to cyfrowy, komorkowy stan- 
dard transmisji. Ma rdwniez zastosowa- 
nie w sieciach bezprzewodowych pytli 
abonenckich (Wireless Local Loop). 
Systemy te umozliwiajq bezprzewodo- 
wy dostyp do istniejqcych naziemnych 
linii kablowych, sq wiyc pomostem 
miydzy telefoniq komorkowq a trady- 
cyjnq. Komorkowa platforma sprzytowa 
SC9600 Motoroli i sprzyt WILL @ two- 
rzq infrastruktury sieci. System dziafa 
w pasmie 800MHz. 

Sprzyt CDMA, po raz pierwszy wpro- 
wadzony przez Motoroly, zamiast 
osobnych czystotliwosci i kanafow ra- 
diowych, uzywa niepowtarzalnych ko- 


Final konkursu Nokia Projekt ‘97 

8 maja br. w Warszawie odbyf siy final 
pierwszej polskiej edycji konkursu No- 
kia Projekt'97. Dziyki takim konkursom 
mfodzi, utalentowani projektanci mieli 
szansy zaprezentowad oryginalne 
i swieze pomysly, ktdre mogq wpfynqc 
na rozwdj wzornictwa przemysfowego. 
W tym roku zadanie polegalo na opra- 
cowaniu projektu obudowy telefonu 
Nokia 21 1 0. 

Organizatorow mile zaskoczyla duza 
liczba i wysoki poziom projektow. Pra- 
wie 300 uczestnikow zglosifo prace 
w trzech kategoriach: biznes (nowe ob- 
Jicze yuppie), fashion (najinodniejszy 
telefon), hip (fantazja nie zna granic). 
W siedzibie agencji ABK 10 kwietnia 
jury obradowafo wskfadzie: przewod- 
niczqcy Grzegorz Mozdzynski (Dyrek- 
tor ds. Marketingu NOKIA Mobile Pho- 
nes), Bazyli Krasulak (artysta grafik, wy- 
kfadowca warszawskiej ASP), Jacek Re- 
szetko (architekt wnytrz i scenograO, 
Andrzej Sienkiewicz (redaktor naczelny 
miesiycznika Machinal, Michaf Piekar- 
ski (dyrektor artystyczny miesiycznika 
Twoj Styl), Dobrochna Zawadzka (dy- 
rektor artystyczny miesiycznika Film) 
oraz Roman Fedorczuk (przedstawiciel 
agencji ABK). 

Obrady byfy burzliwe. W projektach 
oceniano oryginalnosc pomysfu, twdr- 
czq interpretacjy tematu, trafnosc kon- 
cepcji, mozliwoSd realizacji oraz ja- 
kosc prezentacji. Ostatecznie wyroz- 
niono po 15 najlepszych prac w kazdej 
kategorii. 

Grand Prix zdobyli: 

- w kategorii hip Joanna Wierzhirka 
z Krakowa 


“CQ Au rum Contest” : ^ 

W dniach 23 i 24 maja br. odbyfy siy‘* 
(na UKF i KF) zawody k rotkofa larskiM^ 
z okazji IV Miedzynarodowych Otwar||| 
tych Mistrzostw Polski w Pfukaniu Zfq-:-;. 
ta "Zfotoryja 97". 

Zawody byfy promocjq MistrzoSt^J 
Swiata w Plukaniu Zfota, ktore decyzjp 
Mydzynarodowej federacji Kopaczy|| 
Zlota w roku 2000 odbydq siy w Zlqtqif 
ryi, • 

Organizatorem 7awoddw 
Krotkofalowcow Polskiego Bractwa K&ig 
paczy Zfota w Zfotoryi SP 6 YGB (Yet|g 
low Gold Brotherhood). will 

Od 1 maja do 31 maja 97 r. 
wczasie trwania Otwartych Miydzyna^S 
rodowych Mistrzostw Polski w Pfuka- 
niu Zfota (24.05.) w Zfotoryi pracowata|p 
na pasmach KF i UKF okolicznoscipyy^p 
stacja 3ZOAU. vTf 





VII Mistrzostwa Makroregionu 
Wa rsza ws ko-M azu rs kiego : "Mm 
w Radioorientacji Sportowe} - [lit 
“Puchar Syreny ’97" . 

W dniach 30 maja - 1 czerwca br^JJS 
w Nowym Dworze Mazowieckim (oko-f|| 
licznych lasach) zostafy rozegrane 
trzostwa Radioorientacji Sportowej v Sj 
w 1 0 kategoriach wiekowych (dzied^f$f 
mJodziczki, mfodzicy, juniorki mfqd^iif|| 
sze, juniorki, juniorzy mlodsi, juniorzy^||g ? 
seniorki, seniorzy i old-timersi w pas^|® 
mach amatorskich KF - 3,5MHz i UKF 
1 44MI Iz. 

Radioorientacja sportowa (z angielskie^||i|^ 
go radioorientiering) to nieolimpijskajS|jj| 


m 


dyscyplina sportu polegajqca na polq~:||| 
czeniu klasycznego biegu na orientacjy:||fc 


z namierzaniem i odnajdywaniern||ff|| 
ukrytych w terenie nadajnikow radio- 
wych mafej mocy. Zawodnik, za porno- ;< 
cq specjalizowanego odbiornika z 
tenq kierunkowq, mapy do biegu na 
orientacjy i busoli ma za zadanie odna- 
lezc w jak najkrotszym czasie vvszysl-^lm 
kie pracujqce przemiennie na tej samejjj:;;;/ 
czystotliwosci nadajniki. Nadajrtiki 
sq potocznie zwane "lisami^ - stqd l ez7%;S 
inn a nazwa tej konkurencji "radiowe^i 
fowy na lisa". Sport ten, znany rowniez' Iff 
pod nazwq "amatorskiej radiolokacjifffi 
sportowej" lub "rad i Opel engacji 
torskicj", ma zasiyg swiatowy, a polscy i^ 
zawodnicy i zawodniczki plasujq siy r ttjH i 
w nieoficjalnych klasyfikacjach druzy-' 
nowych Mistrzostw Swiata i EuropyT^S 
w pierwszej dziesiqtce. Wyniki zawo- 1 Tff j 
ddw oraz wiycej szczegofow z Mist- 
rzostw zamiescimy za miesiqc. 


jjnusz AndrzejewskrW^ 
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Rheinland-Pfalz mozna okreslic jako pionierski kraj 
Otwartego Kanafu (OK). Wstyczniu 1984 r wysfartowal 
w Ludwigshafen pierwszy niemiecki projekt OK. 

Sposrod 39 OK's, ktdre obecnie nadajq w BRD, wszyslkie 23 
znajdujq sip w Rheinland-Pfalz. Lecz zaden z nich nie zajmuje 
sip obecnie programem radiofonicznym. 

Alternatywne Radia 
w Rheinland-Pfalz 
i w Saarland 

Radiofonia OK 

Nadrerisko-Palatynackie Ludwigshafen program ra- 

(rheinland-pfalzischen) OK diofoniczny, z powodu bra- 

$3 owocem zwi^zkow uzy- ku zainteresowania, zostal 

tecznosci spofecznej na pra- 1 5 maja 1 990r. przerwany. 
wie prywatnym. Po post^po- W niektorych OK istnieje 
waniu kwalifikacyjnym zo- jednakze rodzaj pracy po- 

stali oni przez central^ kra- sredniej: w niektdrych prze- 

jow^dla prywatnych organi- kazach wazny jest tylko ton 

zatorow radiofonii (LPR) po- (muzyka) i do tego wysylany 

parci ze srodkdw 2-procen- jest albo nieruchomy obraz, 

lowej cz^sci oplat radio- albo widz moze zobaczyc 

wych. Zwi^zek ponosi na DJ przy odegraniu tytulu - 

miejscu glown^ cz^sc tech- czyli inaczej mowi^c - radio 

nicznych i organizacyjnych wtelewizji. Hans Uwe Dau- 

prac wspieraj^cych dla mann z Warsztatdw Otwar- 

wlasnych uzytkownikbw. tych Kanalow s^dzi nawet, 

LPR koordynuje prace ze audycje jak ulubiony 

zwi^zkow OK przez ich v hr3 Pop i Week" w trzecim 

warsztatowy Otwarty Kanal program ie zostaly w istocie 

w Ludwigshafen. Poparcie "odkryte" w nadrensko- pa- 

Otwartych Kanalbw przez latynackim Otwartym Kana- 

LPR uzyskalo w poprzednim le. 

roku wielkosc okr^glo 4,6 
milionow marek. OK Saarland 

Wszystkie Otwarte Kana- Zaraz obok, w Saarlandii, 
♦y w Nadrenii-Pafatynacie znajduje si? takze Otwarty 

maji dwie rzeezy wspolne: Kanal. Tam jednak wyszli 

po pierwsze - s^ do odbioru z innego modelu: OK jest 

wyl^cznie przez kabel (na bezposrednio nacechowany 

kanalach 3, 6 lub 20) i po przez krajowy instytut dla 

drugie, wszystkie one robiq spraw radiofonii (LAR); jest 

tylko telewizj^! Zadne on praktyeznie jednym 

z nich nie ma programu ra- z wydzialow LAR i wspdf- 

diowego. Przy czym w kra- dziala takze SciSle z radiofo- 

jowym prawie radiofonicz- ni^ z prawem publieznym. 

nym taka mozliwosc (dla in- Studia znajdowaly si§ do 

stalacji kablowych z ponad marca w pomieszczeniach 

5 000 uezestnikdw) jest wy- 'Telefilm", stuprocentowego 

rainie przewidziana. Druga brata radiofonii dla Kraju Sa- 

wspolna cecha jest prawdo- ary. W mi^dzyezasie uzys- 

podobnie bezposrednim na kano nowc pomicszczcnia 

st^pstwem pierwsze). W OK studyjne na Promenadzie 



Stary budynek study jny OK 
Saarland t 


- Top czy Flop? 

Ber I iriskiej w centrum Sa- Thomasza Kleisla to, ze za- 
arbrucken. jmowad si$ nii mogi takze 

Swoje cz^stotliwosci OK zainteresowani z calego ob- 

dzieli z SR 4. Jest ono, w od- szaru "Saar-Lor-Lux", 

roznieniu od nadrensko- a wi^c takze z Luksembur- 

palatynackiego OK, od- ga i francuskiej Lotaryngii. 

bierane na UKW 103,7 Aby umozliwid taki, jedynq 

i 105,0 MHz takze w zasi^- na terenie Niemiec, dzialal- 

gu krajowym. nose przekraczajici grani- 

Swoje pierwsze emisje ra- ce, w 1992 r. zmieniono 
diofoniezne OK Saarland statut OK. 

nadala w listopadzie 1 989r. Roczne koszty dla OK 
Juz po dobrych dwoch i p 61 znajduje si$ w poblizu dob- 

roku, w lipcu 1992 r. zaczf- rego miliona marek. Powiq- 

to odst^powac od pierwot- zanie OK z instytutem me- 

nej zasady oczekiwania pro- diow krajowych i radiofonii 

gramow w kolejce i obecnie saarski jest widziane przez 

70 procent czasu nadawania wspdtpracownikow nie tyl- 

jest obloione stalymi miejs- ko jako optymalne, lecz jako 

cami programowymi. W ten jedyne praktyezne rozwii- 

sposob zlagodzono jednq zanie. Jeden z zatrudnio- 

z najwi^kszych wad OK, nych tam asystentow me- 

"nieprzewidywalnosc" pro- diow wyjasn il nam nawet, 

gramu, co obecnie umozli- ze model, ktory planowany 

wia sluchaczom zaficzanie jest w Dolnej Saksonii i tym- 

sie na wybrany program. czasem w niektorych mras- 

Pierwsze pi$c lat sfuzylo teczkach licencjonowany 

jako czas doswradezeh. Do- nie b^dzie dzialal. Jako 

Swiadczenie w zakresie ra- przyklad sluzy mu przy tym 

diofonii bylo szczegolnie kraj sisiedni, Nadrenski Pa- 

owocne. Rdwnocze^nie latynat, gdzie takze dziata- 

z uroczystym otwarciem no- nie z radiofonii nie wycho- 

wego studia 15 marca tego dzi. 

roku tygodniowy czas nada- Uzytkownicy OK utwo- 
wania zostal zwi^kszony od rzyli zwi^zek wspierajicy. 

dziesi^ciu do 26 godzin. Wydaje on czasopismo-mie- 

Obecnie OK nadajc od po- sigeznik ("jOKe"), w ktorym 

niedzialku do piqtku od 15 donosi o pracy OK i w kto- 

do 1 9 godziny i w sobot^ od rym podawany jest program. 

12 do 18 godziny. Czasopismo powinno infor- 

"Specyficzni saarlandz- mowac zarowno mieszkari- 
k <3 noti" OK jest, wedtug cow jak i "indywidualne 
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Rozgiosnie 


^ Horst D. Frambach zmienia swoj ranny magazyn "Smada- 
niedfa rekordzistow" w Radio Donnersberg 



ugrupowanra walczqce" 
przy przeciwdzialaniu uzyt- 
kownikow. Jest to calkowj- 
cie po mysli klerownictwa 
OK, ktore, przez prac? 
z grupami i w grupoch, 
oczekuje podnoszenio ja- 
kosci, 

Takze koledzy w Nadren- 
skim Palatynacie widzq to 
podobnie: OK w Saarlandii 
jest wedfug Hansa-Uwe 


Daumanna "bardzicj zoricn- 
towane na grupowe wspol- 
dziafanie i jakosc" podczas 
gdy nastawienia we wtas- 
nym kraju sq bardziej indy- 
widualne. 

Radio Donnersberg 

Oba kraje zwi^zkowe 
wyst^pujq obok radia pub- 
I icznie-pruwnego lylko 
w obszarze kraju i (jak Ra- 
dioRopa Info w Daun) 
ponad regionalne nadajniki 
prywatne, Radio lokalne jest 
w krajowych przepisach ra- 
diofonicznych przewidziane 
jedynie jako okno w ramach 
foricucha emisji. Jedynym 
wyjqtkiem jest Radio Don- 
nersberg w Kirchheimbolan- 
den w Pofnocnym Palatyna- 
cie. Jego nosnikiem jest 
"Zwiqzck Zainteresowari 
Radio Donnersberg e.V.", 
ktory egzystuje juz od 1983 
r. i od 1985 r. produkuje 
emisje w projekcie kablo- 
wym Ludwigshafen. 

Zwiqzek byl czasami 


przydzielany do programu 

ogdlnokrajowego faricucha 
"Radio 4" . Po przeniesieniu 
tego nadawania Ho dzisiej- 
szego Radio RPR, me bylo 
juz wi^cej mozliwoSci na 
wlasne nadawania (emisje). 
Od 1991 r. Donnersbergo- 
wie produkujq wfasny pro- 
gram w sieci kablowej z Kir- 
chheimbolanden (na 1 03,-2 
MHz) i w maju 1994 otrzy- 
mali ponadto cz^stotliwosc 
nazieninq: 97,1 MHz, lecz 
jedynie z mocq 20 W. 

Radio Donnersberg emi- 
tuje 24 godzinny program, 
kt6ry w wi^kszej cz^sci 
sklada si^ z muzyki (przebo- 
je ostatnich trzydziestu lat). 
Od 5.30 {w niedziel^ od 
8.00) do 22.00 godziny na- 
dawany jest na zywo. 

Szczegolna atrakcja: 
emrsja "Radio Donnersberg 
po drodze". Raz w tygodniu 
mobilne studio instalowane 
jest na festynach, jubileu- 
szach firmowych i tym po- 
dobnych. Mozna wi^c radio 


"wynajqc" za 1 00 marek {ja- 
ko osoba prywatna, firmy 
pfacq 300 marek). 

Jedna godzina z trzygo- 
dzinnego programu rozryw- 
kowego idzie nast^pnre 
w niedziel^ od 1 7.00 godzi- 
ny przez nadajnik. W nie- 
dzielne popotudnie nadawa- 
na jest takze godzina "sfu- 
chacza radiowego", jeden 
z rodzajow Otwartego Ka- 
nalu. 

Program jest w przewaza- 
jqcej cz^sci robiony przez 
honorowych wspdfpraco- 
wnikow (spolccznikow , wo- 
lantariuszy), ktorych obec- 
nie jest 39. Na stale zatrud- 
nieni sq tylko dwaj wspol- 
pracownicy w zakresie pro- 
gramowym i jeden w zakre- 
sie reklamy. Kierownik pro- 
gramowy Horst D. Fram- 
bach jest jednoczesnie prze- 
wodniczqcym zwiqzku 
wspierajqcego. Praca jest fi- 
nansowana wi^c przez re- 
klamy - jednak przyjemno^c 
robienra radia stoi w Radio 
Donnersberg dqgle na pier- 
wszym miejscu. 

Radio Horen 




. “ j : f.xm;: 


dljl i MMmomm 


DJ-1400 

■ 136-174 MHz, moc5W 

■ 1 0 kanatd w (50 / 200 opcja) 

cena specJalnA 

759 , 



W Vi 0DBI0RNIK- 
■Al -SKANER 

■ 100 kHz -1300 MHz 
■ AM, FM, wide FM 
■ 100 pamleci 



DR-130 

■ 136-174 MHz, moc 50 W 

■ 20kanal6w (100 opcja) 




C-408 

■ 400-470 MHz 
(exp. 340-470 MHz) 

■ 230 mW 

■ max offset 39,995 MHz 









W Polsce pracuje juz ok. 26 000 radiotelefonow ALINCO w stuibach takich jak: straz miejska, 
obrona cywilna, pogotowie techniczne, ochrona mienia i wielu, wielu innych - wzbudzaj^c 
powszechn% sympati^ i uznante u^ytknwnikow. 

Amalorskie wersje uiz^dzen sq poszukiwane i szanowane przez krotkofalowcow. 

Rfldiotelefony ALINCO maj^bowiem wiele zalet: s^bezawaiyjne (j^t^nska precyzja!), 
zm ini aturyzo wane, bardzo lekkie, a przy tym ... naprawd^ tanie! 


Juz od 8 lat zajmujemy si^ sprzedazq. 
uiz^dzen tqczno£ci radio wej. 

Importujemy bardzo dobre radiotelefony 
swiatowego lead era, japonskiej firmy 
ALINCO ELEKTRONICS Inc. 

2AM6WI0NE UR2QD2ENIA WYSYIAMY P0C2T/) 

PTH .PRO-FIT” 

SWk urzadzenialaczno^ci radiowej 

i psgSj f 92-230 LODZ, AL. PILSUDSKIEG0 150/152 
TEL. (0-42) 74-43-25; FAX (0-42) 46-94-34 
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Radiowe sygnaty czasu 


Wiele wspoiczesnych 
dziedzin zycia nie moze 
obejsc sip bez precyzyjnego 
wzorca czasu 
i czpstotliwosci. Radio juz 
w poczatkowym okresie 
istnienia zaczpto 
wykorzystywac do 
przekazywania sygnaiow 
czasu. Dokonany postpp 
w technice nie zmniejszyf 
znaczenia tych transmisji. 


Ponizej podano adresy niektorych 
radiostacji wzorcowych wysytajacych 
potwierdzenia nastuchow. 

DCF77 Mainflingen 

Physikalisch-T echnische Bundesanstalt, 
Postfach 33 45, D-3300 
Braunschweig, Germany 

BPM Xian 

Shaanxi Astronomical Observatory, Chinese 
Academy of Sciences, 

P.O. Box 18, Lintong, near Xian, China 

CHU Ottawa 

Radio Station CHU, National Research Council, 
Ottawa, Ontario 
K1A 0R6, Canada 

JJY Tokyo 

Communications Research Laboratory, 2-1 
Nukui-Kitamach 4-chome, 
Koganei-shi, Tokyo 184, Japan 

MSF Rugby 

National Physical Laboratory, Div. of Electrical 
Science, 

Teddington, Middlesex TW11 Olw, United 
Kingdom 

OMA Libiice 

Institue of Radio Engineering and Electronics, 
Academy 

Sciences of Czech Republic, Chaberska 157, 
182 21 Praha 8, 

Czech Republic 

VNG Llandilo 

c/o Orroral Observatory, AUSLIG/DAS, P.O. 
Box 2, Belconen, 

A.C J., Australia 
WWV Ft. Collins 

Station WWV, 2000 East County Rd. 58, Fort 
Collins, Colorado 
80524 USA 

WWVH Kekaha 

Station WWVH, P.O. Box 417, Kekaha, Kauai 
96752, Hawaii. 


Sygnaty czasu nadajq rozglosnie ra- 
diowe i niektore stacje radiokomunika- 
cyjne, czyniq to jednak najcz?£ciej 

0 pelnych godzinach. Istniejq rowniez 
specjalne radiostacje emitujqce sygnaty 
bez przerwy, 24 godziny na dob?. Na- 
dajq one przede wszystkim na wyzna- 
czonych cz?stotliwosciach, zwanych 
wzorcowymi i sygnaiow czasu: 

20 kHz 1 0OOO kHz 

2500 kHz 15000 kHz 

4000 kHz(*) 1 6000 kHz(*) 

5000 kHz 20000 kHz 

8000 kHz(*) 25000 kHz 

(*) Tylko w Regionie 3 ITU (Azja bez 
krajow b. ZSRR, Australia i Oceania) 

Jak widad, radiostacje wzorcowe 
doskonale mogq sluzyc do kalibracji 
naszych odbiornikow. Wyjqtkiem sq 
stacje rosyjskie Moskwa/RWM i Irkuck/ 
RID nadajqce 4 kHz powyzej i ponizej 
cz?stotliwosci wzorcowych. Stacje na- 
dajqce sygnaty czasu szczegolnie ch?t- 
nie korzystajq z fa) dlugich i bardzo 
dlugich, zapewniajqcych, w odroznie- 
niu od fa I krotkich, stabilny, niezalezny 
od pory dnia i rokiii odbior na duzych 
obszarach. 

Do stabilizacji cz?stotliwo^ci i czasu 
dawniej sluzyty wzorce kwarcowe, 
a obecnie atomovve - rubidowe i do- 
kladniejsze, cezowe osiqgajqce slabil- 
nos'c cz?stotliwosci IxlO* 11 i czasu 0,01 
ms. Wykorzystywane coraz szerzej 
w Europie sygnaly dlugotalowych stacji 
Mainflingen/DCF77 i Rugby/MSF do 
synchronizacji zegarow domowych 

1 nar?cznych pozwalajq utrzymac im 
doktadnosc 1 s na milion lat. 

Kazda stacja wzorcowa posiada 
wiasnq charakterystyk? pracy okre^lanq 
przez rodzaj modulacji, metod? ozna- 
czania minuty i godziny, idenlyfikacj? 
czy dodatkowe zapowiedzi. Sekunda 
oznaczana jest pojedynczym impulsem, 
minuta wydluzonym impulsem lub jego 
brakiem. Podstawowe melody oznacza- 
nia pelnych godzin przedstawiono na 
rys. 1 . Cz?sto radiostacje przedstawiajq 
si? podajqc glosem nazw?, sygnal alfa- 
betem Morse'a lub jedno i drugie. Cho- 
ciaz wiele stacji wzorcowych nadaje na 
jednakowych cz?stotliwosciach to nie 
powinno bye wi?kszych klopotow z ich 
zidentyfikowaniem, np. bardzo latwo 
odroznid Ft. Collins/WWV uzywajqcego 
w zapowiedziach glosu m?skiego od 
KekahaAAAA/VH poslugujqcej si? glosem 
zenskim. Wszystkie stacje wzorcowe 
podajq Uniwersalny Czas Skoordynowa- 
ny - UTC (franc. Universelle Tempe Co- 
ordinate, ang. Co-ordinated Universal 
Time). 

W przerwach transmisji sygnaiow 
czasu niektore stacje nadajq dodatkowe 
informaeje. Przvkladem mogq byd 


WWV (rys. 2 ) i WWVH nadajqce glo- 
sem poza aktualnym czasem (co minu- 
t?) i wiasnq nazwq, ostrzezenia o sztor- 
mach, nieprawidlowosciach w funkejo- 
nowaniu systemow nawigacyjnych GPS 
i Omega oraz prognoz? propagacyjnq 
(Geoalert). Zrodlem wiadomosci o sta- 



Cztery reprodukcje kart Q5L. 
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□ BFGINNJNH OF EACH MJJ4.TE 15 IDENTIFIED BY 
OA-SEC0WCM.ONQ. IOOO-Hi TONE. 

0 THE 2Bth AND 6BB» SECOTO PULSES OF EACH 
MINUTE ARE OMITTED. 


Formal pracy stacji WWV. 

nie jonosfery moze bye rowniez japori- 
ska Sanwa/JJY okreslajqca propagacj? 
faJ radiowych pojedynczq liters nada- 
wanq alfabetem Morse'a (N - normalna, 
L) - niesiabilna, W - zaburzona). Stacje 
DCF77 i MSF emitujq kodem binarnym 
informaeje o cza^ie, dacie oraz zmianie 
czasu loka Inego. 

Radiostacje sygnalovv czasu i cz^stot- 
liwosci wzorcowych przeznaczone sq 
do ogolnego odbioru i wi^kszosc z nich 
potwierdza nasfuchy. Aby otrzymac po- 
twierdzenie QSL, nalezy sporzqdzic ra- 
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5. United States System 
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port zawierajqcy opr6cz daly, godziny, 
cz^stotliwosci i raportu SINPO jak naj- 
wi$cej danych o szczegolach transmisji 
tj. rodzaj modulacji, sposob oznaezania 
minuly, identyf ikacje ftp. Raport zawie- 
rajqcy jeden nasfuch bgdzie przedsta- 
wial niewielkq lub zadnq wartosc, rnusi 
zatem zawicrac kilka nasluchow doko- 
nanych w przeciqgu dtuzszego okresu 
czasu. W odpowledzi mozemy oczeki- 
wac karty lub listu QSL i rozkfadu pracy 
stacjL 

Roman Buja 


STAGE CZpJOTLIWOSCi WZORCOWYCH I SYGMAtOW CZASU 

Czesf. Moc Sygno! Kraj Staqa (godziny prccy) 
kHZ kW 


Molodeuno 

Gorkiy 

Frunze 

Chobarowsk 

Arhongielsk 

Sanwa (H24) 

Irkuck (00 21,22-24) 
liblke (H24) 

Rugby (H 24) 

Moskwd 
Prangins (H24) 
MflinfJingen (H24) 
Taszkenf (00-04,05-24) 
Xian (0730*0100) 

Sonwa (H24j 
Kekaha/Kauai [H24) 
FLCollms (H24) 
llandilo (H24) 

Ottawa (H24) 

Manila 

Ouayaquit (00-i 2) 

Chcpultepec; 

Buenos Aires 
Maskwa (K24) 

Tawkent (00-04,14-24) 
Rzym (0730-0830,1030- 
1130) 

Torino 

Hew Delhi (1230-0330) 
Cbung-U (H24) 

Xian (H24) 

Taedok {01 08) 

Sanwa (H24) 
KekoKti/kauai (H24) 
Guayaquil (124 3) 
Buenos Aires 
Caracas (K24) 

FI. Collins (H24) 
llandilo (K24) 

Irkuck (H24) 

Tocubaya 
Ottawa (H24) 

Guayaquil (13-24) 
Sanwa (H24) 

Buenos Aires 
Buenos Aires (22- 
2205,2345-2350) 
Jakarta (0055 0100) 
llandilo (H24) 

Rio de Janeiro 
Moskwa(H24) 

Taszkent (0500-1 330) 

Nowesihirsk(OC- 

0530,14-24) 

Mew Delhi (H24) 

Xian (1124) 

Sonwa (H24) 
Kekaha/Xauci (H24) 
Buenos Aires 
Ft.Coflrns(H24) 

Irkuck (H24) 

Jakarta (00.55-0100) 

Cal I oo 

Llandilo (H24) 
Chapultepec 
Tocubaya 
Ottawa (H 24) 

Maskwa (H24) 
Nowoiibrrik (0630 
1330): 

Hew Delhi (0330-1230) 
(hung-li (H24) 

Xian (01-09) 

Sanwa (H24) 

. Kekaha/Kauai (K24) 
Buenos Aires 
Ft.Collins |H24) 

Irkuck (H24) 

Llandilo (22-01) 

Buenos Aires (1000- 
1005/ j 145 1150) 
Buenos Aires (1000- 
1005,1145-1150) 
Fl.Ccllins IH24) 


25 

300 

UHW3 

Bialorus 

25 

300 

UTR3 

Rosfa 

25 

300 

(JSB2 

Kirgizia 

25 

300 

UQC3 

Rps|a 

25 

300 

UPD8 

Rosfa 

40 

10 

JG2AS 

Japonic 

50 

10 

RTZ 

Rasja 

50 

7 

OMA 

Czethy 

60 

50 

MSF 

W.8rytonio 

66,67 

10 

m 

Rosin 

75 

20 

HBG 

Szwcjcaria 

77,5 

38 ; 

DCF77 

Nremcy 

2500 

1 :f 

RCH 

Uzbekistan 

2500 


8PM 

Chiny 

2500 

2 

JJY 

Japunia 

2500 

5 -«f 

WWVH 

Hawaje 

2500 

2,5 

WWV 

USA 

2500 

1 

VNG 

Australia 

3330 

3 

CH0 

Kanada 

3650 

0,5 

mn 

Filipiny 

3810 


HD210A 

tkwador 

4800 


XDP 

Meksyk 

4856 


L01 

Argenfyna 

4996 

5 

RWM 

Rosfa 

5000 

1 

RCH 

Uzbekistan 

5000 

i y 

1AM 

Wlocby 

5000 

5 : ' r 

IBF 

Wlachy 

5000 

8 

ATA 

Indie 

5000 

• ~ 

85F 

Taiwan 

5000 


BPM 

Chiny 

5000 

I..;.;-... •••:.. 

HIA 

Korea PR 

5000 

2 

JJY 

Jdponia 

5000 

1-0 

WWVH 

Hawajs 

5000 

i 

HD210A 

Ekwador 

5000 

2 

L0L 

Argenlyna 

5000 

10 

YVTO 

Wenezuela 

5000 

10 

VAW 

USA 

5000 

10 

VHG 

Australia 

5004 

n • :j; 

RID 

: Rosja 

6976,74 


XBA 

Meksyk 

7335 

10 

CHU 

Kanada 

7600 

:i 

HD210A 

Ekwador 

8000 

2 

JJY 

Japonia 

8030 

■-.ilil )('” 

LOL 

Argentyno 

8167,5 

10 

LG89 

Argentyna 

8542 

3 

PKI 

Indonezjo 

8638 

10 

VNG 

Australia 

8721 

2 

PPEI 

Brozylia 

9996 


RWM 

. /Rosja 

1C000 

:i : 

RCH 

Uzbekistan 

10000 

:Sr¥r 

RTA 

Rosja 

10000 

8 

ATA 

Indie 

10000 


BPM 

Chiny 

10000 

2 

JJY 

Japonic 

10000 

10 

WWVH 

Hawaje 

10000 

2 

LOL 

Argentyno 

10000 

10 

WWV 

USA 

10004 

1 

RID 

Rosja 

11440 


PLC 

Indonezja 

12307 


0BC3 

Peru 

12984 

: io 

VNG 

Australia 

13043 • 


XDD 

Meksyk* ‘ 

13953,6 

X8A 

Meksyk 

14670 

3 

CHU 

Kanaaa 

14996 

8 

RWM 

Rosja 

15000 


RTA 

a 

15000 

8 

ATA 

Indie 

15000 


BSF 

Tajwan 

15000 


BPM 

Chiny 

15000 

2 

JJY 

japonia 

15000 

10 

WWVH 

Havroje 

15000 

1 

LOL 

Argenfyna 

15000 

iiO-: 

WWV 

USA: 

15004 

1 

RIO 

Rosju 

16000 

5 

VNG 

Australia 

17550 

10 

LQC20 

Argentyno 

17180 


LOL 

Argenfyna 

20000 

2,5 ; 

WWV 

USA 


Systemy oznaezania godzin . 


Liptec 1997 Swial Radio 






- : -u* 


Antony 


Posiadanq wielopasinowq 
samochodowq antenp Zm/70 cm 
przystosowanq do pracy 
z duobanderem mozna 
rownoczesnie wykorzystywac jako 
antenp UKF-owq do radia 
samochodov/ego. 


Zwrotnica antenowa 144/430 MH: 


do anteny 
?m/70cm 


re zona ns 
w pasmie 


rezonans 
w pasmie 
70cm 


rezonans 

w pasmie 


do TRX-a 
2m/70cm 


[ I C2 

10 P C3 
5p6 - 

ceramiczny 


do radia 

samochodowego 


C5 C6 

_ 4p7 — t — 4p7 

ceramiczny ceramiczny 


trymerem zestroid tak, 
aby tu wystqpifa 
rezystancja 500 


Rys. 4. 


rezystor 

bezindjkcyfny 


tu CuAg osrednicy min. 1mm. R6wniez try- 
mery C1,C2 i C4 powinny bye wysokiej jakos- 
ci, przystosowane do pracy w zakresie mikro- 
ralowym. 


LI - 3 zw. CuAg 1,2mm, srednica 6mm, dtugoSd 6mm 
L2 - 8 zw. CuAg 1 ,0mm, Srednica 6mm, dtugosd 9mm 
L3 - 9 zw. CuE 0,5mm, Srednica 6mm, zw6i przy zwoju 
L4 - 1 Ozw. CuE 0,5mm, Srednica 6mm, zwdj przy zwoju 
L5 - 6zw, CuE 0.5mm, Srednica 6mm, zwdj przy zwoju 


Rys . 1. 


Schema! zwroinicy przcdstawia rys. 1. Jak nia sygnatow z pasma 2- metrowego, lez^ce- 
witlac, duobander jest be/.posrednio podbj- go przeciez relalywnie blisko pasma broad- 
czony do przeznaczonej do wspoJpracy z nim castingowego, uzupeJniono fillr dolnoprze- 
antenq, podezas gdy sygnal do radia samo- pustowy o trymer C4 wykazuj^cy wespof z in- 



oo tad l a 

samochodowego 


\ 

do duobandora 


chodowego pobierany jest z tejze anteny za 
posrednictwem zespolu filtrdw. Rozwiqzanie 
tego typu jest moil i we dlatego, zc uzywanc 
wewn<jlrz duobanderow zwrolnice wykazujn 
poza pasmami 144 i 430 MHz wysoka impe- 
danejv- 

Sygnal z anteny dociera do radia za po- 
srednictwem szeregowo wbjczonych obwo- 
d6w rczonansowych na 144 MHz (LI Cl) i na 
430 MHz (L2C2) oraz filtru dolnoprzepusto- 
wego 

(L3- L5; C3- C6). Dla zwi^kszenia tlumie- 


pudeiko 

z blachy biolonej 


Rys. 2. 


Rys. 3. 


edaomua 

samocoodoweflo 



dukcyjnosci^ L3 rezonans na 144 MHz. 

Jako tmpedancje wejsdowq i wyjsciow^ 
tego ciqgu filtrow autor przyjal 150 W.O ilc 
jest to dobre z punktu widzenia odbiornika 
radiowego, o tyle z punktu widzenia anteny 
nie zavvsze. Trudno jest jednak przewidziec 
jak^ impedancj^ w pasmie broacicas- 
tingowym mog 3 wykazywac anteny na 
amatorskie pasma UKF. 

Taka konstrukeja filtru, zapewnia wlas- 
ciwe dopasowanie trzech podkjczonych 
ze sob^ urz^dzen- wielopasmowej anteny 
ultrakrotkofalowej na pasma ama- 
torskie, TRX a UKF i samochodo- 
wego odbiornika radiowego. 

Rys. 2 pokazuje (zgodnq z in- 
tuicj^) konstrukeja zwrotnicy. 
Obudowa z blachy bielonej po- 
dzielona jest na boksy, w ktorych 
umieszczono kolejno obwody re- 
zonansowe na 2m, 70 cm i ele- 
> menly filtru dolnoprzepustovvego. pi 

r^bute»,a Obwody LI Cl iL2C2 powinny C 
weiewow) wykazywac duz<j dobroc. Dlatego 
nalezy LI oraz L2 wykonac z dru- 


Strojenie zwrotnicy 

Strojenie zwrotnicy polega na doprowa- 
dzeniu do rezonansu obwodow LC 

(LI Cl i L3C4 na 2 in, L2C2 na 70 cm). Naj- 
lepiej jest je przeprowadzic przy uzvciu wo- 
bulatora. Problemy przy tym moze sprawic 
nielypowa impedaneja weji>ciaAvyj$cia. 

Nalezy w6wczas uzyc zewn^trznych ob- 
wodow LC transformuj^cych 50 W na 150 
W ( i na odwrot) - np. jak na rys 3, dokonuj^c 
uprzednio ich wzorcowania (rys. 4). 

Jedi nie mamy tego protesjonalnego narz<?- 
dzia do dyspozycji, to slroimy zwrotnicy przy 
podl^czonych antenie i TRX-ic na minimum 
sygnalu z pasm 2m i 70 cm na wyjs'ciu torn 
broadcastingowego. Nalezy to zrobic przy 
minimalnej mocy nadajnika TRX-a (< 1W) 
gdyz inaezej dojsc moze do uszkodzenia slu- 
zqcego za monitor odbiornika 2m/70 cm (rys. 
5). 

Wyniki 

Prawidlowo zbudowana i zestrojona 
zwrotnica wykazuje dla toru broadcasting 
owego tlumienie < 3 dB a SWR z pocilqczon;} 
zwrotnicy utrzymywal si^ vv granicach 1 ,5- 
byi v^i^c jak najbardziej do zaakceptowania. 
Przy pracy z TRX-em mobilowym o mocy wy~ 
jsdowej 50 W nie stwierdzono w odbiorniku 
radiowym zadnych efektow blokowania 
(z punktu widzenia radia samochodowego 
sygnaly TRX-a w pasmach 2m/70 cm tknnio- 
ne set o ponacl 60 dB), 

Rysz<ml Szygaiski DF1 PN/SP9CCZ 



Cl. C2. C4 siroii na 
minunum sy§nalu z pa«n 
2m * ?0cm w odblomlKu 
/ pomocnlczym 


«vwmualny I’uirwh 20dfi 
moc eul TRX-a 
me moze by* zieduhowana 
do poziomu «1W 


Rys. 5. 
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ktdre nast^pnie mozna 
wzmocnic w dodatkowym zewn^trz- 
nym wzmacniaczu lub wykorzystad 
wzmacniacz TV. Urzqdzenie moze bye 
zasilane z zewn^trznego zasilaeza 
o napi^ciu 9-1 2V/1 00mA. W sklad kitu 
wchodzi komplet podzespotow (plytka 
drukowana, obudowa...) f^eznie z in- 
strukcjq uruchomienia. W stosunku do 
wersji opisywanej w EP 11/93 kit roz- 
prowadzany w sieci handlowej A VT ma 
nieco zmieniony uklad programatora. 

Komplet elementow kitu AVT-59 
w sieci handlowej AVT kosztuje 97,0zl 
(+VAT 7%), sama plytka drukowana 
AVT-59 - 6,5zl (+VAT 7%). 


Bartek Grzywacz z Gdyni napisal: 
"W przyszlym roku szkolnym bed$ 
mial pracg dyplomowq i chcialbym so- 
bie wybroc temat dotyczqcy radio satc- 
litarnego. W waszej ofercie handlowej 
wyczytalem, ze AVT oferuje kit o takiej 
nazwie. Bardzo prosz$ o szczegoly na 
temat tego urzqdzenia". 

Radio satelitarne oferowane w po- 
staci kitu AVT-59 jest demodulatorem 
sygnalu fonii, ktory dokjezony do mo- 
nofonieznego tunera satelitarnego 
umozliwia wyselekcjo- 
nowanie z sygnalu pod- 
stawowego (BB-base 
band) sygnalow fonii 
przesylanych w 

mie 5,5-8,5MHz 
oraz osmiu podnos- 
nych dodatkowych 
(systemu Wegenera: 
w pasmie 7,02- 
8,28MHz). Przy pomo- 
ey tego kitu oraz posiadanego tunera 
staje si£ mozliwy odbidr sygnalow fonii 
emitowanych z satelitow. 


W urz^dzeniu zastosowano specjali- 
zowany wielofunkcyjny uklad 
scalony firmy Philips 
TDA8740, ktory jest potroj- 
nym demodulatorem PLL 
sygnalu FM umozliwiajqcym 
jednoczesn^ demodulacje 
trzech sygnalow fonii o cz$s- 
totliwosciach podnosnych za- 
leznych od filtrow ceramicznych dolq- 
czonych do wejSd. W urz^jdzeniu za- 
stosowano filtry piezoceramiczne o na- 
st^puj^cych cz^stotli- 
wosciach: 7,02, 7,38, 
7,74, 8,10, 7,20, 7,56, 
7,92, 8,28, 6,50MHz. 
Wybor odpowicdnicj 
pary filtrow wejscio- 
wych (czyli pary pod- 
nosnych) odbywa si^ za 
posrednictwem ukladu 
przelejcznikowego kodo- 
wanego odpowiedni^ 
kombinacj^ "H" i "L". Uzyskane z wy- 
jscia ukladu scalonego sygnaly m.cz. s^ 
doprowadzane do gniazd M oraz L i R, 


Arkadiusz Prochnicki z Krakowa na- 
pisal: "Jestem poczqtkujqcym uzytkow- 
nikiem CB od kiedy nabylem okazyjnie 
malq " Cobr a ostatnio chcialbym ku- 
pic sobie jakiegof "Presidenta", tylko 
nie wiem , czym one si$ rozniq. Wiem 
tylko tyle, ze najlepszym z nich jest 
Lincoln. Czy moglibyscie mi podac za- 
sadnicze rdznice w tych modelach ra - 
diotelefonow CB?" 

Na temat radiotelefonow typu Presi- 
dent juz wielokrotnie pisalismy na na- 
szyeh lamach. Rysunki plyt czolowych 
wraz z rozmieszczeniem elementow 
regulacyjnych i podstawowymi para- 
metrami tych radiotelefonow zamies'ei- 
lismy wartykule "Spacerkiem po Presi- 
dentach" wydrukowanym w poprzed- 
nio wydawanym miesi^ezniku, a do- 
kladnie byl to numer 4 z 1 995 roku 
"Od radio do audio". Najlepszym po- 
rownaniem co do wyposazenia radiote- 
lefonow jest zamieszczona tabela, 
z ktorej mozna wyciqgnqc wiele wnios- 
kow (oprocz cen, ktdre majq to do sie- 
bie, ze szybko staj^ si$ nieaktualne). 


PRESIDENT 

MA/A VOLUME 

T0NALTE 
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Mariusz Wojcik SP5XSL z Przasny- 
sza napisal: " Mam taki maly problem - 
chcialbym skonstruowac an ten ? CP , 
ktora byla opisywana w KP 2/92 
w dziale technicznym. Jest to antena na 
1,8 , 3,5 i 7 MHz wg I8ARQ, lecz rysun- 
ki sq tam niezbyt czytelne i prosilbym 
o przeslanie mi jej opisu z wyraznym 
rysunkiem". 

Podobnych listdw z prosb^ o przy- 
blizenie na lamach $R anten piono- 
wych na pasmo 3,5MHz redakeja 
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otrzymuje od krotkofalowcdw bardzo 
wiele. Poniewaz zdajemy sobie spraw^ 
z popularnosci opisow wszelkich an- 
ten, a szczegolnie pionowych, ktdre 
w pewnym stopniu rozwiqzujq problem 
z zamontowaniem anteny na pasmo 
80m, zwlaszcza w warunkach miejs- 
kich czy urlopowych, gdzie brakuje 
miejsca na rozwieszenie poziomego di- 
pola o dlugosci 40m, postanowilismy 
zamiescic jeszcze raz rysunek tej po- 
szukiwanej anteny (rys. 1). 


Cz^sc promieniuj^ca anteny sklada 
si^ z trzech odcinkow rurki duralumi- 
niowej (o srednicach: 35, 30, 25mm) 
o Iqcznej dlugosci 6,8m oraz cewki wy- 
dluzaj^cej zamontowanej u podstawy 
anteny. Cewka L zawiera 205 zwojow 
drutu AL lub Cu o srednicy 2,5mm na- 
wini^tych ze skokiem 0,5mm na karka- 
sie teflonowym lub z innego izolatora 
o srednicy 35mm. Na cewk§ jest nasu- 
ni§ta rurka plastykowa zakonezona 
uszczelkami gumowymi. Gorne wvpro- 
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izolatory 

150x150x50 



wadzenie uzwojenia jest dolqczone za 
posrednictwem sruby M5 lub metalo- 
wej obejmy do dolnej kraw^dzi rurki. 
Drug! koniec uzwojenia jest doiutowa- 
ny do C 2 ?sci srodkowej kabla koncent- 
rycznego 50Q. Oplot kabla jest dolq- 
czony rowniez za posrednictwem sruby 


do uziemionej cz^sci podstawy wyko- 
rianej z rury, np. wodociqgowej. Pod- 
stawa anteny musi bye dobrze uziemto- 
na, szczegolnie wtedy, gdy mocowana 
jest w betonie. 

Przy okazji prosimy uzytkownikow 
lej anleny o podzielenie si<> z Czytelni- 


kami SR opiniami na temat wynikow 
pracy na poszczegolnych pasmach: 
160, 80, 40m. Na ile zasi^g \ lej anteny 
s$ porownywalne z innymi konstruk- 
ejami anten KF? 




Piotr Zaborowski z Poznan ia napisal: 
"Chcialem za posrednictwem Waszej fir- 
my, tj. AVI, nabyc konwerter TV kablo- 
wy, ale w zaopatrzeniu powiedziano mi , 
ze siq wlasnie skonezyly i prawdopodob- 
nie w najblizszym czasie ich nic bpdzic, 
Prosz $ o pomoc w uzyskaniu niezbpd- 
nych wiadomosci na temat oferowanego 
kituAVT 7 76 oraz o opublikowanie sche- 
matu elektryeznego fabryeznego konwer- 
tera, aby mozna go byb odwzorowac/' 


Sprzedawany przez dfugi czas w sie- 
ci handlowej AVT t'abryczny konwerter 
do TV kablowej byl gtowic^ Ml I5UMI 
CATVS -AP4 IP. 

Zakres cz^stotliwosci pracy tej glowi- 
cy wynosil od 68MHz do 440MHz. Po- 
przez proces mieszania z wewn^trzny- 
mi generatorami 650-1 000MHz oraz 
557MHz na jej wyjsciu uzyskiwalo si<? 
sygnal w zakresie I kanafu TV, czyli na 
cz^stotliwosci okofo 58MHz. Uklacl byl 


stosowany zarowno do odbioru w sieci 
kablowej za posrednictwem odbiornika 
TV nie wyposazonego w tak zwane ka- 
naly kablowe (SI —SI 0: 105...1 70MHz, 
S10...S20: 230...300MHz) oraz przez ra- 
dioamatorow do nasluchu pasm amator- 
skich 2m i 70cm. Dokladniejszy opis 
oferowanego konwerter a byl przedsta- 
wiony w EP5/94 str. 37. Niestety po- 
trzebnego schematu elektryeznego tam 
nie zamieszczono. 


D- 



Na rysunku 2 pokazano schemat 
elektryczny innego konwertera fabrycz- 
nego, rowniez przystosowanego do TV 
kablowej. 

Urzqdzenie sklada si? z rtast?pujq- 
cych blokovv: 

- filtru wejsciovvego sygnalu SAT 

- tlumika regulowanego T o impedan- 
cji 75Q 

Waldemar Ojrzanowski z hodzi pro- 
si o zamieszczenie sposobow wyzna- 
czania indukcyjnosci cewek. Z podob- 
nq prosbq - jak mierzyc indu key j nose - 
zwrocil si? rowniez Tadeusz Palczews- 
ki z Warszawy. 

Problem z pomiarem indukcyjnosci 
cewek jest szerszy \ zapewne dotyezy 
wszystkich konstru ujqcych uklady 
w.cz., a szczegolnie monUijqcych urzq- 
dzenia nadawezo - odbioreze KF. Prob- 
lem jest powazny dlatego, ze wi?kszos'c 
cewek musi bye nawijana wlasnor?cz- 
nie. Tylko nieliezne dost?pne multimet- 
ry cyfrowe sq wyposazane w podzakres 
do pomiaru indukcyjnosci, jednak ich 
zakres pomiarowy rozpoczyna si? cz?s- 
to ocl ki)kudziesi?ciu mikrohenrow 
(przystosawane sq one w zasadzie do 
dokladnych pomiarow cewek m.cz.k 
Oczywiscie mozna zaproponowac 
Czytelnikom korzystanie z laboratoryj- 
nych mostkow RLC, ktore umozliwiajq 
pomiar cewek od cz?sci nH az po H. 
Ceny lych przyrzqdow przewyzszajq 
jednak ceny popularnego radiotelefo- 
nu. 

Postanowilismy wi?c opisac cztery 
(znane redakcji) wyprdbowane sposoby 

- metody pomiarow indukcyjnosci ce- 
wek za posrednictwem: 

- generatora (metoda rezonansowa) 

- multimetru (woltomierza o duzej re- 
zystancji wejsciowej) 

v - miernika cz?slotliwosci 
’ - oscyloskopu (metoda wskozana 
przez Czytelnika). 

Metoda rezonansowa 

Schemat elektryczny ukladu do po- 
miarow indukcyjnosci za posrednict- 
wem generators jest pokazany na ry- 
sunku 3- Przelqczane kondensatory Cl 
(lOOpF) i C 2 ( 1 n F ) to pojemnosci 
wzorcowe, ktore Iqcznie z mierzonq 



Rys. 3. 
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- przelqczanego elektronieznie zespo- 
lu filtrow na cz?stotl iwosci 
105...170MHZ i 230. . .300MHz 

- podwojnie zrownowazonego miesza- 
cza diodowego na czterech diodach 
Schottky'ego typu BA282 (TR: 3x2 
zwoje bmlarnie) 

- przelqczanych dwbch generatorow 
(2xBFR91) zestrojonych na cz?stotli- 


indukcyjnosciq tworzq pomiarowy ob- 
wod rezonansowy. Poniewaz uklad 
jest wrazl iwy na zmiany impedaneji 
zrodla sygnalu, z tego wzgl?du uklad 
elektryczny jest sterowany poprzez au- 
totransformator w.cz. wraz z dodatko- 
wym rezystorem R1 (4,7). Uzwojenie 
tego obwodu zawiera 16 (z odezepem 
na 6 zwoju) zwojow drutu w izolacji 
igelitowej (popularnej krosowki) nawi- 
ni?tych na toroidalnym rdzeniu ferry- 
towym typu F-82 o srednicy 10mm. 
Odczep na uzwojeniu zapewnia trans- 



t'ormacj? impedanc|i w stosunku 1:10, 
czyli do znormalizownaej impedaneji 
generatora 50Q. Jezeli b?dziemy wy- 
korzystywali generator o impedaneji 
7SC1, to odczep wypadnie na 4 zwoju 
od strony masy. Diody D1 D2 polq- 
czone w ukladzie podwajaeza napi?- 
cia tworzq wskaznik rezonansu, do 
ktorego dofqcza si? dowolny multimetr 
(mikroamperomierz). 

Podczas wyznaczania indukcyjnosci 
uslawia si? cz?stotliwosc generatora 
w taki sposob, a by w obwodzie wystq- 
pH rezonas (LxCI lub LxC2), co latwo 
zaobserwowac po maksymalnym wy- 
chyleniu wskazowki multimetru. Od- 
czytujqc wartosc cz?stotMwosci rezo- 
nansowej [MHz] wyliczamy nieznanq 
indukcyjnosc |uHl z jednego ze wzo- 
row: 


C3 

100n D2 



wosci 400 i 503 MHz 

- wzmacniacza wyjsciowego na tran- 
zystorze BFR91 z t'iltrami na cz?stot- 
liwosc 623.. .703MHz 

- zasilaeza stabilizowanego 220V/9V 
stab, (nie pokazano na schemacie) 

- przelqcznika S: I/ll 

- przelqcznika TV/SAT 

- wlqcznika zasilania AC 

1) przelqcznik w pozycji 1 

_ 253,3 

L x - 

2) przelqcznik w pozycji 2 



Przy cz?stotliwosci wejsciowej 
100kHz.. ,40MHz ntozna mierzyc in- 
dukcyjnosci cewek w zakresie 
0,1 6uH...2,5mH (najcz?sciej uzywane 
cewki). Dokladnosc pomiaru zalezy od 



dokladnosci zastosowanych kondensa- 
torow, pojemnosci montazowych, do- 
kladnosci wyznaczenia cz?stotliwosci 
rezonansowej i z reguly wynosi 1 ...57o, 
Uklad pomiarowy mozna uproscic sto- 
sujqc 2 amiast C3D1 D2C4 od razu son- 
d? P22S wraz z multimetrem V640. 

Przystawka do multimetru 

Schemat przystawki skonstruowanej 
w oparciu o uldad scalony 74HC132 
(cztery bramki Schmitta) pokazano na 
rysunku 4. Na wejsciu ukladu znajduje 
si? generator fali prostokqtnej 50kHz 
(bramka 1 z dobranymi elemenlami 
R1C1). Bramka 2 stanowi separator - 
uklad formowania sygnalu generatora. 
Zasadnicze wlasciwosci bramki 
Schmitta zostaly wykorzystane w bram- 
ce 3. Na jedno 7 jej wejsr podany jest 
przebieg piloksztaltny uformowany 
z przebiegu prostokqtnego po przejs'ciu 
przez uklad rozniczkujqcy zestawiony 
z elementow R2Lx. Przelqczenie bram- 
ki 74HC132 na$t?puje zchwilq prze- 
kroczenla poziomu wejsciowego 1,8V 
(zmiana sygnalu z "0“ na '"I ") i przy 3 V 
(przy zmianie sygnalu z y '1" na "0"). 
Bramka 4 odwraca tazy sygnafow wy- 
jsciowych bramki 3. Czas trwania je- 
dynki logieznej na wyjsciu bramki 
4 jest wprost proporcjonalny do stalej 
czasowej i = Lx/R2. Impulsy wyjsciowe 





po przejsciu przez uklad catkujqcy 
R3C3 kierowane do zaciskow wolto- 
mierza. Wartosc srednia tego napi^cia 
zalezy od rezystancji wejsciowej pod- 
tqczonego woltomierza - im wi^ksza 
jest ta rezystancja, tym pomiar bardziej 
doklndny. 

Wartosci elementow w przedstawio- 
nym ukladzie przystawki zostaly tak 
dobrane, aby mozna byfo mierzyc in- 
dukcyjnosci cewek z przedziatu 

5...500uH (a wi$c w najcz^sciej wyko- 
rzystywanym przedziale wartosci). 
W tym zakresie mierzonej indukcyjnos- 
ci uklad pracuje liniowo. Indukcyjnosci 
5uH odpowiada napi^cie wyjsciowe 
5mV j odpowiednio 500uH„.500mV. 
W przypadku bezposredniego zwarcia 
zaciskow Lx napi^cie wyjsciowe zbli- 
zone jest do zero, a przy rozwarciu wy- 
nosi okolo 2,7V. 

Do wyjscia przystawki byly dolqcza- 
ne multimetry cyfrowe METEX - M3650 
i V561 oraz V640 (analogowy). We 
wszystkich przypadkach uzyskano 
identyczne wyniki pomiarow. Warto 
wiedziec, ze powi^kszenie zakresu po- 
miarowego mozna uzyskac przez 
zmniejszenie cz^stotliwosci generatora 
oraz zmniejszenie stalej czasowej ukla- 
cJu, czyli przez zmiani* wartosci rezys- 
torow R1 i R2 (wiqze si$ to z koniecz- 
nosciq zastosowania dodatkowego 
przelqcznika). Mozna rowniez w sze- 
reg z mierzonq indukcyjnosci^ dolq- 
czac indukcyjnosc wzorcowq 10uH, 
a nast^pnie od wyniku pomiaru odjqc 
t£ wartosc lub od razu tak skaiibrowac 
przystawki aby po dolqczeniu cewki 
1 0uH uzyskac OV. 

Przystawka do miernika cz^stotliwoSci 

W ukladzie przedstawionym na ry- 
sunku 5 pomiar indukcyjnosci cewek 
jest dokonywany metodq posredniq 
przez pomiar cz^stotliwosci i nast^pnie 
okreslenie indukcyjnosci ze wzoru lub 
nomogramu. Dodatkowq wtasciwosciq 
tej przystawki jest mozliwosc kontroli 
cz^stotliwosci rezonatorow kwarco- 
wych. W sktad ukladu wchodzi genera- 
tor z tranzyslorem polowym BF245 
i separator z Iranzystorem bipolarnym 
BC107 (BC547...). Zastosowanie tran- 
zystora polowego powi^ksza stabilnosc 
ukladu oraz eliminuje koniecznosc 


wtqczenia w szereg z indukcyjnosci^ 
Lx dodatkowego kondensatora (co ma 
wplyw na cz^stolliwosc). 

Przy dzielniku pojemnosciowym C4 
= C5 = 100 pF pr^ybluwka umozliwia 
okreslenie indukcyjnosci cewek w za- 
kresie 1...500uH oraz cz^stotliwosci re- 
zonatorow kwarcowych w zakresie 

3.. .20MHz. Chcqc mierzyc cz^stotli- 
wosci rezonatorow w zakresie 

1.. .3MH2 oraz cewki o indukcyjnosci 
powyzej 500uH nalezy wartosci kon- 
densatorow C4 i C5 powi^kszyc do 
InF. Przy pomniejszeniu wartosci tych 
kondensatorow uzyskamy mozliwosc 
pomiaru cewek o indukcyjnosciach 
mniejszych od luH i rezonatorow 
o cz 9 stotliwosciach powyzej 20MHz. 
Wiqze si^ to z koniecznosciq zainstalo- 
wania przelqcznika. 

Pomiar polega na odrzytaniu war- 
tosci cz^stotliwosci [MHz] i wyznacze- 
niu indukcyjnosc mierzonej cewki fuH] 
ze wzoru: 

Lx = 25330/f, 2 * Cw 
gdzte: 

Cw - wartosc pojemnosci wejscio- 
wej przystawki [pF] 

Z duzym przyblizeniem mozna 
przyjqc, ze pojemnosc wewn^trznq 
tworzq szeregowo polqczone konden- 
satory C4 i C5 (Cw = C4/2). 

Znacznie dokladniej mozemy wy- 
znaczyc pojemnosc wewn^trznq przy- 
stawki w nast^pujqcy sposob: 

- do zaciskow przystawki podlqczamy 
cewk^ o nieznanej indukcyjnosci 
i mierzymy cz^stotliwosc wyjsciowq 
fl [MHz] 

- rownolegle do uzwojen cewki 
podlqczamy kondensator o zna- 
nej pojemnosci, np. C=100pF 
i mierzymy cz^stotliwosc wy- 
jsciowq f2 [MHz] 

- potrzebnq pojemnosc wejsciowq 
przystawki wyliczmy ze wzoru: 

Cw = C /(t l /r 3 ) J - 1 [pF] 

Przy szeregowym polqczeniu 

cewki kondensatora wzor ma nieco 
innq postac: 

Cw =(vW-1)"C [pF] 

W celu dokladnego wyznacze- 
nia indukcyjnosci cewek mozna za- 
stosowac zalqczony prosty program 
komputerowy. 
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210 IF F I > 1C THE:: 240 
220 LPP.MIT LEFTS OiS, 5), 

LEFTS {GS . 6) 

230 GOTO 250 
2 A 0 LPRIMT LEFTS (HS, 7), 

LEFT$ (GS , 6) 
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260 IF F I > 20 THEM 270 ELSE 120 
270 L-PRTMT 
28C LPRIMT 

2SC LPRIMT' * KOI II EC WYBRTK'J" 

300 EMD 

Plytka drukowana do przystawek do 
pomiarow indukcyjnosci za posrednic- 
twem multimetru oraz cz^stos'ciomie- 
rza jest oferowana w sieci handlowej 
AVT pod oznaczeniem AVT-139 (cena 
- 3,0 zt + VAT7%). Komplet podzespo- 
tow do wtasnor^cznego zmontowania 
kitu AVT-139 kosztuje 14,0 zl (+VAT 
7%). Dokladny opis tej przystawki 
wraz z opisem wykorzystania ukladu 
do wyznaczania indukcyjnosci we- 
wn^trznej rezonatora kwarcowego byl 
opisany w EP3/94. 
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Porady 


Metoda oscyloskopowa 


W numerze 205 (lipiec-sierpieri 96 r.) 
Elektronique Pratique zostal opublikowany 
ciekawy artykuf pt. "Pomiary indukcyjnosci", 
w ktorym autor, F. Jongbloet proponuje sto- 
sunkowo prosty sposob pomtanj indukcyj- 
nosci cewek przy pomocy oscyloskopu. 

Zestavviamy uklad pomiarowy z rys. 6, 
gdzie B jest dowolnym, bezindukcyjnym ze- 
stawem regulowanej opornosci, o obciqzal- 
nosci rz^du co najmniej kilku watovv. Mozna 
tu uzyc np. potencjometru (byle nie drutowe- 
go), opornosci przolqczanych lub - co bylo- 
by najkorzyslniejszc - dckady Laboratoryj- 
nej. 

U 2 ycie potencjometru jest zwiqzane z ko- 
niecznosciq pomiaru opornosci po regulacji 
ukladu np, przy pomocy omomierza. 

Generator mozna zastosowac dowolny, 
byle doslarczal prqdu sinusoidalnego o na- 
pi^ciu co najmniej kilku wottow i cz^stotli- 
woSci zaleznej od micrzonych warloSci in- 
dukcyjnosci. 

Z grubsza mozna przyjqc 50Hz dla L rz?- 
du kilku henrow, 10-IOOkHz dla milihenrow 
i 0,1 - 1MHz dla rz$du mikrohenrow. 

Uwaga: przy pomiarze indukcyjnosci rz^- 
du 1 0OpH lub mniej nalezy - w celu zmniej- 
szenia b!$dow pomiarowych - starac $i$ za- 
chowac symetri^ ukladu (gai<?zie: od genera- 
tora przez dekade do masy i od generator 





pr2ez mierzonq indukcyjnosc 
do masy), a polqczenia dobrze 
byloby wykonywac nie przewo- 
dem okrqglym, a tasmq miedzia- 
nq (minimalna indukcyjnosc po- 
Iqczeri). 

Synchronizacja przebiegow 
nast^puje z wejscia Y 2 oscylo- 
skopu. 

Reguiacja polega na takim 
ustawieniu opornosci R, aby ob- 
serwovvane przebiegi mialy 
identyczne amplitudy, a czas 
synchronizacji uslalamy lak, by 
polokrcs na ckranic oscylosko- 
pu 2 ajmowal dokladnie dziesi^c 
dzialek podstavvy czasu (rys. 7). 

Z analizy matematycznej 
mo 2 emy wnioskowac, ze przy 
tym zachodzi rovvnosc Zb - R, 
a kazda dzialka podstawy czasu 
odpowiada przesuni^ciu tazo- 
wemu o kqt b = 1 8°. 

Wartosd r i L sq powiqzane 
zaleznosciami: 

r = Rcos<j> i L= (Rsinp)/tf> 
wynikajqcymi z relacji trygono- 
metrycznych, zavvartych w troj- 
kqcie UHB (AHB) na rys. 8. 
Pr z ykta d : 

jesli R = 1 50 i f = 250Hz, a6 = 
36° (jak na rys. 2 ) 

to to = 1 570rd/s, skqd: 
r = 1 5cos36°C = 12,13Q 
L = (15-sin 36°/)1 570 = 5,6mH 
Przvklad II: 

R=63n, f=1 00kHz, 0=89", <0 = 
62,83 rd/s stqd: 

r = 63 cos 89° rd/s stqd: 
r = 63 - cos 89” = 1,1 OH 
L = (63 • sin89°/)62,83 = lOOpH 
Nie wnikajqc w szczegoly 
warto dodac, ze blqd obliczeri 
jest liniovvy i odvvrotnlc propor- 
cjonalny do bl^dnego odczytu 
cz^stotliwosci, tj. przy bl^dzie 
odczytu +5% wartosc wyliczona 
indukcyjnosci jest o 5% mniej- 
sza od indukcyjnosci rzeczywis* 
tej, co pozwala na pomiar nawet 
przy zastosowaniu generatora 
sygnalowego bez cyfrowego od- 
czytu bez obawy o popelnienie 
znaczqcego bl^du. 

Pozostole bl^dy mozna po- 
minqc, czego nie daje np. meto- 
da tzw. elektrotechnic2na, wy- 
magajqca co najmniej dwoch 
pomiarow (przy zasilaniu prq- 
dem stalym i przemiennym) 
i duzej znajomosci elektrotech- 
niki w celu wye I iminowania 
bl^dow, powstajqcych na skutek 
"efektu naskorkowosci". 

Dodatkowq korzySciq wspo- 
mnianej metody jest latwe zna- 
lezienie wartosci r, niezb^dnej 
np. w celu obliczenia dobroci 
Q obvvodu. 
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Historia firmy Grundig ma swoj po- 
czytek vv 1 945 r v kiedy to w wynaje- 
tych pomieszczeniach, Max Grundig 
rozpoczyna produkcj? transformato- 
rovv dla odbiornikow radiowych. Pier- 
wsze samodzielnie skonstruowane urzy- 
dzenie to przyrzydy pomiarowe, prze- 
znaczone do naprawy odbiornikow ra- 
diowych. Niewielka produkcja nabiera 
rozmachu w roku 1946. Max Grundig, 
wowczas niespelna 40-letni m?zczyz- 


na, angazuje wybitnych technikow, 
konstruktorow i handlowcow ze wszys- 
tkich regionow Niemiec i wspolnie 
z nimi projektuje i buduje jednoobwo- 
dowy odbiornik o nazwie "Heinzel- 
mnnn". Rndioodhiornik ten stnje si? 
w krotkim czasie najpopularniejszym 
radiem w powojennych Niemczech. 
Fakt ten przynosi Grundingowi slaw? 
i pieniydze. W 1949 z tasmy schodzi 
150 000 radioodbiomikow. Wyprodu- 
kowany zostaje pierwszy powojenny 
aparat walizkowy, z zasilaniem siecio- 
wym i na baterie, "Grundig-Boy", a tak- 
ze pierwsza szafa grajyca. W 1950 
Grundig, jako pierwszy wypuszcza na 
rynek duzy seri? odbiornikow z zakresu 
UKF. W 1950 zaklad opuszcza pi?cset- 
tysi?czny odbiornik. Rok 1951 przynosi 
Grundingowi duzy sukces w produkcji 
magnetofonow do uzytku domowego. 
W roku 1951 Grundig konstruuje wlas- 
ny probny nadajnik telewizyjny, prze- 
znaczony do testowania pierwszych 
odbiornikdw. Wszechogarniajyca po- 
wojenna fala motoryzacji staje si? dla 
Grundiga bodzcem do skonstruowania 
radia samochodowego - AS-248. 
W 1952 roku Grundig zajmuje pozycj? 
najwi?kszego producenta radioodbior- 
nikow w Europie (liczba sprzedanych 
aparatow przekracza mi lion). Na rynku 
pojawia si? "Boy-Junior" - reprezentant 
mafych odbiornikow turystycznych 
o formacie kieszonkowym. 


W 1953 powstaje pierwszy niemiec- 
ki odbiornik telewizyjny, ktorego cena 
zostala utrzymana ponizej 1000DM. 
Magnetofon szpulowy dla szpul o s'red- 
nicy 15cm, wyposazony w mechanizm 
powrotny, TK9 i pierwsza kamera tele- 
wizyjna Vidicon do celow telewizji 
przemyslowej opuszczajy stoly projek- 
tantow i zaklad w 1953 roku. W roku 
1954 Grundig zyskuje sobie rozglos, 
montujyc boczne glosniki dynamiczne 


EC7500RDS 
w obudowach stolow i szaf. Dwa mi- 
liony aparatow Grundiga gra teraz na 
calym swiecie, a na rynku pojawia si? 
radioodbiornik z zegarem sterujycym 
"Heinzelmann". Wyprodukowana 
w roku "Stenorette" daje poczytek linii 
dyktafonow Grundiga. W 1955 roku 
Grundig konstruuje pierwszy na swie- 
cie miniaturowy kamer? telewizyjny 
przeznaczony do badah rur i otworow 
wiertniczych. W 1956 Grundig zajmu- 
je pozycj? najwi?kszego w skali swia- 
towej producenta szaf grajycych. Na 
rynku pojawia si? pierwszy niemiecki 
odbiornik tranzystorowy, "Transistor- 
Boy". Jego produkcja do roku 1957 
osiyga poziom 5 milionow sztuk. Pier- 
wsza wieza stereofoniczna i pierwszy 
magnetofon czteroszpulowy z mozli- 
wos'ciy odtwarzania w ukladzie mono- 
i stereofonicznym wchodzy na rynek 
w roku 1959. W tym samym roku na 
wystawie Grundig prezentuje pierwszy 
kamer? telewizyjny typu "compact Fe- 
mauge FA 40". 

W 1960 na rynku pojawia si? naj- 
mniejszy z nie- 
mieckich odbiorni- 
kow kieszonko- 
wych "Mini-Boy" 

(20g, zakres fal 
srednich, 6 tran- 
zystorow, wymiary 
1 04x65x27mm). 

Nowosci roku 


Ponizej zamieszczamy 
historie firmy Grundig oraz 
opis kilku najnowszych 
modeli radioodtwarzaczy 
dostepnych rowniez na 
naszym rynku. 

1965: najwyzszej klasy Swiatowej mo- 
duly Hi-Fi RT 40 (tuner) oraz SV 40/SV 
80 (wzmacniacz) skonstruowane 
w technice tranzystorowej, odbiornik 
"Satelit 205" z zakresem krotkofalo- 
wym oraz skonstruowane wylycznie na 
tranzystorach radio samochodowe AS 
40 i pierwsze w Europie, w pelni tran- 
zystorowe monitory telewizyjne, a tak- 
ze profesjonalny magnetowid 1-calowy 
do wykonania zdj?c czarno-bialych. 

W roku 1975 w ofercie Grundiga 
pojawiajy si? po raz pierwszy samo- 
chodowe radioodtwarzacze kasetowe. 
Na rynek wchodzi trojfunkcyjne urzy- 
dzenie typu "kompakt". Studio 3000. 
W 1979 r. odbiorniki "Yacht-Boy" za- 
poczytkowujy nowy seri? odbiornikow 
turystycznych. 

Nowosci roku 1983 to odbiornik Sa- 
telit 300 i Satelit 600 z bezposrednim 
wprovvadzeniem cz?stotliwosci i synte- 
zatorowym systemem dostrajania. Na 
"hilivideo" '84 zaprezentowane zostaje 
radio samochodowe, skladajyce si? 
z dwoch odbiornikow, ktore dostrajajy 
si? samoczynnie do stacji radiowych. 
W roku 1985 nowosc w odbiornikach 
satelitarnych: modele Satelit 400 i Sate- 
lit 650 z mikroprocesorowym syste- 
mem obslugi. 

Rok 1990 przynosi premier? nowego 
cyfrowego systemu radiowego o zasi?gu 
kontynentalnym: Digital Audio Broad- 
casting (DAB). Swoj wklad w ten system 
Grundig wnosi w ramach projektu "Eu- 
reka". W 1993 nastawiona na wygod? 
uzytkownika obsluga, szeroki zakres pa- 
nned i Radio Data System (radiowy sys- 
tem danych) czyniy Yacht-Boy 500 jed- 
nym z najbardziej komt'ortowych od- 
biornikow tej klasy. Od 1994 dwa wy- 
jytkowe modele radioodbiornikdw sa- 
mochodowych z systemem fatwej ob- 
stugi (Easy Control) reprezentujy calko- 
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wide now 3 jakoSd W dalszej cz?sci za- 
mieszczamy kilka radioodtwarzaczy fir- 
my Grundig wyposazonych w stopnie 
wyzszej mocy z Easy Control. 

Duza wygoda obslugi, jakej charak- 
teryzujq si? nowe odbiorniki samocho- 
dowe Grundiga z rodziny Easy Control, 
wynika z przejrzystego podzialu po- 
wierzchni uzytkowej na pojedyncze 
bloki funkcjonalne: z lewej strony usta- 
wianie funkcji. 

Wyboru (basy, soprany, fader, balan- 
ce) dokonuje si? naciskaj^c przyciski, 
a barw? glosu ustawia si? za posrednic- 
twem Sound Control - duzego pokr?tla 
z regulacjq rastrow^. 


Z prawej strony sleruje si? zrodlem 
programu. Za posrednictwem przycis- 
kow wybiera si? zrodlo programu: ra- 
dio, magnetofon, CD. Tak wide funkcji 
mozna obslugiwac jedynie za posred- 
nictwem czterech wielotunkcyjnych 
przyciskow. 

Przycisk EXPERT uruchamia Expert- 
Mode w Easy Control. Za posrednict- 
wem Sound Controier mozna ustawic 
funkcje, ktorych uzywa si? rzadko. 

Za posrednictwem Expert-Mode 
mozna ustawic 16 innych funkcji, np. 

- kontrast wyswietlacza, ustawianie 
barwy Dual Colour (zielony lub czer- 
wony), 

- nat?zenia jasnosci (dzieri/noc), 

- regulacja sily glosu wzaleznosci od 
szybkosci pojazdu (SCV) 

- sila glosu komunikatdw autoradio, 

- opoznianie wlqczenia/wylqczenia 
wzmacniacza, 

- wlqczanie/wylqczanie odsluchiwania 
rozmow telefonicznych przez glosni- 
ki, mozliwe przy podlqczeniu telefo- 
nu do wejscia Aux, 

- przel^czalna logika zaplonu. 

Dual Colour Feddback: mozna wy- 
bierac jakies zrodlo programu (np. ra- 
dio) i od tej pory wszystkie przyciski, 
ktorymi si? obsluguje funkcje radia, 
swiec^ si? w jednym kolorze (np. zielo- 
nym). Jesli zas nacisnie si? ktorys 
z nich, zaswieci si? w innym kolorze 
(czerwony). W ten sposob radio po- 
twierdza, caly zas panel staje si? wy- 
swietlaczem. 

EC 7400 RDS 

- Fale UKF, srednie, dlugie. 

- RDS dla odbioru na UKF. 


- EON Informal. 

- Rozpoznawanie typu programu 
(PTY). 

- Konccpcja odbioru Top-HAD. 

- Pami?c na 49 stacji (24 x Learn, 
15xUKF, 5xsrednie, 5xdlugie). 

- CD-Changer Control dla MCD-30 
z funkcjq skanowania i Random. 

- Elektroniczny autorewers ze sladowq 
logikq. 

- Automatyczne wybieranie typu kase- 
ty Fe, Cr/Me. 

- Mozliwosc przylqczenia Dolby*B. 

- Comforl-APF: dzi?ki wielokrotnemu 
przycisni?ciu przycisku funkcji wy- 
szukiwania mozna wybrac jeden 


z 9 nast?pnych tytulow na kasecie. 
DSS: podwojny system zabezpiecze- 
nia dzi?ki elektronicznemu kodowaniu 
i mozliwosci demontazu cz?sci obslu- 
gujqcej. Dodatkowo mrugajqca dioda 
przy wyl^czonym sprz?cie. 

- Regulator balansu stereo. 

Fader 

- Mozliwosc wlqczenia glosnoSci. 

- Wskaznik ustawiania barwy dzwi?ku 
na wy^wietlaczu. 

- 4 wyjscia liniowe. 

- Zewn?trzny muting (np. wyciszanie 
w trakcie rozmowy telefonicznej). 

- Moc w przebiegu sinusoidalnym 
4x25W; moc muzyczna 4x50W. 

EC7500RDS 

Wyposazenie techniczne jak EC 
7400 RDS, dodatkowo: 

- Automatic Info Memo (AIM). 

- Acoustic System. 

- Mozliwosc przyl^czenia Dolby' 
B+C 

Ustawienia "Expert Mode" jak 
w EC7400RDS, dodatkowo 10 innych 
dla funkcji "Automatic Info Memo" 
i "Acoustic System". 

Wazne informacje na temat ruchu 
na drodze otrzymasz jeszcze przed roz- 
pocz?ciem jazdy dzi?ki AIM (Automa- 
tic Info Memo) - w ten sposob szybciej 
i bezpieczniej dotrzesz do celu podro- 

zy- 

AIM umozliwia sterowane wskazni- 
kiem czasu rzeczywistego nagrywanie 
informacji o ruchu na drodze z mozli- 
woSci^ wyboru zapisu dluzszego (ok. 
6 min) i krotszego [ok. 4 min), z pod- 


wyzszon^ jakoSci^ odtwarzania. Sys- 
tem mozesz uruchomic w dwoch try- 
bach czasowych, np. w celu zbierania 
informacji o ruchu przed jazdq do pra- 
cy i przed powrotem do domu. 

Indywidualne ustawianie barwy glosu 
dzieki Acoustic System 

Za pomocq Acoustic System mozesz 
indywidualnie ustawiac jakoSc dzwi?- 
ku przekazywanego przez stopien wy- 
zszej mocy (moc w przebiegu sinusoi- 
dalnym 4x25W, moc muzyczna 
4x5 0W). W przypadku EC7500RDS 
mozna oddzielnie ustawiac basy i sop- 
rany dla glosnikow tylnych i przednich. 

WKC 5600 RDS 

- pami?c 49 stacji, z tego 24 dla RDS 
w trybie pracy "Learn" 

- mozliwosc podlqczenia zmieniacza 
plyl CD - sterowanie funkcjami Scan 
i Random 

- elektroniczny Autorewers, wyszuki- 
wanie poczqtkow utworow na kase- 
cie 

- uklad redukcji szumow Dolby *B 

- pami?c parametrow dzwi?ku 

- przelcjcznik Loudness (opcja) 

- 4 wyjscia liniowe 

- 4x25W mocy przebiegu sinusoidal- 
nego wg DN 45324; 4x50W mocy 
muzycznej. 

WKC 5300 RDS 

- pami?c 49 stacji radiowych, z tego 
24 dla RDS w trybie pracy "Learn" 

- mozliwosc! podl^czenia zmieniacza 
CD, funkcje Scan i Random 

- elektroniczny Autorewers, wyszuki 
wanie pocz^tkow utworow na kase- 
cie 

- automalyczny seleklor tasmy do kaset 
Fe wzgl?dnie Cr/Me 

- pami?c parametrow dzwi?ku 

- przekjcznik Loudness (opcja) 

- 4 wyjscia liniowe 

- 4x25W mocy w przebiegu sinusoi- 
dalnym wg DIN 45324; 4x50W mocy 
muzycznej. 

WKC 3650 

- fale UKF- stereo 65,0-76MHz i 87,5- 
108MHz, MW (srednie) 

- pami?(! 30 stacji radiowych 

- mozliwosc podlqczenia zmieniacza 
plyt CD 

- elektroniczny Autorewers, wyszuki- 
wanie pocz^tkow utwordw na kase- 
cie 

- pami?d ustawionych parametrow 
dzwi?ku 

- przelqcznik Loudness (opcja) 

- gniazdo AUX (uniwersalne) z przodu 
radioodtwarzacza 

- wyjscie liniowe 

- 4x20 mocy w przebiegu sinusoidal- 
nym wg DIN 45324; 4x40 mocy mu- 
zycznej. 


WKC 3 650 
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Odbiornfk 



Ponizej zamieszczamy op is 
odbiornika sygnatu DCF77 
stuzgcego do odbioru 
informacji DCF. Jest ona 
nadawana na czgstotliwosci 
77,5kHz przez specjalny 
nadajnik o mocy okoto 50kW 
zlokalizowany w Mainflingen 
koto Frankfurtu nad Menem 
w Niemczech. Tak duza moo 
zapewnia poprawny odbior 
w zasiegu 2500km od 
nadajnika. Sygnat sterujqcy 
nadajnik pochodzi z bardzo 
doktadnego wzorca czasu, 
jakim jest atomowy 
(cezowy) wzorzec 
czgstotliwosci, ktorypo 
odpowiednim podzieleniu 
jest wykorzystywany do 
odmierzania czasu. Btgd 
pomiaru takiego wzorca jest 
mniejszy niz 1 sekunda na 
5 milionow lat! 


Poniewaz 
w Polsce czas 
jest taki sam jak 
w Niemczech, 
Iqcznie ze 
zmianq czasu, 
wi^c coraz 
C7£<riej w kra- 
ju sq stosowane odbiorniki DCF 77, 
w szczegolnosci do ustawiania czasu 
w komputerach i serwerach siecio- 
wych, oraz w systemach zegarowych. 
Zegary wykorzystujqce synchronizacje 
atomowym wzorcem czasu sq stosowa- 
ne rn.in.w roznych instytucjach, ban- 
kach, dworcach kolejowych, zakla- 
dach... Najcz^ciej jest stosowana siec 
takich zegarow skladajqca si$ 
z zegara-matki synchronizowanego 
sygnalem DCF77 i dowolnej liczby 
zegardw-corek. 

Emitowany sygnal z nadajnika jest 
kodowany na 59 bitach przesylanych 
co sekund$ i zawiera on kompletnq in- 
formacje dotyczqcq daty i czasu 
z uwzgl^dnieniem ewentualnych 
zmian czasu z letniego na zimowy i od- 
wrotnie (rysunek 1). Odbiornik DCF, po 
odbiorze za po^rednictwem anteny fer- 
rytowej sygnalow na cz^stotliwosci 
77,5kFHz i po ich odpowiednim 
wzmocnieniu oraz obrobce za posred- 
nictwem specjalizowanego ukladu sca- 
lonego, dostarcza na wyjscie sygnal 
w postaci impulsdw. 

Sygnal DCF77 posiada trzy bity pa- 
rzystoSci zabezpieczajqce sygnal przed 
zakldceniami. Pierwszy z nich zabez- 
piecza minuty, drugi godziny, trzeci ca- 
Iq dat^. Dlatego prawdopodobieristwo 
wystapienia bl$du nie wykrytego przez 
bit parzystosci jest najwi^ksze w przy- 
padku daty. 

Wspolczesne odbiorniki DCF 77 sq 
wykonywane z zastosowaniem specja- 
lizowanego ukladu scalonego. Jednym 


h 


1 Minuta 


z najbardziej znanych producentem ta- 
kich ukladow scalonych jest firma Tele- 
funken, ktora oferuje kilka ich typow, 
poczqwszy od jednego z najbardziej 
znanych odbiornikow o oznaczeniu 
U2775, az po jeden z najnowszych 
modeli o oznaczeniu U4224B. Sche- 
mat blokowy struktury wewn^trznej 
ukladu scalonego U4224B przystoso- 
wanego do cz^stotliwoSci pracy 40- 
80kHz jest przedstawiony na rysunku 
2. 

Jak widacf na rysunku odbiornik skla- 
da si$ z czterech zasadniczych blokow: 

- dwustopniowy wzmacniacz wielkiej 

cz^stotliwosci obj^ty p^tlq automa- 

tycznej regulacji wzmocnienia 

- prostownik i integrator 

- dekoder 

- uklad zasilania. 

Uproszczony schemat elektryczny 
odbiornika DCF 7.7 wyjas'niajqcy zasa- 
d$ dzialania jest pokazany na rysunku 
3. Anteny odbiornika tworzy rownoleg- 
iy obwod rezonansowy, w ktdrym cew- 
ka jest nawini^ta na pr^cie ferrytowym. 
Antena taka reaguje na skladowq mag- 
netycznq fali elektromagnetycznej 
i wykazuje wlaSciwosci kierunkowe 
(wymaga odpowiedniego ustawienia 
w stosunku do polozenia nadajnika). 
Wyselekcjonowany w obwodzie rezo- 
nansowym sygnal o cz^stotliwosci oko- 
io 77kHz jest wzmocniony w dwustop- 
niowym wzmacniaczu w.cz. Wlasciwej 
selekcji sygnalu dokonujq dwa filtry 
kwarcowe o cz^stotliwosciach 
77,5kHz. Wypadkowa charakterystyka 
wzmacniacza z takimi filtrami wynosi 
okoio 1 2Hz. Sygnal po detekcji zostaje 
poddany demodulacji, a nast^pnie, 
w postaci binarnych zer i jedynek, jest 
podany na wyjscie TCO. Zero logiczne 
jest impulsem o czasie trwania ok. 0,1s 
a jedynka logiczna jest impulsem 
o czasie trwania ok. 0,2s. W kompute- 
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rze lub wspdlpracujqcym urzqdzeniu 
wyposazonym w mikrokontroler i spe- 
cjalny program nast?puje analiza od- 
bieranego sygnalu DCF. 

Na rynku wiele firm krajowych 

1 europejskich oferuje odbiorniki sygna- 
lu DCF rdzniqce si? gfownie zastoso- 
wanym ukladem scalonym, ale dziala- 
jqce wtasnie zgodnie z wyzej omdwio- 
nq zasadq. 

Odbiornik DCF77 przedstawiony na 
fotografii (kit AVT 217/1) jest sprzeda- 
wany jako got owe urzqdzenie w obu- 
dowie plastykowej m.in. w sieci hand- 
lowej AVT do synch ronizacji oferowa- 
nego zegara cyfrowego AVT 217 (kit 
opisywany w EP7/94), bqdz do oddziel- 
nego wykorzystania. 

Odbiornik ten jest przystosowany do 
bezposredniego zasilania ze zlqcza 
RS232 komputera. 

Wyprowadzenia odbiornika sq przy- 
stosowane do wyprowadzenia gniazda 
RS232 typu DB9 w komputerze: 

2 - wyjscie sygnalu DCF (linia RxD) 

3 - ujemne zasilanie (linia TxD) 

4 - dodatnie zasilanie (linia DTR) 

5 - masa 

7 - dodatnie zasilanie (linia RTS) 

Jezeli mamy do dyspozycji tylko port 
RS z wtykiem DB25, nalezy wykonad 
nast?pujqcq przejs'cidwk?: 

DB9(wtyk) DB25(gniazdo) 

2 3 

3 2 

4 20 

5 7 

7 4 

Podlqczenie odbiornika jest niesly- 
chanie proste i przeprowadza si? przy 
wylqczonym komputerze poprzez wlo- 
zenie wtyczki do zlqcza RS232 
(COM1-4), a nast?pnie po wlqczeniu 
komputera instaluje si? program ona- 
zwie DCF.COM (dyskietka z progra- 
mem jest zalqczana do odbiornika). 

Program jest napisany dla kompute- 
row kompatybilnych z IBM PC i sluzy 
do analizy odbieranej informacji z na- 
dajnika DCF i automatycznego usta- 
wiania czasu w komputerze. 

jnstalowanie programu jest bardzo 
proste i polega na skopiowaniu progra- 
mu DCF.COM z dyskietki np. do kata- 


logu glownego dysku C: poprzez nast?- 
pujqce polecenie: 
copy a:\dcf.com c:\ 

Nast?pnie nalezy zainstalowac pro- 
gram DCF.COM w pami?ci poprzez 
wywolanie go z odpowiednim para- 
metrem: DCF.COM /Cl (dla instalacji 
na COM1) lub DCF.COM /C2 (dla in- 
stalacji na COM2) ew ... /C3/ln lub ... / 
C4/ln (dla instalacji na COM3 lub 
COM4). 

Dodatkowo mozna dolqczyc para- 
metr /s, ktdry spowoduje wstrzymanie 
pracy komputera, dopoki nie zostanie 
ustawiony czas w komputerze na pod- 
stawie odebranego sygnalu (przydatne, 
gdy umieszczamy wywolanie programu 
w AUTOEXEC.BAT). Parametr /s jest 
opcjonalny. 

Program moze nie zapewniac rozko- 
dowania informacji i ustawienia czasu 
w trakcie pracy pod Windows, ale tylko 
w przypadku, gdy korzystamy z COM3 
lub COM4. Jezeli zalezy nam, aby syn- 
chronizacja miala miejsce takze w trak 
cie pracy pod Windows, nalezy instalo- 
wad program na COM1 lub COM2. 

Nalezy zwrocic uwag?, aby inne 
programy nie wykorzystywaly portu, do 
ktdrego jest podlqczony odbiornik, ina- 
czej moze to zaklocic prace programu. 

Program mozna usunqc z pami?ci 
poprzez uruchomienie go z paramet- 
rem /d DCF.COM /d. Ponowna instala- 
cja zainstalowanego juz programu nie 

+ Vcc 


jest mozliwa (program wykrywa si? 
w pami?ci, podobnie jak swoje starsze 
wersje, oprocz wersji VI .0, ktdra nie 
rozpoznaje nowszych wersji programu 

- nie nalezy jej wi?c uruchamiac, gdy 
pracuje juz w pami?ci nowsza wersja). 

Jezeli chcemy, zeby zawsze przy 
starcie systemu komputer rozpoczynal 
prac? z waznym czasem, nalezy umies- 
cic nast?pujqcq lini? w zbiorze AUTO- 
EXEC.BAT: 

DCF.COM /Cn/S 

- gdzie n jest numerem portu (gdy 
3 lub 4, to trzeba podac numer prze- 
rwania, na ktdry jest podlqczony ten 
port - patrz wyzej). 

Uruchomienie programu bez para- 
metru powoduje wyswietlenie statusu 
programu: 

- ostatni odebrany czas (tylko gdy jest 
aktywna opcja /Z - patrz nizej); 

- czas dokonania ostatniej korekty; 

- aktualny czas systemowy; 

- ilo£ci ustawieri czasu od momentu 
uruchomienia programu; 

- iloSci odebranych transmisji DCF77, 
ktdre nie miescily si? w dopuszczal- 
nym zakresie korekt (tylko gdy aktyw- 
na jest opcja /Z - patrz nizej). 

Przy kazdym wywolaniu program in- 
formuje nas o tym, ktdre opcje sq wlq- 
czone i jakie sq ich parametry. 

Program posiada dodatkowe opcje 
zabezpieczajqce przed bl?dnym rozko- 
dowaniem odebranej transmisji. 

Wszystkie wersje programu 
DCF.COM posiadajq procedury anali- 
zujqce odebrane bity parzystosci i kont- 
rolujace logicznos'c odebranej informa- 
cji (np. miesiqc 13, godzina 35 lub 
dzien 32). 

Program DCF.COM w wersji 1 .31 
posiada dodatkowe opcje zabezpiecza- 
jqce przed korekcjq czasu w oparciu 
o zakloconq transmisj? DCF77. Pierw- 
szq ztych opcji jest opcja /V- (/V+). 
Uruchomienie programu DCF.COM 
z parametrem /V- powoduje wyfqcze- 
nie ustawiania daty. Korekcjom podle- 
ga wylqcznie czas (godziny, minuty, se- 
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kundy). Natomiast uruchomienie z pa- 
rametrem /V+ powoduje wlqczenie 
ustawiania daty. 

Jezeli opcja /V- jest aktywna, to po 
odebraniu informacji z DCF 77, obok 
informacji o ostatnio odebranym czasie 
pojawia si? informacja, ze data nie byla 
korygovvana. 

Drugq z tych opcji jest opcja / 
Zdd.hh:mm 

Uruchomienie programu z opcjq /Z 
gdy dd.hh:mm sq rozne od zera powo- 
duje ustawienie dopuszczalnego okna 
korekcji czasu i daty. 

Znaczenie zmiennych opcji /Z jest 
nast?pujqce: 
dd - dni (0-25) 
hh - godziny (0-23) 
mm - minuty (0-59) 

Przykladowo, jezeli uruchomimy 
program z nast?pujqcymi parametrami: 
DCF.COM /Z1 .2:3 

spowoduje to, ze data i czas b?dq 
skorygowane wg nowo odebranych da- 
nych, o ile czas odebrany i obecny czas 
systemowy nie rdzniq si? wi?cej, niz 
1 rlzieri, 2 godziny i 3 minuty. 

Wylqczenie opcji /Z nast?puje po 
wywolaniu DCF.COM /ZO 

Mozna oczywiscie wywolywac op- 
cj? /Z w sposob skrocony: 

DCF.COM /Z1 .2 - oznacza max. ko- 
rekt? 1 dzieti 2 godziny, 

DCF.COM /Z2:3 - oznacza max. ko- 
rekt? 2 godzin i 3 minut, 

DCF.COM /Z2 - oznacza max. ko- 
rckt? 2 minut. 

Zaleca si?, aby uruchamiac program 
z opcjq /Zl, co spowoduje ustalenie 
maksymalnej korekty na jednq minut? 
i zapewni maksymalne bezpieczeris- 
two. Oczywiscie aktualny czas syste- 
mowy nie moze si? roznic od czasu 
DCF77 o wi?cej niz 1 minut?, inaczej 
nigdy nie nastqpi korekta czasu. 

Mozna zalozyd, ze srednio dokladny 
zegar komputera nie ma wi?kszego bl?- 
du niz 20s/dob?. Jezeli wi?c urucha- 


miamy komputer codziennie lub pracu- 
je on caly czas, wtedy odebrany czas 
nie b?dzie si? roznil wi?cej niz minut? 
i nie zostanq wstrzymane korpkcje, na- 
tomiast ochrona przed zakldceniami 
b?dzie najdokladniejsza. 

Dla poprawienia bezpieczehstwa 
mozna tez wylqczyc ustawianie daty op- 
cjq /V-. Opcje mogq bye Iqczone w jed- 
nym wywolaniu, np. takie wywofanie: 
DCF.COM/CVS/V-/Z1 
spowoduje instalacj? programu na 
COM1, ustawienie maksymalnej do- 
puszczalnej korekty na 1 minut?, zabro 
nienie ustawiania daty i wstrzymanie 
dzialania programu do czasu odebrania 
pierwszej poprawnej transmisji z DCF77 
spelniajqcej powyzsze zalozenia. 

jako parametry mogq bye uzyte duze 
i male litery. 

Podczas eksploatacji odbiornika na- 
lezy pami?tac, ze fala radiowa 77,5kHz 
rozchodzi si? przy ziemi i jest podatna 
na zakldcenia zalezne bardzo od sytua- 
cji pogodowej i pory dnia. 

Zdarza si?, ze w niektorych rejonach 
(silnie zakldconych) odbior w roznych 
porach dnia jest niepewny. Dotyczy to 
zwlaszcza duzyeh aglomeracji miejs- 
kich. Czynnikami, ktore zwi?kszajq za- 
klocenia sq: zachod i wschod slonca, 
obecnosc urzqdzen elektronicznych 
(monitory, komputery, telewizory, silni- 
ki komutatorowe itd). 

Niezb?dnym warunkiem poprawnej 
pracy odbiornika jest odpowiednie 
ustawienie anteny w stosunku do kie 
runku emitowanej fali radiowej (znale- 
zienie najlepszego polozenia). Istotna 
jest zarowno orientaeja wzgl?dem na- 
dajnika, jak i odleglosc odbiornika od 
urzqdzen elektronicznych (zalecana 
m.in. 2m). Odbiornik powinien lezec 
na plaskiej powierzchni (dioda LED do 
gdry), nie moze lezec ukosnie ani 
w poblizu metalowych przedmiotow. 
Nalezy uzyskac jak najlepszy sygnal 
poprzez obracanie odbiornika wokol 
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Uproszczona aplikaeja odbiornika DCF77 na bazie ukfadu U2775 (uklad 
dost^pny w sieci Conrada) 



16 O-normalnie; 1-zapowiedzzmiany 

...mi / nuni nnrl.inD nnai I imla. 



zimowy; 01 -czas letni 
19 O-normalnle; 1-zapowiedz dodat- 
kowej sekundy 
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21-24 (w kolejnosci bity 24, 23, 22, 
21) jednostki minut w BCD 
25-27 (w kolejnosci bity 27,26,25) 
dziesiqtki minut w BCD 
28 bit parzystosci dla bitow 21-27 
29-32 (w kolejnosci bity 32, 31, 30, 
29) jednostki godzin w BCD 
33-34 (w kolejnosci bity 34, 33) dzie- 
siqtki godzin w BCD 
35 bit parzystosci dla bitow 29-34 
36-39 (w kolejnodcl bity 39, 38, 37, 
36) jednostki dni miesiqca 
w BCD 

40-41 (w kolejnosci bity 41, 40) rizie- 
sicjtki dni mieslqca w BCD 
42-44 (w kolejnosci bity 44, 43, 42) 
dni tygodnia w BCD - 1=Pn; 
7=Ndz 

45-48 (w kolejnosci bity 48, 47, 46, 
45) jednostki miesiqca w BCD 
49 dziesiqtki miesiqca w BCD 
50-53 (w kolejnosci bity 53, 52, 51, 
50) jednostki lat w BCD 
54-57 (w kolejnosci bity 57, 56, 55, 
54) dziesiqtki lat w BCD 

58 bit parzystosci dla bitow 36-57 

59 brak impulsu 


jego osi. Mozna to poznac po regular- 
nym zapalaniu si? diody LED. Powinna 
ona zapalac si? co 1 s na czas ok. 0,1 do 
0,2 sekundy i gasnqc. 

Jezeli odbior sygnalu jest niemozli- 
wy albo bardzo zakldcony, bardzo po- 
mocne moze bye uziemienie kompute- 
ra. Niektore stare typy zasilaezy kom- 
puterowych majq filtr przeciwzakldce- 
niowy, posiadajqcy dwa kondensatory 
o duzej pojemnosci podlqczone jed- 
nym biegunem do zasilania sieciowe- 
go, a drugim zwarte ze sobq i polqczo- 
ne z masq komputera. Szczegdlnie te 
typy komputerdw wymagajq dobrego 
uziemienia, w przeciwnym przypadku 
odbior moze bye bardzo utrudniony 
lub wr?cz niemozliwy. 

Andrzej Janeczek 
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Za miesiqc przedstawimy opisy rn.in. nast$pujqcych 
transceiverow firmy ALINCO: DJ,190, DJG5, DJ480 , DJ 
Sll, DJIOOOf DJ X10, DR610, DR150, RS45, DP26/DP - 
3. Ww radiotelefony sq do nabycia w firmie ALINCO 
w Krakowie - patrz reklama sir . 3. 




Ryczny transceiver UHF FM (TAt 
470MHz, TA3: 425-450MHz) 


EJ27D'ni6zliwd^ 


moc wyjSciowa: 2 W 
(opcja 5W) 


Samochodowy transceiver VHF FM (TE1 : 1 30-1 50MHz, 

15U-174MHZ) 
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moc wyjSciowa: 35W 
opcja: scrambler 
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troche historii 

Radio - wynaiazek, kt6ry zmicnii £wiat 


Ciszg panujqcq 
w pewnej wiejskiej 
okolicy we Wtoszech 
zaklocil wystrzal 
karabinu. W ten 
sposob Guglieltno 
Marconi otrzymai 
potwierdzenie, ze 
jego proste 
urzqdzenie 

zadziaiaio. Fale 
elektromagnetyczne 
wytworzone za 
pomocq nadajnika 
i rozchodzqce sif 
w przestrzeni zostaly 
wychwycone przez 
odbiornik 

umieszczony dwa 
i poi kilometra dalej. 

Byl rok 1895. 
Chociaz wowczas nikt 
nie zdawal sobie 
sprawy ze wszystkich 
nastgpstw tego 
eksperymentu, 

tamten strzal 
z karabinu obwiescit 
narodziny Iqcznosci 
radiowej - techniki, 
ktora przeobrazita 
nasz swiat. 



Nature fal elektromagnetycznych juz 
wczesniej badalo wielu uczonych. W roku 
1831 angielski fizyk Michael Faraday zade- 
monstrowal, ze pole magnetyczne wytwa- 
rzane przez prqd plynqcy w obwodzie elekt- 
rycznym moze wzbudzid przeplyw pradu 
w innym obwodzie, umieszczonym w pobli- 
zu pierwszego, lecz od niego odizolowanym. 
W roku 1864 szkocki fizyk James Maxwell 
sformulowal teori?, zgodnie z ktorq energia 
zgromadzona wtakich polach moze bye 
przenoszona przez pewne rodzaje fale - 
przypominajqce nieco fale na powierzchni 
stawu, lecz poruszajqce si? z pr?dkosciq 
swiatla. Nieco pofniej fizyk niemiecki Hei- 
nrich Hertz udowodnil prawdziwosd teorii 
Maxwella, generujqc fale elektromagnetycz- 
ne i wykrywajqc je umieszczonym w poblizu 
detektorem. Podobne doswiadezenie prze- 
prowadzil wNowej Zelandii Ernest Ruther- 
ford. Marconi wykorzystat i ulepszyl dost?p- 
ne urzqdzenia oraz dodat do nich bardzo 
prostq anten? wtasnej konstrukcji, dzi?ki 
czemu rnogl przeslac sygnal telegraficzny 
na znaeznq odleglosc. Droga do telegrafii 
bezprzewodowej byfa otwarta! 

Sto lat temu wl896 roku wwieku 21 lat 
Marconi przeniosl sie z Wloch do Anglii, 
gdzie zostal przedstawiony Williamowi Pree- 
ce'owi, naczelnemu inzynierowi Glownego 
Urz?du Pocztowego. Preece byl zaintereso- 
wany wykorzystaniem systemu Marconiego 
do przekazu informaeji na morzu, miedzy 
miejscami, ktorych nie da si? polqczyc kab- 
lem. Zaproponowal Marconiemu pomoc fa- 
chowcow i dost?p do laboratoriow, aby 
rnogl przeprowadzac dalsze eksperymenty. 
Marconi wciqgu kilku miesi?cy zwi?kszyl 
moc sygnalu i przesylal go na odlegtos<f 10 
kilometrow. W 1897 roku zatozyf spolk? Wire- 
less Telegraph and Signal Company Ltd., kto- 
rej celem bylo przeksztalcenie telegrafii bez- 
przewodowej wdochodowe przedsi?wzi?- 
cie. 

W roku 1900 stworzono 300-kilometrowe 
polqczenie radiotelegraficzne pomi?dzy Kor- 
nwaliq a wyspq Wright . W ten sposob udo- 
wodniono, ze pomimo krzywizny powierzch- 
ni Ziemi fale radiowe moga docierac bardzo 
daleko. Sqdzono bowiem, ze skoro fale elek- 
tromagnetyezne rozchodzq si? po linii pros- 
tej nie da si? przeslac sygnalow radiowych 
poza horyzont. Notabene zjawisko to wyjaS- 
nili dopiero w 1902 roku dwaj fizyey: Arthur 
Kennelly i Oliver Heaviside, ktdrzy przewi- 
dzieli istnienie jonosfery - warstwy w atmos- 
ferze ziemskiej odbijajqcej fale elektromag- 
netyezne. Ale wroemy do Marconiego, ktory 
dostaje pierwsze powazne zamowienie na 
aparatur? radiowq. Admiralicja Brytyjska po- 
lecila zbudowac szesc staeji naziemnych 
i zainstalowac aparatur? radiowa na 26 ok- 
r?tach. W rok pozniej Marconi odbiera slaby 
sygnal przestany przez Atlantyk - trzy kropki 
oznaczajqce w alfabecie Morse'a liter? "s". 
Oczywiscie na razie mozna bylo przesylal 
tylko informaeje nadawane alfabetem Mor- 
se'a i nie wchodzilo w gr? przesylanie muzy- 


ki czy glosu. Nie trwalo to dlugo. W 1904 
roku wynaleziono diod? prozniowa - pierw- 
sza lamp? elektronowa, ktora umozliwila 
przesylanie i odbior glosu. 

W roku 1906 Reginald Fessenden nadal 
w Stanach Zjednoczonych audycj? muzyez- 
nq, ktorej wysluchano na statkach znajdu- 
jqcych si? w odlegloSci do 80 kilometrOw. 
W1909 roku wyemitowano zwiezy Eiffla 
w Paryzu sygnaly przeznaczone do regula- 
cji zegarow. W tym samym roku radio ode- 
gralo istotnq rol? podezas akcji ratunkowej, 
gdy na Atlantyku zderzyly si? parowce 
"Florida" i "Republic". W rok pozniej Lee de 
Forest transmituje na zywo dla radioamato- 
row w Nowym Jorku koncert slynnego 
wloskiego tenora Enrico Caruso, aw 1912 
dzi?ki sygnalom SOS wyslanym przez radio 
przez 'Titanica" zostalo uratowanych ponad 
700 rozbitkow. 

Zastosowanie lamp elektronowych 
umozliwilo produkcj? dobrych i niedrogich 
odbiornikow radiowych, co zacz?lo stwa- 
rzac warunki do powstawania komercyj- 
nych staeji radiowych. W Stanach Zjedno- 
czonych w 1921 roku dzialalo 8 radiostaeji, 
ale juz do listopada 1922 rzqd wydat kon- 
cesje 564 staejom! Okazalo si?, iz nie liczqc 
oswietlenia, radio bylo w wielu domach 
pierwszym urzqdzeniem zasilanym pradem 
elektryeznym. 

Jak wielkq silq przekazu zacz?lo si? sta- 
w at niech Swiadczy fakt, ze w wielu krajach 
wylqczne prawo do emisji radiowych za- 
strzegalo sobie panstwo. We Wloszech 
rzqd Mussoliniego uwazal radio za narz?- 
dzie propagandy polityeznej i zabranial 
obywatelom sluchania staeji zagranicz- 
nych. Owielkiej sile oddzialywania radio 
niech Swiadczy fakt, iz wl938 roku wtrak- 
cie sluchowiska fantastyezno-naukowego 
w rezyserii Orsona Wellesa wielu mieszkan- 
cow Stanow Zjednoczonych wpadlo w pa- 
nik?, sqdzqc, iz w New Jersey rzeczywiscie 
wyladowali Marsjanie i straszliwym 
"snopem gorqca" zabijajq kazdego, kto sta- 
wia im opor. 

Pomimo sukcesdw telewizji radio w dal- 
szym ciqgu jest bardzo popularne. W wi?k- 
szosci krajow Europy slucha go dla przy- 
jemno^ci lub w celu zdobycia wiadomosci 
od 50 do 70 procent ludnosci. W Stanach 
Zjednoczonych szacunkowo radio znajduje 
si? w95 procentach samochodow, w80 
procentach sypialni i w przeszlo 50 procen- 
tach kuchni. 

PopulamoSC radio wynika miedzy inny- 
mi ztego, ze jest ono urzqdzeniem prze- 
nosnym a takze, jak wykazujq badania, ra- 
dio "bardziej niz telewizja angazuje uczucie 
i wyobrazni?" W roku obchodzenia stulecia 
eksperymentu Marconiego jest okazja do 
przypomnienia, jaki post?p dokonal si? 
wtechnice radiowej. Dzi?ki pracy licznych 
wynalazcow i naukowedw pierwsze prymi- 
tywne urzqdzenie przeksztalcono w skom- 
plikowane systemy uzywane obecnie. 

Wip 
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Powoli zapominamy czasy, kiedy w kraju zaczqly si$ pojawiac - sprowadzane roznymi 
drogami - radioodbiorniki (radio odtwarzacze) z pasmem UKF zzachodnim zakresem fal 
CCIR, a w Polsce jeszcze obowiqzywal standard OIRT. Jednq ze skutecznych metod 
przystosowania takiego odbiornika do odbioru stacji krajowych, pracujqcych 
w obowiqzujqcym standardzie, bylo montowanie konwerterow OIRT/CCIR. W cliwili 
obecnej, kiedy stacje nadajq w starymjak i nowym zakresie, znow pozostaje problem dla 
tych radiosluchaczy, ktorzy nie dysponujq dwuzakresowym odbiornikiem UKF. Z tego tez 
wzglqdu postanowilismy na przykladzie konwerterow warszawskiej finny MJM pokazac, 

jak rozwiqzac problem z odbiorem stacji UKF. 


Konwertery UKF 



1.4.6.9.16 f 


7 UL 

2 1 
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3 

]| 10 12 1 
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Rys. 1 


Typowa aplikacja ukhclu UL 1 042 


luz chyba standardem si? stalo slosowanie 
w lego lypu konwerterach popularnych ukla- 
dow scalonych UL1042 oraz ich odpowiedni- 
k6w. Schcmat clcktryczny podstawowej wersji 
konwerlera UKF z wykorzystnniem lego ukladu 
scalonego zamieszczono na rysunku 1. 

Ponizej przedslawiamy opisy wszyslkich do- 
$t?pnych konwerterdw produkcji MjM oraz spo- 
soby ich wykorzyslania. 

Konwertery UKF OIRT/CCIR 

Ponizszc konwertery umozliwiajq przystoso- 
wanie odbiornikdw radiovvych pracujqcych 
w pasmie 88-108MHz (standard CCIR "zachod- 


ni") do odbioru progra- 
mow nadawanych w pas- 
mie 65-74MHZ (standard 
OIRT). W sklad ukladow 
elektronicznych konwer- 
terdw wchodzq mieszaeze 
oraz helerodyny sterowa- 
ne rezonatoromi kwarco- 
wymi 27,145MHz. 

Na rysunku 2 pokazano 
schemal zmiany pasma 
^ [ cz?stotliwo.<ci z uwzgl?d- 
1 nieniem vvarszawskich sta- 
qi FM. 

K i - konwerter przy- 
slosowany do montazu 
vvewnqtrz odbiornika. 
J l Wymiary zmontowanej 
plytki wynoszq: 

28x28x1 1mm. W lym 
urzqdzeniu, jak rdwniez 
w ponizej opisanych kon- 
werterach za wyjqtkiem konwertera K7, zasto- 
sowano uklad scalony K174PS1 (UL1042) oraz 
elementy SMD. 

Konwerler nalezy podlqczyd mi?dzy anten? 
a wejscie antenowe odbiornika. Nie sq wymagane 
zadne przerobki vv odbiorniku. Dzi?ki zwrotnicy 
AM moze bye zastosowana wspolna antena AM- 
FM. 

K4 - konwerter przelqczany przystosowany 
do montazu wewnqlrz odbiornika. 

Urzqdzenie nalezy pudlqczyd mi?dzy anie- 
ns a wejscie glowicy FM odbiornika, lutujqc 
odpowiednie przewody wedlug zalqczonego 






rysunku. Konwerter posiada wylqcznik elektro- 
niezny uruchamiany przy zwarciu punktu P do 
masy. Do wylqczania mozna wykorzystac do- 
wolny przelqcznik pami?tajqc, ze: 

- przelqcznik rozwarty: konwerter jest wfqczo- 
ny i mozliwy jest udbidi dolnego zakresu 
UKF oraz zakresdw AM 

- przelqcznik zwarty: konwerter wylqczony 
i odbiornik pracuje jak bez konwertera. 

K4S - konwerter przelqczany (samochodo- 
wa wersja konwertera K4). Urzqdzenie jest za- 
budowane w metalowej puszcze ekranujqcej 
(34x34x22mm), wyposazoncj w gniazdo ante- 
nowe i ekranovvany przewtkJ antenowy zakori- 
czony wtykiem oraz w przewody do zasilania 
i wylqcznika. 

K7 - konwerter vv wersji miniaturowej 
(21 xl 6, 6x7, 5mm) przystosowanej szczegolnie 
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do walkmanow oraz innych odbiornikdw o nis- 
kim napi?ciu zasilania (2,7...12V/3...6mA). Je- 
zeli odbiornik, oprocz zakresu UKF, ma rdvv- 
niez mozliwosd odbioru innych zakresdw ra- 
diowych, np. fal srednich, wowczas nalezy do- 
dalkowo dolqczyc rbwnolegle do konwertera 
cllawik o indukcyjnosci 3,3pH (jest zalqczany 
do oferowanego konwertera). 


Ponadto w ofercie handlowej M)M znajdujq 
si<? jeszcze dvva konwertery OIRT/CCIR: 

X2S - konwerter do podtqczenia pomi?dzy an- 
ten? a wejscie antenovve odbiornika (nie 
wymaga zadnych przerdbek w odbiorniku). 
Islnieje lakze vversja tego konwertera pod 
oznaczeniem K2SJ w systemie "japoriskim", 
czyli przystosowanym do samochodowych 
radioodbiornikdw pracujqcych w pasmie 
74-92MHz (standard japoriski). 


K6S - konwerter samochodowy AM/FM. Uktad 
umozliwia, oprocz odbioru programdw ra- 
diowych nadawanych w gdrnym zakresie 
(CCIR) za posredniclwem odbiornika przy- 


92 91 90 89 mHz 


I podzakres 


stosovvanego do standardu OIRT, rbwniez 
odbidr zakresu fal dtugich (LW) na zakresie 
Sredniofalowym (MW). 

Konwerter posiada wylqcznik elektroniczny 
uruchamiany przez zwarcie przewoddw 


72 73 74 MHz Dotychczasowa skala 

‘■■‘ - 1 - 1 - 1 odbiornika (OiRT) 


II podzakres 


Rys. 3. 


przelqczajqcych w nast?pujqcy sposob: 

- przetqcznik rozwarty: konwerter wlqczony 
i mozliwy jest odbior UKF oraz fal dtugich 
na zakresie fal srednich (np. Warszawa 
I 225kHz jest odbierana na cz?stotliwo$ci 
1 224kl Iz) 

- przetqcznik zwarty: konwerter wyiqczony, 
czyli odbiornik pracuje jak bez konwertera. 

Konwertery UKF CCIR/OIRT 

Nizej opisane konwprtery nmnzliwiajq 
przystosowanie odbiornikdw FM pracujqcych 
w pasmie 65,5-74MHz (OIRT) do odbioru pro- 
gramdvv nadawanych w pasmie 88-108MHz 
(standard CCIR). W ckladach wykorzystano 
rdwniez uktady scalene K174PS1 (U LI 042) 
oraz przelqczane rezonatory kwarcowe lub 
obwody LC. 

K8 - konwerter kwarcowy, przetqczany, 
dwa podzakresy CCIR 88,5-1 05,5MHz, do 
montazu wewnqtrz odbiornika (41 x41 x22mm). 

Ze wzgl?du na to, ze pasmo CCIR jest szer- 
sze ocl pasma OIRT, konwerter wyposazono 
w dwa przelqczane rezonatory kwarcowe 
162,5MHz oraz 171 MHz. Podzakresy przelq- 
cza si? za posrednictwem trzech przewodow 
sterujqcych w nast?pujqcy sposdb: 

- "0" przewod sterujqcy (bialy) nie podtqczony 

- konwerter jest wyiqczony i w tym poloze- 
niu odbiornik pracuje jak bez konwertera 

- "I" podzakres 88,5-97MHz (zwarte przewody 
biaty i czarny) 


-"II" podzakres 97-105,5MHz (zwarte prze- 
wody biaty i zielony) - na rysunku 3 pokaza- 
no nomogram do wyznaczania nowych pasm 
cz?stotliwo$ci przy zastosovvaniu konwertera 
K8. 

K8S - konwerter K8 wwersji samochodo- 
wej, wyposnzony w gniazdo antenowe i odci- 
nek przewodu ekranovv'anego zakoilczonego 
wtykiem. 

K8L - konwerter na obwodach LC, przetq- 
czany, trzy podzakresy CCIR 87,5-1 08MHz, 
przeznaczony do montazu wewnqtrz odbiorni- 
ka (41x41x22mm). Podzakresy przelqcza si? za 
po<rednirlwem przewodow sterujqcych w na- 
st?pujqcy sposob: 

- "0" przewdd sterujqcy czarny nie podlqczo- 
ny - konwerter jest wyiqczony i odbiornik 
pracuje jak w wersji oryginalnej 

- "I" zwarty przewod czarny i biaty - wlqczony 
pierwszy podzakres 87,5-94, 5MHz (odbi6r 
na zakresie 66-73MHz) 

- "II" zwarty przewdd czarny i zielony - wlq- 
czony drugi podzakres 94,5-1 02MHz (odbidr 
na zakresie 65,5-73MHz) 

- "Ill" zwarty przcwdd czarny i brqzowy wlq 
czony trzeci podzakres 102-108MHz (odbidr 
na zakresie 65,5-71,5MHz) 

Okreslanie cz?stotliwosci staeji po konwers- 
ji umozliwia nomogram (rysunek 4), ktory za- 
wiera podzial pasma gdrnego na trzy podzakre- 
sy i odpowiadajqcy mu podzakres w dolnym 
pasmie. 

K9 - konwerter na obwodach LC na jednq 
wybranq stacj? CCIR (wymiary ply tk i 
33x30x1 6mm). Konwerter jest strojony przez 
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producenta (zaklad RTV) w zaleznosci od regio- 
nal kraju i staeji, klora ma bye odbierana, w taki 
sposob, zeby dodalkowa slacja zostata umiesz- 
czona mi?dzy istniejqcymi staejami pasma 
OIRT, czyli w miejscu o mozliwie najmniej- 
szym poziomie zakloceri. Na nomogramie (ry- 
sunek 5) przedstawiono sposob zestrojenia kon- 
vvertera do odbioru Radia Maryja dla Warszawy 
i okolic. W tym przypadku Radio Maryja nada- 
jqce na 89.1MH2 jest odbierane na czystotli 
wosci okolo 68,5MHz, czyli w srodku pasma 
pomiydzy staejami "Radio Dla Ciebie" a "II Pro- 
gramem Polskiegu Radia". Poniewaz warunki 
odbioru zalezq od regionu kraju, strojenie moz- 
na przeprowadzac doswiadczalnie, kierujqc sic? 
najlepszym odbiorem okreslonej staeji. W in- 
strukcji obslugi znajdujq si? przykladowe spo- 
soby podfqczenia konwertera w zaleznosci od 
vversji posiadanego odbiornika. Plytk? konwer- 
tera mozna zamontowac wewnqtrz odbiornika 
zarowno z plusem, jak i z minusem na masle. 
Mozna rovvniez konwerter zasilac z oddzielne- 
go zrodla napiycia, np. z baterii 4,5V, pamiyta- 
jqc ze napiycie zasilania powinno zawierac si? 
wzakresie 4,5-1 5V (optymalne 9-1 3V). Przy 
wyzszym napiyciu wskazane jest wfqczenie 
w szereg w obwdc zasilania rezystora zabez- 
pieczajqccgo o warlosci rzydu 1 00 £2. 

Wszystkie opisane konwertery sq wykonane 
z niezwykiq slarannosciq, co zresztq charaktery- 
zuje firm? MJM. Do kazdego konwertera jest za 
Iqczona dokladna instrukeja montazu, klora jest 
jednoczesnie dwulelniq gwaranejq producenta. 
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Udostepnione redakcji konwertery zo- 
stana rozlosowane vvsrod osob, let ore pra - 
widlowo rozwiaza test z radiotechniki za- 
mieszczony tv ogloszonvm tv tym numerzv 
Konkursie. 


Nieklore przekazane redakcji modele kon- 
werterow byfy wyrywkowo testowane w oko- 
licach Warszawy na dwoch przypadkowych 
radioodbiornikach. Podiqczone ukfady spef- 
nialy warunki odbioru podane przez produ- 
centa. 

Podczas testowania 
konwerterdw na nicktd- 
rych obszarach kraju, ze 
wzglydu na duze zagysz- 
czenie staeji FM w za- 
kresie OIRT, nastypowa- 
to nakladanie si? staeji 
po konwersji na silne sta- 
eje z lego zakresu, co 
powodowalo zakiocenia 
odbioru. W przypadku 
konwerterdw z generato- 
rami LC usuniycie lego 
szkodliwego zjawiska 
przeprowadzono po- 
przez niewielkie prze- 
slrojenie generatora, po- 
wodujqc przesuniycie 
czystotliwosci odbicra- 
nej staeji wslosunku do 
nomogramu. 



Produkcja Urz^dzeri 
^ Elektronicznych s.c. 

01-866 Warszawa, ul. Podczaszynskiego 31/7, tel/fax 34-00-24 

• ds sp'-z rod LiHros vsne ; c rtez nsszq 

vysokiej jskosc: wyrocy eloktroniezne: 

dekodery PAL 

dekodery PAL/SECAM wymienne do odbiornikow Jowisz 04, 
Helios, Neptun, Elektron, Elektronika 432 
l/ transkodery SECAM/PAL 
"t/ generatory 1 MHz (takze stereofoniezne) 

%/ fonie ro\A/no!eg{e do odbiornikow TV krajowych i zachodnich 
^ (czule i selektywne takie do sieci kablowych) 
konwertery kwarcowe UKF OIRT/CCIR i odwrotne 
CCiR/dlRT do radioodbiornikow samochodowych 
. ^ : .i stacjonarnych 

warsztafowy miernik czystotliwosci. 

: ' ’zaprasza'my do wspdlpracy sklepy, nurtownie, zakrady 
usttigowe. Sprzedaz: takze za zaliczeniem pocztowym. 

Kupisz raz - bedziesz nasz ! 
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Lqcznosc 


Dwumodowe rezonatory 
(DMR) sq bardzo atrakcyjne 
do zastosowania 
w urzqdzeniach 
mikrofalowych. Rezonatory 
te wykorzystuja dwa 
rezonansowe mody 
przesuniete wzglpdem 
siebie o 90°. DMR-y 
znalazty zastosowanie 
do konstruowania 
przestrajanych 
wzmacniaczy, generatorow 
i niskoszumnych 
generatorow VCO 
stosowanych 

w urzqdzeniach 
radiokomunikacyjnych 

i mikrofalowych. 


Dwumodowe rezonatory charaktery- 
zujq si$ matym tfumieniem, duzq dob- 
rociq Q i dwoma cz^stotliwosciami re- 
zonansowymi przesuni^tyrni o 90° 
wzgl^dem siebie (dwa tzw. mody). Na 
bazie DMR 6w konstruowanc sq filtry 
i dupleksery stosowane w urzqdze- 
niarh radiokomunikacji satelitarnej. 

Specjalne cechy rezonatorow 
pier^cieniowych 

Podstawowa struktura rezonatora 
sktada si$ z pierscienia, ktory ma cztery 
wyjscia odlegle od siebie o A/4 (gdzie: 
jest cz^stotliwosciq rezonansowq rezo- 
natora) i istnieje mozliwosc wygenero- 
wania dwdch niezaleznych sygnalow 
harmonicznych przesuni^tych wzgl^- 
dcm siebie o 90°. Postac rezonatora 
DMR pokazana jest na rys.I.a. Jeden 
sygnal propaguje si<* z portu 1 do 3, 
a drug i od 2 do 4. Dodanie zewn^trz- 
nych pojemnosci spowoduje zmniej- 
szenie dlugos'ci elektryeznej rezonato- 
ra, a przez to istnieje mozliwosc prze- 
strajania rezonatora. Jest to wykorzysty- 
wane do konstruowania generatorow 
przestrajanych napi^ciem (VCO). Cz^s- 
totliwosci rezonansowe rezonatora 
DMR mogq bye przestrajane niezalez- 


o duzyeh wartosciach tlumienia. Na 
rvs.2 pokazane sq wartosc i izolacji mi£- 
dzy sygnalami ortogonalnymi. 

Uklad pokazany na rys.I.c jest 
znaeznie lepszy, poniewaz wartosc 
izolacji jest duza (ok. 50 dB) i w miar$ 
state wraz ze wzrostem dlugosci elekt- 
ryeznej rezonatora. Cz^sto w rozwiqza- 
niach mikrofalowych zamiast pojem- 
nosci Iqczqcych poszczegolne porty do 
masy stosuje si$ dodatkowe ukfady 
strojqce, w postaci grzebienia o z^bach 
rozmieszczonych po wewn^trznej stro- 
nie rezonatora i dlugosci rdwnej dlugo- 
sci elektryeznej rezonatora (rys.2). 

Zastosowania rezonatorow 
dwumodowych 

Na rys.3 pokazano przestrajany 
wzmacniacz w.cz. z rezonatorem 
DMR. 

Wzmacniacz sklada s\§ z trzech 
cz^sci: filtru wejsciowego, eiementu 
wzmacniajqcego i filtru wyjsciowego. 
Oba filtry realizowane sq na pierscie- 
niowym rezonatorze. Duza wartosc 
izolacji mi^dzy dwoma modami po- 
zwala na podlqczenie eiementu 
wzmacniajqcego bez obawy wzbudze- 
nia si$ wzmacniacza, co jest takze za- 




nie od siebie, czvli innymi slowy na 
tym samym rezonatorze mozna wyge- 
nerowac dwa rozne sygnaly w tym sa- 
mym czasie, co znaeznie upraszcza 
konstrukcje wzbudnika radiostaeji. Do 
tego rezonatora mozna podtqczyc roz- 
ne elementy aktywne. 

Przestrajanie rezonatora DMR odby- 
wa sie poprzez dolqczenie zewn^tr z~ 
nych pojemnosci do portow, gdzie zna- 
jduje si$ wysoki potenejal napi^cia. 
Stosowane sq dwie melody przestraja- 
nia: jedna polega na Iqczeniu przeciw- 
sobnych portow pojemnosciami (staly- 
mi lub diodami waraktorowymi), a dru- 
ga na Iqczeniu kazdego z portow po- 
jemnoSciq z masq (rys.1 .b,c). 

Pobudzenie sygnalem w.cz. portu 
1 spowoduje na wyjsciu portu 3 maksy- 
malne napi^cie, a na wyjsciach portow 
2, 4 b^dzie minimalne napi^cie, po- 
dobnie b^dzie w przypadku pobudze- 
nia portu 2 - na wyjsciu portu 4 b^dzie 
maksymalne napi^cie, a na wyjsciach 
portow 1, 3 b^dzie minimalne napi^- 
cie. 

Izolacja mi^dzy sygnalami ortogo- 
nalnymi jest bardzo waznym paramet- 
rem rezonatorow DMR. Rezonatory te 
charakteryzujq st£ duzymi wartosciami 
izolacji, co czyni je dobrymi fi Itrami do 
konstrukcji ukladow duplekserow. 


pewniane poprzez unilateryzacje 
wzmacniacza. Obwody rezonansowe 
na wejsciu i wyjsciu wzmacniacza za- 
pewniajq nie tylko tlumienie sygnalow 
niepozqdanych wwidmie wzmacnia- 
nego sygnalu, ale takze dopasowanie 
impedancyjne na wejsciu i wyjsciu 
wzmacniacza. W przypadku niedopa- 
sowania impedancyjnego wzrastajq 
straty mocy sygnalu i spadek sprawnos- 
ci wzmacniacza. Element wzmacniajq- 
cy umieszczony jest w srodku rezona- 
tora tak jak pokazano na rys.4. 

Wzmacniacz ten jest wzmacnia- 


i 



T- 


Rys. 2. Rezonator DMR z dofqczonymi 
obwodami przestrajajqcymi . 
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tqcznosc 


o- 


Rys. 3. Wzmacniacz w.cz. 
z dwumodowym rezonatorem. 

czem seleklywnym, poniewaz rezona- 
tory DMR sq fiJtrami selektywnymi, na- 
strojonymi na jednq cz?stotliwosc rezo- 
nansowq. Przy konstruowaniu wzmac- 
niacza nalezy uwzgl?dnic impedancje 
wejsriowe i wyj£ciowe elementu 
wzmacniajqcego, ktore mogq przestra- 
jac rezonator. Wplyw tycli impedancji 
mozna niwelowac poprzez dodanie 
obwodow przestrajajqcych takich jak 
na rys.2. Zaleznos 6 wzmocnienia od 
cz?stotliwosci pokazana jest na rys.5. 
Wzmacniacz ma maksymalne wzrnoc- 
nienie rowne +7,5 dB przy cz?stotli- 
wosci 1,9 Gl Iz. Trzydecybelowe pas- 

Rys. 4. 

Zdjfcie 
selektywnego 
wzmacniacz# 
pracujqcego 
na 

cz^stotli wosci 
1,9 GHz. 




mo przepustowc wzmacniacza wynosi 
30 MHz, wzmocnienie spada do 0 dB 
przy odstrojeniu si? cz?stotii wosci we- 
jsciowej o ± 50 MHz. Wspofczynnik 
szumow wzmacniacza przy cz?stotli 
wosci 1,9 GHz wynosi 3,5 dB. 

Rezonalory pierscieniowe cz?s to 
stosowane sq jako element bierny gene- 
ratorow o niskim poziomie szumow fa- 
zowych. Wynika to z ich wysokiej dob- 
rod i stromej charakterystyce amplitu- 
dowo-cz?stotl i wosci owej. Cz?sto ze 
wzgl?du na charakterystyk? szumowq 
zmniejsza si? zakres przestrajania ge- 
neralorow VCO. Ten problem rozwiq- 



Rys. 5 Zaleznosc wzmocnienia od 
czpstotli wosci wzmacniacza 
selektywnego pokazanego na rys A. 


H 


Wy 


zujq ukfady generatorow 
zbudowanych na rezona- 
torach DMR. Rezonator 
DMR pozwala zbudowac 
dwa generatory VCO pra- 
cujqce na innych zakre- 
sacb cz?stotli wosci na jed- 
nym rezonatorze (rys. 6). 

Obwod 1 zapewnia pokry- 
cie pasma nizszego, a ob- 
wod 2 wyzszego. Przelq- 
czanie obwodow wykonu- 
je si? za pomocq przetqcz- 
nika napi?cia zasilania 
V cc . Obwody generatorOw 
sq identyczne, co ufatwia 
konstruowanie urzqdzeri 
radiowych. 

Na rezonatorach DMR mozna kon 
struowac generatorv/powielacze cz?s- 
lotlrwoSci. Na rys. 7 pokazany jest po- 
dwajacz cz?stotli wosci. 

Punkty A i B odlegie sq od punktu 
Co A/4 cafkowitej dlugosci elektrycznej 
rezonatora, poniewaz te punkty majq 
minimalny potencjaf dla sygnafu o cz?$- 
totli wosci rezonansowej f Q . Aby uzyskac 
maksymalny potencjal dla sygnafu 2xf 0 
nalezy pofqczyc punkty A i B przez po- 
jemnosci do masy. Sygnaf o cz?stotli- 
wosci f 0 nie pojawi si? na wyjsciu, po- 
niewaz zostanie on przez pojemnosci 
zwarty do masy. Roznica fazy (dla syg- 
nafu 2xf a ) mi?dzy 
punktami A i B wyno- 
si 1 80°, powoduje to, 
ze sygnaf w tych pun- 
ktach jest w zgodnej 
fazie. Diody warakto- 
rowe sfuzq przestraja- 
niu generatora. 


+v,„ 





Rys . 6. Niskoszumny generator VCO . 



Rys. 7. Podwajacz cz^stotli wosci. 


Podsumowanie 

Urzqdzenia mikro- 
falowe takie jak: 
wzmacniacze, gene- 
ratory niskoszumne, 
powielacze cz?stotli- 
wosci mogq by£ kon- 
struowane na bazie 
dwumodowych rezo- 
natorow pierscienio- 
wych. Rezonatory 
DMR chaiakieryzujq 
si? duzq dobrociq 
i na ich bazie mozna 
konstruowac rozne 
nkfady o niskim 
wspdfczynniku szu- 
mow, mafym poborze 
mocy i malych wy- 
miarach. Rezonatory 
te majq wiele cech 
korzystnych do wyko- 
rzyslania w urzq- 
dzeniach mikrofalo- 
wych i radiokomuni- 
kacyjnych. 

Karol Gajewski 
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Test I 


T RANSCEI VERY KF 


Producers 

YAESU 

YAESU 

YAESU 

YAESU 

YAESU 

YAESU 

Typ 

FT-840 

FT -890 AT 

FT-767 

FT-900 AT 

FT-990 

FT-IOOO 

Czpilolliwoic RX [MHz] 

0,1-30 

0,1-30 

0,1-30 

0,1-30 

0,1-30 

0,1-30 

Poimo unoloriW IX [m] 

160-10 

160-10 

160-10 

160-10 

160-10 

160-10 

Dodo Ik owe wWciwOid 

□ 

□ 

6m, 2m, 70cm 

□ 

□ 

2 niezale ne RX 

Roller czpiWI. |Hz] 

10 

10 

10 

2.5 

10 

10 

ttabilnoic [ppm] 

±10 

±10 

±3 

±10 

±10 

±2 

Cmisje 

SSB, CW. AM 

SSB. CW, AM, FM 

SSB, CW, FSK. AM, FM 

SSB, CW. AM, FM 

SSB, CW, FSK, AM, FM, PR 

SSB, CW, FSK, AM, FM, PR 

Mac wyjkiowa IX [W] 

100, 25/AM 

100, 25/AM 

100, 25/AM 

100, 25/AM 

1UU, 25/AM 

200, 25/AM 

IM 3 rodzuju [dB] 

-25 

-31 

>35 

>31 

>36 

>31 

Hum. pozopownowe [dB] 

>50 

>50 

>50 

>50 

>50 

>50 

Hum. fali noinej [dB] 

>40 

>40 

-40 

>40 

>40 

>40 

Hum. wsfpgi bocznej IdBl 

>50 

>50 

>50 

>50 

>50 

>50 

Hum. cz?il. luilrz. [dB] 

-70 

-70 

-70 

-70 

80 

-80 

Mum.tzftt.pott. [dftj 

'60 

-70 

70 

70 

80 

80 

Krolnoia przemiony 

podwojna super. 

podwojna super. 

pofrojna super. 

podwojna super. 

potrojna super. 

poczworna super. 

fillr wbudowony [kHz] 

2,4 

2.2,6 

0,6,27,6,15 

2.2,6 

0.5, 2,4 

0,5, 2,4 

f Ilii opcjonalny [kHz] 

0,5,6 

0.25, 0,5. 2,6 

□ 

0,25, 0,5, 2,6 

0.25,2 

0,25,2 

CzuIok odbiomiko [uV] 

0,25 

X 

0,25 

0,25 

0.25 

0,25 

Klutz / VOX/ All /P: zed W 2 m. 

■/x/x/x 

mmm 

mm/mm 

mmm 

■/■/G/x 

■/■/■/■ 

Iloic komoiek pomi?<i 

100 

32 

10 

100 

90 

100 

Iloic VfO 

2 

2 

2 

X 

X 

2 

C bi/ DSP/ C Al / NB 

m/imm 

•iQ/om 


m/bmm 

rn/omm 

m/Q/wm 

R1I [kHzl/pweior mowy 

±2,5 (10Hz }/■ 

m/m 

mm 

±9,99 (10Hz)/* 

±9,99 (10Hz)/* 

±9,99 (10 Hz)/* 

Nofch [dB]/p.cz.-sliiH [kHz] 

30/±1,12 

■/±1,12 

m/m 

30/±1.12 

40/±1.I2 

40/±1.12 

ATII [a]/!, pamifci 

□ 

[ □ 

20-150 ! 

16-150 

16-150 

16-150/39 

/otilome [YMHz]/[A] 

13.5/20 

13,8/20 

110/220-50/60 

13,5/20 

110/220-50/60 

110/220-50/60 

Wymiory [mm]/Moio [kg] 

240x95*245/4.5 

420x95x245/5,6 

370x130x295/15,5 

240x95x295/5,3 

370x130x335/13 

420x150x375/25.5 

Rok wpiowadzenia 

1994 

1 

1986 

- 


1990 


Producent 

YAESU 

ICOM 

ICOM 

ICOM 

ICOM 

ICOM 

Typ 

FT-IOOOMP 

IC-706 

IC-707 

IC-726 

IC*728 

IC-729 

Czpfofliwoic RX [MHz] 

0,1-30 

0,3-200 

0,03-30 

0,03-33, 46,2-61,1 

0,03-30 

0,03-33, 46,2-6,1 

Raima omolorikie IX [m] 

160-10 

160-10, 6,2 

163-10 

160-10,6 

160-10 

160-10,6 

Dodo Ik owe wjoiciwoid 

2 mezalezne RX 

□ 

FM 

□ 

AM/FM 

RF-Gain/2 Ant 

Roder (zpiioll. [Hzl 

0,625 

1 

X 

10 

10 

10 

Slabilnou [ppm] 

±7 

±0,5 

±30 

±30 

±30 

±30 

fmiije 

SSB, CW, FSK, AM, FM.Pft 

SSB, CW, FSK, AM, FM 

SSB, CW, AM 

SSB, CW. AM, FM 

SSB, CW 

SSR. CW. AM. FM 

Moc wyjj'ciowQ IX [WJ 

100, 25/AM 

100, 10/1 44MHz 

100,25/AM 

100, 40/AM, 10/6 

100,40/AM 

100, 40/AM. 10/6 

3 lodzoju IdB] 

>31 

X 

X 

X 

X 

X 

Hum. pozopuimowe IdB] 

>50 

>50 

>50 

>50 

>50 

>50 

Hum. foil noinej [dB] 

>40 

-40 

-40 

>40 

-40 

-40 

Hum. wilfgi bocznej [dB] 

>50 

>50 

>50 

>50 

>50 

>50 

Ihim. cz?il. luHrz. [dB] 

-80 

>70 

-70 

>70 

>70 

>70 

Hum. czpif. potr. [dB] 

80 

X 

>70 

X 

X 

X 

Krolnoici przemiany 

poczworna super. 

podwojna super. 

poliojna super. 

podwojna super. 

potrdjna super. 

pDtrdjna super, 

Fillr wbudownny [kHz] 

0,5, 2.4 6 

2,3 

2,1 

2,3 

2,4 

2,4 

Filfr opcjonalny [kHz] 

0,25 2.6 

0,25/0,5, 2.8, 1,9 

0.25/0,5 

0,25,0,5 

0,25/0,5 

0.25/0,5 

Czuloic odbiornikc [uV] 

0.25 

0,16 

0.16 

0,13 

0,16 

0,16 

iWVOX/An/Przedwzm. 

■/■/■/ u 

whmm 

□ hmm 

U/x/B/G 

□/■/■/■ 

om/mm 

Iloic komdrck pomifti 

113 

102 

32 

26 

26 

26 

iloic' VFO 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

DOI/DSP/CM/HB 

mmmm 

■/Q/CV-f/B 

muo}-\m~ 

■/O/CV-I/B 

b/ci/u/b 

■/□/□« 

III IkWzl/procesof mowy 

±9,39 (0,62SH2)/B 

■/LI 

UfJ 

mu 

±1,2/B 

±1,2/* 

Holch [dB]/p.cz.-jhifi [kHz! 

40/41.12 

J/LJ 

3/0 

um 

□/■ 


AIU [Q]/l. pamipci 

16 150/31 

opcja 

opcja 

opcja 

opcja 

opcja 

lotilonie tvj-iHzl/kh] 

110/220-50/60 

I 13,3/20 

13,8/20 

13,8/20 

13.8720A 

13,8/20 

Wymiory [mm]/Ma<a [kg| 

410x135x347/15 ' 

■ 240x95x240/4,1 

i 240x95x240/4,1 

240x95x240/4,6 

240x95x240/4 

240x95x240/4,6 

Rok wprowodzenia 

1995 

i 

, 

1990 

1992 

1992 i 
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Test 


Producent 

Typ 

Cz^iolliwoic RX [AHz] 
Pawna flmalorikie [X [m] 
DodaHcowe wlaiciwoki 
Rosier czfitotl. [Hz) 
Mo^ilnok [ppm] 

Emuje 

M w wyjitiowo [X [W] 
i M 3 rodzaju LdBj 
Hum. pozopaimowe [dBj 
Hum. foil ntn'nej [dB] 

Hum. wd?gi bocznej [dB] 
Rum. tzfil. ludiz. [dB] 
Uum. pok. [dB] 
Kiotnoici przemiany 
Fillr wbudowany [kHz] 

Fillr opcjonafny [kHz] 
Czulok odbiomiko [uV] 
Klutz/YOX/ Af l/Przedwzm. 
lloukomorek pamipci 

TlokVfO 
DDS/DSP/CM/NB 
RIT [kHz]/proceior mowy 
Nolth [d8]/p.cz.-ihifl [kHz] 
AIU [n]/L pamifci 
Zaiifanie [V)-[Hz]/[A] 
Wymiory lmro]/MoiD [kg] 
Rok wpi d wodz BTIIO 


ICOM 

huhi 

IC-736 

IC-737 A 

0,1-30. 45-60 

0,03-30 

160-6 

160-10 

PA-MOS/SWR-M 

Rr-Gain/VOX 

1 

10 

±30 

±30 

SSB, CW, AM, FM 

SSB. CW. AM. FM 

100. 40/AM 

100, 40/AM 

X 

X 

>50 

>50 

^10 

-40 

-5D/60(6M) 

-50 

>70 

>70 

X 

X 

polrOjna super. 

polrOjna super. 

2,4 

2, 1/6,0/12 

0,25/0,5 

0,25/0.5 

0,15, 0,13{6m) 

0,16 

B/B/B/B 

■/□/■/■ 

101 

101 

2 

2 

■/□/■/■ 

mjamm 

mm 

mm 

mm 

mm 

16-150 

16-150 

220-50 

\ 

13,8/20 

x/x 

330x110x285/8,05 

1994 

1993 


ICOM 

IC-738 

003^30 " 

160-10 

2 Am ' 

_ 

±30 

SSB, CW, AM, FM 
100. 40/AM ~ 
x 

>50 

-40 

-50 

>70 

X 

potrfijna super. 

2 / 

0,25/0,5 

0,15 

■/■/■/■ 

101 

2 

■/□/■/■ 

mm 

mm 

16-150 

13.8>20 

330x110x285/8.6 

1994 


ICOM 

IC-765 

ojlu 

160-10 

□ 

10 

i30 

SSB, CW, AM, FM, RTTY 
100 ' 

-32 

-55 

-40 

-80 

-70 

poczworna super. 

0,5 

0,25, 6 
0,16 

■/■/■/■ 

99 

1 

□/x/i/i 

B/HF 

mm 

16-150 

220 

424x150x390/17,5 

1989 


ICOM 

IC-775 DSP 

OX-30 

160^10 

PA-MOSFET 

1 

±30 


ICOM 

IC-781 

0,1-30 

160-10 

CRT/anal, widma 

To 

±15 


SSB, CW. AM, FM, RTTY SSB, CW, AM, FM, RTTY 


200. 50/AM 
x 

15 

-40 

-60 

-70 

x 

poczworna super. 
0,08,0,25, 1,9 
6 

0,16 

mm/mm 


b/b/x/b 

mim 

pxz.+cyfr m cz /■ 


15- 150 
x 

-55 

-40 

-60 

-80 

-70 

poczwtirna super. 
6,25, 0~5, 6 
2,0 
0,16 

omimjm 

99 

1 

mimm 

■/HF 

16- 150 
220 

“ 425x1 50x41 0/x 
“ 1989 


Producent 
Typ 

[zploHiwDtt RX IMHzJ 
Parma omatorrkie IX [m] 

Dadolkowr wWiwoki 

Roiter (ztdoll. [Hz] 

Sfabilnoic [ppm, 

Fmijje 

Moc wyjkiowa TX [W] 

I A 3 rodzaju [dB] 

Hum. pozapasmowe [dB] 
Hum. fali noi'nej [dB] 
l!um. wiffgi botznej [dB] 
Hum. czfsl. lurlrz. [dB] 

Hum. C2f$t. pair. [dB] 
Krolnoki przemiony 
fillr wbudowany [kHz] 

Fillr optjonalny [kHz] 

Czulwi wJbiwniVo [uV] 

KWMx7AT[7Pjzedwzmr 
llokkomorek pami^i 

TiSTvfo 

DDI/DSP/ m/HB 

R!l [kHz]/prowor mowy 
NoltfT[dB]7p~cz.-ibif[ [kHz] 
ATU [ft]/l. pami^i 
Zositonie [V]-[Hz]/[A] 
Wyimory [mm] /Maw [kg] 

Rok wprowadzenio 


SGC 

SG-2000 

0,1-30 

160-10 

□ 

10 

±10 

SSB, CW, FSK. AM 
150 
x 
x 


poczwdrna super. 
0,5, 2,3 
x 

0?\S 

Q/D/BO 
' 100 
x 

B/Q/RS232/B 

■/□ 

□/□ 

x 

12 

x/x 

1995 


KENWOOD 

KENWOOD 

KENWOOD 

TS-50 S 

TS-140S 

T5-450S 

0,5-30 

0,15-30 

0,5-30 

160-10 

160-10 

160-10 

□ 

□ 

a 

1 

X 

X 

±10 

±10 

±10 

SSB. CW, AM, FM 

SSB, CW, AM.FM 

SSB. CW, FSK. AM.FM 

100, 40/AM 

100, 40/AM, 50/FM 

100, 40/AM 

X 

-26 

X 

>40 

>40 

>40 

>40 

>40 

>40 

-40 

-40 

-50 

>70 

>50 

>70 

>80 

>50 

>7Q 

podwdjna super. 

podwojna super. 

potfdjna super. 

2.2 

2,2 

2,2 

0,5 

0,5 

□ 

0,25 

0,25 

0,13 

b/b/b/b 

j 

x/B/B/Q 

100 

31 

100 

2 

2 

2 

b/x/x/b 

*«■/■ 

B/Opt/x/B 

±l.l/j 

±5(20Hz)/U 

±2.2 (20Hz)/B ; 

40/i1.12 

am 

20/a 

AT50 opcja 

Dpcia 

SAT 

13,8/20 

12-16/20 

13,8/20 

180x70x270/2.9 

270x95x270/6,1 

2/0x95x305/6,3 

1993 

1987 

1991 


KENWOOD 
TS-690 S 

0,5-30, 50-54 
160-10,6 
' □ 

x 

lio 

SSB, CW, FSK, am.fm" 
100, 40/AM 
x 

~ >40 

>40 
-60 
>70 

>70 

polrojna super. 

22 

□ 

0J3 

xWS/3 

110 

2 

B/Opt./x/B 
±2,2(20 Hz)/B 
20 /■ 

SAT 

13^20 

x/x 

1991 


KENWOOD 
TS-850 $ 

OUQ 

160-10" 

□ 


±10 

SSB, CW, FSK, AM, FM 
100, 40/AM, 50/FM 
x 

>40 

>40 

-60 

>80 

>80 

potrdjna super. 

2A 

□ 

0^ 

S7x717x 

ioa 

2 

x/Opt./x/B 
±2,4 (20Hz)/B 
40/B 
SAT 
1378720 

33Uxl2Ux335/11 

1991 


¥ 
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Test 


Producent 

KENWOOD 

KENWOOD 

TEN TEC 

ALINCO 

JRC 

Typ 

TS-870 S 

TS-950 SDX 

OMNI VI 

DX-70 E 

JST-245 DXG 

(zpMliwoK RX [MHz] 

0,1-30 

0,1-30 

0,1-30 

0,15-30. 50-54 

0,1-30, 48-54 

Povmc amolankie IX [m] 

160-10 

160-10 

160-10 

160-10,6 

160-10,50-54 

Dodo Ik owe wta'ciwoici 

□ 

RX+AIP 

syntezer mowy 

enkoder CTCSS 

Preselektor 

RoHei czptotl. [Hz] 

X 

1 

X 

10 

10 

Hobilnptt [ppm] 

±10 

0,5 

X 

±10 

±2 

Emujir 

SSB, CW, FSK, AM, FM 

SSB. CW, FSK, AM, FM 

SSB, CW, FSK, AM, FM 

SSB. CW, AM, FM, RTTY 

SSB, CW, AM, FM 

Aw wypdowa [X [W] 

100, 25/AM 

150, 40/AM 

X 

100, 10/6m 

10-150 

[M B rodzaju [dB] 

X 

X 

X 

94 

±20 

Hum. pozopmmowe [dBj 

>50 

>50 

>60 

>50 

>60 

Hum. foil nosnej [dB] 

>50 

>51) 

-60 

>40 

>50 

Hum. wslggi bocznej [dB] 

>60 

-40 

X 

>45 

-40 

Hum. cz?H. (uHrz, [dB] 

X 

^80 

X 

>70 

>70 

Hum. cz?H. pair, [dB] 

X 

>70 

X 

X 

>70 

KroWtfi przemiony 

poczwdrna super. 

poczwdma super. 

podwojna super. 

podwtijna super. 

poczwdma super. 

Filfr wbudowony [kHz] 

0.2, 0,5, 2,3 

0,5, 2,4 

2,4 

2.4, 1.0,5 

0, 8-2.4, 0.5, 2.7 

Fi Hr opejonoiny [kHz] 

□ 

■ 

0.25, 0.5. 1,8. 2,4 

□ 

0,3. 0,5, 1.8 

Czuloic odbiornika [uV] 

0,13 

0,2 

<0,3 

0,25 (0,l5/6m) 

0,3 

Klua/VOX/Afl/Przcdwzm. 

■/■/■/□ 


■/x/x/x 

□/□/-20dB/+10dB 

■/□/□/□ 

llo<c komorck parried 

100 

100 

100 

100 

200 

Host VfO 

2 

2 

2 

2 

2 

DOS/DSP/CAT/NB 

ummm 

■/■/RS232/B 

x/B/x/B 

□/□/□/■ 

■«■/■ 

Rll [kHz]/proteior mowy 

±9,99 m 

±9.99/B 

mu 

±1,4/B 

B/B 

Nofch fjBjTpTcz^ $ h i f l"Ik HzF~ 

m 

45/B 

B/B 

B/±1,5 

B/B 

Alll [Q]/l. pomifti 

20-150 

u 

□ 

EDX1 opeja 

B 

Zovilanie [V] [Hz]/[A] 

13,8/20 

220 

13,8/20 

11,7-15,8/20 

115/230 

Wymiory lmm]/Moso [kg] 

340x135x375/11.5 

x/x 

375x146x432/7,3 

180x60x230/2,7 

240x95x245/4,5 

Role wpmwnd renin 

1995 

1992 

1993 

1995 

1994 


T RANSCEIVERY VHF/UHF 


Producent 

YAESU 

YAESU 

YAESU 

YAESU 

YAESU 

Typ 

FT-290 R 

FT-650 

FT-690 R 

FT-736 R 

FT-790 R 

Czpifoffiwou RX/TX [MHz] 

144-146 

24,5-56 

50-54 

144-146, 430-440 

430-440 

rtinimolny raifcr [Hz] 

25 

10 

25 

10 

25 

Stabifnofc LHz/hl 

50 

±2 

50 

±3ppm 

50 

Emtije 

FM. SSB, CW 

AM, FM, SSB, CW 

FM, SSB, CW 

FM, SSB, CW, HH 

FM, SSB, CW 

Aw wyjidowa [X [W] 

• 2,5 

100, 25/AM 

2,5 

26 

2,5 

Funkcja SAI 

B 

□ 

B 

B 

fl 

Hum. pozcpoimowc [dB] 

>40 

>40 

>40 

>40 

>40 

Hum fnli nm'npj [dB] 

L >4 ° 

>40 

>40 

V 

-p* 

o 

>40 

Hum. wl?gi borznej [dB] 

60 

50 

60 

60 

60 

Ifum. apl. Iwlrz. [dB] 

>60 

>60 

>60 

>60 

>60 

Hum. ufit. poir. [dB] 

>70 

>70 

>70 

>40 

>70 

Krolnoki przemieny 

Poj. sup. (FM podw.) 

Podw. sup. (FM poir.) 

Poj. sup. (FM podw.) 

Polrdjna sup. 

Podw. sup. (FM potr.) 

FiJIr wbudowony [kHz] 

2.4 

1,2, 2,4, 6,8 

2,4 

2,2 

2,4 

Czufoic odbiorniko [uV] 

<0.2 (SSB, CW) 

<0.13 (SSB. CW) 

<0,2 (SSB, CW) 

<0,15 (SSB, CW) 

<0,2 (SSB, CW) 

KJ uez / V DX/ All / Pr2 ed W2 m . 

□/X/x/x 

□/□/□/X 

□/x/x/x 

opcja/x/O/Q 

□/x/x/x 

Iloir komorek pomi^ci 

10 

105 

10 

115 

10 

lloic VFO 

2 

2 

2 

2 

2 

DDS/DSP 

□/□ 

□/□ 

□/□ 

B/Q 

□/□ 

CAT/CI-V 

□/x 

B/X 

a/x 

B/Q 

X 

Nofch [dBJ/p.cz.-ihifl [kHz] 

□/a 

B/B 

□/□ 

B/B 

x/x 

Rll [kHzI/proceior mowy 

±i/a 

±9,9 m 

±io 

±9.99/B 

±i/a 

Zoiilanie [V]-[Hz] 

8-15,8/1,1 

240, 13,8/20 

8-15,8/1,1 

220, 13,8/8 

8-15,8/1.1 

Wymiary [mm]Masa [kg] 

150x58x195/1.2 

285x110x260/8 

150x58x195/1,2 

370x130x285/9 

150x58x195/1.2 

Dodalkowe wtosdwosci 

- 

- 

- 

6m, 23cm 

! 

U wprowodzenio 

1986 

1990 

- 

1988 

- 
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Test 


Producent 

ICOM 

ICOM 

ICOM 

ICOM 

ICOM 

Typ 

IC-275E/H 

IC-475 E/H 

IC-575 E/H 

IC-820 E/H 

IC-970 E/H 

Cr?.WIiwo«Py/iy[MHH 

144-146 

430-440 

28-29,7,50-54 

144-146, 430-440 

144-146, 430-440 

flinimolny raster [Hi] 

10 

X 

X 

1 10 | 

Stabilnosc [flz/K] 

±5ppm 

±5 

±5 

+3 

±3ppm 


FM r SSB. CW 

FM, SSB, CW 

FM, SSB. CW 

FM, SSB, CW 

FM, SSB, CW 

Mot wyjiaowo IX [W] 

40(E). 100(H) 

25(E). 75(H) 

100(H), 10(E) 

409E). 100(H) 

5-35 (VHF). 5-30 (UHF) 

funkcjo MI 

□ 

□ 

□ 

■ 

■ 

Hum. pozopojrnowe [dB] 

>40 

>40 

>40 

>40 

>40 

Hum. foil rwrej [dB] 

>40 

>40 

>40 

>40 

>40 

Hum. wdpgi bocznej [dB] 

>60 

>60 

>60 

60 

60 

Hum. tz?sl. lutfrz, [dB] 

>70 

>70 

>70 

>60 

>60 

Hum. tzgjl, pou. [dB] 

Podwdjna sup. 

X 

X 

X 

X 

Krptnovci przemiony 

2,2 

POCZW. sup. (FM pol r ) 

Poczw. sup. (FM pofr.) 

Podw. sup 

Podwdjna 

Fillr wbudowony [kHz] 

<0.1 (SSB, CW) 

2.3 

2,3 

2.3 

2.3 {SSB. CW) 

Czulosc odbiormko luVl 

□/x/x/x 

<0.1 (SSB, CW) 

<0,13 (SSB. CW) 

<0,11 (SSB, CW) 

<0,1 1 (SS8.CW) 

Klutz/VOX/An/Pmrdwzm. 

99 

□/x/x/x 

□/x/x/x 

x/x/x/x 

x/x/x/x 

Hate komorek pamifei 

2 

99 

99 

100 

99 

lloicffO 

*/□ 

2 

i 2 

2 

X 

DDS/OSP 

■/x 


i ■/□ 

mu 

M/U 

CM/C1-V 

mm 

■ 

■ 

■ 

m 

Notch ldB]/p.(z.-ih(H [kHz] 

■ 


■/■ 

um 

1 1.2/B 

Rll [kHz]/prot?vor mowy 

±9, 9/E 

■ 

■ 

±9,99 /■ 

±9,9 9/B 

Zosilcmc [V]-[Hz] 

240. 13.8/20 

13,8/20 

13.8/20 

(3.8/16 

13,8/16 

Wymiory [mm]Moia [kg] 

240*95x240/6 

240x95x240/0 

240x95x240/x 

x/x 

425X1 50x405/x 

Dodalkowe wfaiowoici 

□ 

□ 

□ 

□ 

23cm, 13cm 

Rok wprowodzenio 

1989 

1989 

1989 

1994 

1990 


Producent 

ICOM 

KENWOOD 

KENWOOD 

KENWOOD 

KENWOOD 

Typ 

IC-1275 E 

TM-255 E 

TM-455 E 

TS-60 

TS-790 E 

[zgtlolliwou W/fX Wz] 

1240-1300 

144-146 

430-440 

50-54 

144-146 430-440.1240-1300 

flinimolny foitw [Hz] 

X 

5 

5 

5 

10 

Hobilnoic [Hz/h] 

±3ppm 

±5ppm 

±5ppm 

±5ppm 

±3ppm 

fmisje 

FM. SSB. CW, ATV 

FM. SSB, CW 

FM, SSB. CW 

AM, FM, SSB, CW 

FM, SSB, CW 

Mot wyjuiowo IX [W] 

10 

40,5 

35,5 

90, 50, 10 

45 (VHF, UHF), 1U(SHE) 

Funkcjo SAf 

□ 

a 

□ 

□ 

a 

Hum pozopoimowe [dB] 

>40 

>40 

>40 

>40 

>40 

Hum. fdi nosnej [dB] 

>40 

>40 

>40 

>40 

>40 

Hum. wsfegi botzncj [dB) 

V 

0 

>60 

>60 

>60 

>60 

Hum. tz^si. h»}r 2 . [dB] 

>50 

>70 

>60 

>60 

X 

Hum. (z^l. pew. [dB] 

X 

>7D 

>70 

X 

Podw/pctr. sup. 

Krotaoiti przemiony 

Podw sup. (FM potr.) 

Poj. sup (FM podw.) 

Podw. sup. (FM pair.) 

Podw. sup. 

0.5, 2,1 

FilH wbudowarty [kHz] 

2,3 

2,1 

2,1 

2.4 

~ <0,16 {SSB. CW) 

Czufoit odbiamika [uV] 

<0,11 (SSB, CW) 

<0,13 (SSB, CW) 

<0,11 (SSB, CW) 

<0,16 (SSB, CW) 

x/x/x/x 

Klucz/VOX/MI /Przedv^zm. 

□/x/x/x 

J/X/X/X 

x/x/x/x 

U /x/x/x 

59 _ 

Uoit korcvJttk poroitja 

99 

101 

j 101 

100 

2 

line VfO 

2 

X 

X 

X 

x/x 

mm 

■/□ 

mu 

■/□T" 

■/x 

■ 

C4I/IIV 

E 

1 * 

i x 

x/x 

um 

Nolrh [dB]/p rz.-thiff [kHz] 

x/x 


i □/■ 

um 

■ 

RN [kHz]/ prcceior mowy 

■/■ 

i ±i/i 

±l,T/» 

±1,9/D 

~±i’9/i 

Zosilomo [V]-[Hz] 

13,8/6 

1 13.8/13 

13.8/15 

13,8/20 

13,8/15 

Wymiory [mm]/Mosa [kg] 

240x95x240/x 

i 180*60x216/2.7 

180x60x216/2.8 

180x60x235/2,9 

330x120x330/9,2 

Oadafkov^e wtaiciwoici 

TV 

9kS 

9k6 

□ 

□ 

Rok wprowodzenm 

1990 

i 199-1 

1 1994 

1989 


G - nie wysl^puje; 

■ - ten parametr istnieje; 
x-brak informacji 
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SESJE LACZNOSCI cz?sc 5 


1. Sesja AX. 25 

1.1. Polqczenie ze stacjq AX.25 
(PACKET-RADIO) 

Z poziomu interpretacji rozkazbw 
(sygnalizowanego z a pomocq znaku go- 
lowosci - "nos>") mozna wywolywac 
wszystkre funkcje programu I inicjowac 
dowolne Iqcznosci. Na poczqtek przed- 
stawiam zwyklq sesje Iqcznosci AX. 25 
(packet-radio). Do nawiqzania polqcze- 
nia sluzy rozkaz "connect". Dozwolone 
jest skracanie rozkazow NOS, pod wa- 
rn nkiem, ze skroty te sq jednoznaczne, 
np. "c" zamiast "connect". Dla ulatwie- 
nia orientacji w dalszym ciqgu b$d$ 
uzywal pelnych nazw rozkazow: 

connect 144 OE1XLR otwiera sesj^ 
AX. 25 i powoduje nawiqzania polqcze- 
nia z podanq stacjq. Obowiqzkowo na- 
lezy podac nazw<* zlqcza (w naszych 
przykladach: 144). Kazda z sesji ma do 
dyspozycji wlasne okno, w kt6rym wy- 
swietlane sq meldnnki oraz nadawane 
i odbierane teksty. Po podaniu rozkazu 
"connect" otwierane jest wi$c okno ses- 
ji, w ktorym wyswietlany jest meldunek: 
"Trying OE1XLR on port 144 ..." lub po- 
dobny. Po uzyskaniu polqczenia poja- 
wia si^ meldunek: "AX25 session 1 con- 
nected to OE1XLR" i tekst powitalny 
w^zla. Dalszy przebieg Iqcznosci nie 
odbiega od znanego z praktyki packet- 
radio. Teksty pisane w oknie sesji sq na- 
dawane do strony przeciwnej. Do po- 
wrotu na poziom interpretacji rozkazdw 
NOS sluzy klawjsz funkcyjny F10. Roz- 
kaz "escape" pozwala na przypisanie 
tej funkcji dowolnemu innemu klawi- 
szowi. Do zakonezenia sesji (przerwa- 
nia polqczenia) sluzy rozkaz "close" 
z podaniem jako parametru numeru ses- 
ji, np. "close 1". Polqczenie AX. 25 mo- 
ze bye tez przerwane za pomocq rozka- 
zu "disconnect". Przed rozlqczeniem 
proponuj^ jednak wyprobowanie rozka- 
zu "session". Powoduje on wySwietle- 
nie spisu otwartych sesji Iqcznosci. Spis 
ten, w postaci tabeli, zawiera m. in. nu- 
mer sesji (w naszym przykladzie 1), ro- 
dzaj (AX. 25), stan polqczenia (rubryka 
"state"), np. "connected" a I bo "conn 
pending" i nazwe lub znak wywolaw- 
czy korespondenta (w rubryce "remote 
socket"), np. "oelxlr {OE1XLR on port 
144)". Pozostale dane majq na razie 
mniejsze znaezenie. Sesja, z ktorej 
ostatnio korzystaliSmy, jest zaznaezona 
za pomocq gwiazdki umieszczonej 
obok jej numeru - jest to wazne w przy- 
padku prowadzenia wielu polqczeri 
rownolegle. W celu powrotu do okna 
ostatniej sesji wystarezy nacisnqc kla- 
wjsz RETURN. W kazdym innym przy- 


padku nalezy posluzyc si$ rozkazem 
"session" z podaniem numeru sesji, np. 
"session 3" (w skrbeie "s 3"). Liczba 
rownolegle prowadzonych polqczen 
(dowolnych typow) ograniezona jest 
liezbq wolnych kanalow logicznych 
(ang. socket) i rozmiarem dost^pnej pa- 
mieci. Operator moze w dowolnej 
chwili przechodzic z jednego okna sesji 
do innego. W niektorych wersjach NOS 
na ekranie wyswietlana jest dodatkowo 
jedna lub wi^cej linii informacyjnych. 
Zawierajq one m.in. numer sesji, stan 
polqczenia, rozminry wolnych obsza- 
row pami^ci i numery pozostalych ak- 
tywnych sesji. Naplyw danych sygnali- 
zowany jest za pomocq migania odpo- 
wiedniego numeru sesji. Wyglqd linii 
informacyjnych rozni si$ w poszczegol- 
nych wersjach NOS. Po przerwaniu po- 
lqczenia w oknie sesji pojawiajq si$ 
meldunki "AX25 session closed:normal" 
i "Hit Fnter to continue" lub inne infor- 
mujqce ozaistnialej sytuaeji. Dokladna 
tresc meldunkow moze sie roznic nieco 
w poszczegolnych wersjach. 

Sesja AX. 2 5 moze bye takze zakori- 
czona przez strong przeciwnq, np. po 
podaniu rozkazu BYE lub QUIT dla 
wgzla. W przypadku braku reakcji ze 
strony przeciwnej nalezy zakonezye 
sesje za pomocq rozkazu "reset" (np. 
"reset 1"). Spis odbieranych staeji AX. 25 
wywolywany jest za pomocq rozkazu 
"ax25 heard". 

1.2. Polqczenie ze stacjq TCP/IP 

W podobny sposob przebiega Iqcz- 
nosc AX. 25 ze stacjq TCP/IP. Po uzyska- 
niu polqczenia zglasza si^ skrzynka 
elektroniezna NOS-u korespondenta. 
Jej znak zgloszenia zawiera okolo 20 
lub wi^cej skrdtow rozkazow. Ze 
wzgl^dow formalnych po uzyskaniu po- 
lqczenia nalezy nadac znak RETURN, 
dopiero po nim skrzynka wysyla swdj 
tekst powitalny poprzedzony identyfika- 
torem syslemu (krdtkq informaejq za- 
wartq w nawiasach kwadratowych). 
Identyfikator ten jest uzywany w trakeie 
retransmisji poczty mi^dzy skrzynka mi 
i na razie nie ma dla nas wi^kszego zna- 
czenia, Objasnienia rozkazow skrzynki 
wywolywane sq za pomocq znaku za- 
pylariia lub lilery H. Analogicznie jak 
skrzynki packet-radio, skrzynka NOS 
pozwala na zapis, odezyt i kasowanie 
wiadomosci, odezyt i zapis zbior6w za- 
wartych w jej katalogu /public, prowa- 
dzenie konfereneji, clialogu z operato- 
rem i nawiqzywanie dalszych potqczeri. 
Sposob korzystania ze skrzynki jest 
przedstawiony dalej. Do zakonezenia 


fqcznosci sluzy rozkaz BYE (B) lub lo- 
kalny rozkaz "close". 

2. Sesja TELNET 

Polqczenia AX. 25 stanowiq tylko 
drobnq cz$sc mozlivvosci NOS. Grupa 
proto kolow TCP/IP zawiera ich wi^kszq 
liczb$, pokrywajqcq si$ ze wszystkimi 
warstwami model u ISO. Pomimo ze 
protokoly TCP/IP zostaly opracowane 
wczesniej, mozliwe jest ich jedno- 
znaezne przyporzqdkowanie do odpo- 
wiednich warstw modelu. Protokol 
AX. 2 5 odpowiada, jak wiadomo, wars- 
twie 2. Najwazniejszymi z protokolow 
tej grupy sq TCP i IP, odpowiadajqce 
(kolejno) warstwom 4 i 3. Protokol TCP 
jest odpowiedzialny za podzial strumie- 
nia danych na bloki - datagramy - i za- 
pewnienie prawidlowoSci Iransmisji. 
Datagramy te sq nast^pnie przekazywa- 
ne warstwie sieciowej - protokolowi IP, 
ktorego zadaniem jest wybor trasy trans- 
misji w sieci (podobnie jak w przypad- 
ku protokolow NET/ROM czy TheNet 
w sieci packet-radio). Na czas transmisji 
datagramy wyposazone sq w naglowki 
obu protokolow. Sq one nast^pnie pa- 
kowane w pakiety AX. 25 - warstwa 2 - 
(w razie potrzeby dokonywany jest po- 
dzial datagramu na mniejsze cz$ sci - 
jedynie wdwczas, gdy mss jest wi^ksze 
niz mtu dla danego wyjscia). W zalez- 
nosci od wybranego trybu transmisji sq 
to pakiety typu I (tryb "vc") lub nienu- 
merowane pakiety Ul (tryb "datagram"). 
Nast^pnie pakiety te sq przekazywane 
do kontrolera TNC w postaci blokow 
KISS i nadawanc przez radio (warstwa 
1). Po stronie odbiorezej dane przecho- 
dzq t? samq droge w odwrotnej kolej- 
nosci i sq skladane w celu odzyskania 
pierwotnego strumienia danych. Pra- 
widlowosc transmisji datagramow jest 
sprawdzana na poziomie prolokolu TCP 
i w razie potrzeby blednie odebrane da- 
tagramy sq powtarzane. Zasadniczo 
wiec zbedne jest korzystanie z mecha- 
nizmow zabezpieczajqcych protokolu 
AX. 25 - powodowaloby to dublowanie 
sie powtdrzeri i niepotrzebne obciqze- 
nie kanalu. Dlatego tez nalezy w miare 
mozliwosci korzystac z transmisji za 
pomocq pakietow Ul, Peine polqczenie 
AX. 25 korzystne jest tylko w niektorych, 
uzasadnionych przypadkach, np. jezeli 
trasa polqczenia prowadzi przez wigeej 
niz jednq staeje posredniq packet-radio. 

Protokoly TCP i IP sq z kolei wyko- 
rzystywane przez protokoly warstw wy- 
zszyeh: 5 - 7. Warstwom tym odpowia- 
dajq m. in. protokoly TELNET, FTP 
i SMTP. Dopiero one sq wykorzystywa- 
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ne bezposrednio przez uzytkownika 
systemu. Protokdl lerminalowy TELNET 
pozwala n a uzyskanie polqczenia 
z komputerem korespondenta, prowa- 
dzenie dialogu, korzystanie ze skrzynki 
elektronicznej i nawiqzywanie dalszych 
Iqcznosci za posrednictwem vv^zldw 
TCP/IP. Protokol FTP sluzy do transmisji 
zbiordw danych (zarowno rekstowych 
jak i dwojkowych), natomiast SMTP ste- 
rujc wymionq poczty elektronicznej. 
Oprocz wymienionych w sklad grupy 
wrhodzq protoknly zapewniajqce wy- 
mian^ danych sluzbowych (np. zapylnh 

0 adresy ARP i trasy polqczefi) jak UDP 

1 ICMP. Zadaniem protokolu NNTP jest 
sterowanie wymianq wiadomosci ogol- 
nych {ang. news). 

Nast^pnym krokiem poznawczym 
jest wi^c skorzystanie z polqczenia TEL- 
NET ze stacjq TCP/IP. Polqczenie inicjo 
wane jest za pomocq rozkazu "telnet", 
np. "telnet oel hmc". OE1 HMC oznacza 
lu nie znak stacji a nazw^ systemu - mo- 
ze to bye takze pseudonim "telnet 
heinz". W oknie sesji wysvvietlane sq 
meldunki: "resolving oel hmc...", "try- 
ing oel hmc:telnet...", a nast^pnie "tel- 
net session 1 connected to oclbmc". 
Nadanie znaku RETURN (jak to bylo ko- 
nieezne w trakeie sesji AX. 25) jest zb?H- 
ne. Wodroznieniu od sesji AX. 25 nie- 
zb^dne jest przejscie procedury zglo- 
szenia, w trakeie ktorej podawana jest 
nazwa wlasnej stacji i haslo dost^pu. 
W udpowiedzi na zqdanie "login" po- 
daje wi$c "oelkda" - bez dodatku 
ampr.org, a na zqdanie password - moje 
haslo, np. "krzysztof". W trakeie pierw- 
szej Iqcznosci nalezy podac nnzwe 
"anonymous", "anon" lub "guest", a za- 
miast hasla - znak wywolawczy stacji, 
np. "oel kda". Haslo uzywane w trakeie 
dalszych Iqcznosci musi bye uzgodnio- 
ne l operalorem stacji i wpisane przez 
niego do zbioru /ftpusers. Identyfikator 
systemu - SID - i tekst powitalny nada 
wane sq dopiero po zakohezeniu proce- 
dury zgloszenia. Podobnie jak w przy- 
padku polqczenia AX. 25 skrzynka NOS 
korespondenta nadaje swoj znak golo- 
wosci zawierajqcy samq lists rozka- 
z6w. jedynq roznicq moze byd uzyska- 
nie rozszerzonych uprawnieri dost^pu 
do zbiorow lub dalszego wyjscia przez 
bramk^ TELNET, NETROM lub AX.25. 
Uprawnienia dost^pu sq zawarte 
w zbiorze /ftpusers korespondenta. Te 
same uprawnienia obowiqzujq takze 
w trakeie transmisji zbiorow w trakeie 
sesji FTP. Do zakonezenia sesji sluzy 
lokalny rozkaz "close" lub rozkaz 
B (BYE) dla skrzynki korespondenta. 
Rozkaz "disconnect" odnosi tylko do 
sesji AX.25. Na zakohezenie sesji wy- 
swietlany jest meldunek: "Telnet session 
1 closed: EOF" lub podobny. Oczywis- 
cie sesja TELNET jest takze wymieniana 
w liscie "sessions". 

Polqczenie z wlasnq skrzynkq nawjq- 
zywane jest za pomocq rozkazu "telnet 
loopback", "bbs" lub "telnet wlas- 


ny^znak" (np. "telnet oelkda" w moim 
przypadku). Procedure zgloszenia jest 
za kazdym razem identyezna. w zalez- 
nosci od zawartosci zbioru /ftpusers 
mozna podac nazw^ "anonymous", 
wlasnq nazw? systemu "oelkda" lub 
"superuser" i uzyskad ustalone upra- 
wnienia. 

Po uzyskaniu polqczenia ze skrzynkq 
korespondenta mozna nawiqzac z nim 
dialog po podaniu rozkazu CHAT lub 
O (OPERATOR). Innq mozliwosciq na- 
wiqzania dialogu jest rozpocz^cie sesji 
"ttylink", np. "'tty I ink oel hmc", pod wa- 
runkiem, ze korespondent uruchomil 
funkcji za pomocq rozkazu "start tty- 
link". 

Sesje f CP/IP wykorzystujq w trakeie 
polqczenia wspomniane uprzednio ka- 
noly logiezne (ang. socket). Zwykle ses- 
je (np. TELNET) korzystajq z pojedyn- 
czego kanalu, bardziej skomplikowane 
- z wi^kszej liezby. Przykladowo sesja 
FTP korzysla z dwoch kanalow logicz- 
nych: jednego dla transmisji danych, 
drugiego - dla transmisji polecen. Nie 
zaleznie od tego, w sposob ukryty dla 
uzytkownika wykorzystywane sq cz^sto 
dodatkowe kanaly dla transmisji danych 
administracyjnych, np. zapytari o adre- 
sy. Niektore z lych kanalow majq z gory 
przypisane znaezenie. W terminologii 
angrelskiej sq one znane jako "well 
known socket" lub "well known port 
numbers". Do najwazniejszych z nich 
nalezq: 

7 - przeznaczony dla funkcji ECHO, 

9 - - " - DISCARD, 

20 - kanal danych FTP, 

21 - kanal rozkazbw FTP, 

23- kanal TELNET, 

25 - kanal SMTP, 

79 - kanal FINGER, 

87 - kanal TTYLINK (CHAT), 

3600 - kanal konferencyjny o zasi£- 
gu swiatowym. 

W standardzic TCP/IP zdefiniowa- 
nych jest okolo 370 kanalow. Kazdy 
z nich moze bye bezposrednio zaadre- 
sowany w rozkazie "telnet", np. "telnet 
oel hmc 87" jest rownoznaezny z roz- 
kazem "ttylink oel hmc", "telnet 
oel hmc 21 " - z rozkazem "ftp oel hmc" 
itd. Rozkaz "telnet" bez podania nurre- 
ru kanalu korzysta domyslnie z kanalu 
23. Numery kanalow dotyezq strony od- 
biorezej, numeraeja kanalow po stronie 
nadawczej ma znaezenie drugorz^dne. 
Inaczej mowiqc - numeraeja kanafdw 
logicznych zwlqzana jest z charakterem 
swladczonych uslug. We wszystkich 
rozkazach dopuszczalne jest uzyeie ad- 
resu numeryeznego IP zamiasl nazwy 
systemu, dlatego tez zamiast "telnet 
oel hmc" mozna podac rozka2 "telnet 
44.143.1.13". Oczywiscie dla wszyst- 
kich stacji wpisanych do zbioru / 
domain.txt praktyezniejsze jest podawa- 
nie ich nazwy. 

3. Sesja PING 

Rozkaz "ping" sluzy do sprawdzenia 


trasy polqczenia z wybranq staejq. 
W najpruslbzym przypadku wystarezy 
podanie rozkazu "ping oel hmc" (lub 
"ping 44,143.1.13"). Jezeli staeja jest 
osiqgalna odpowiedziq jest czas propa- 
gaeji pakietu (czas RTT - round trip ti- 
me) w milisekundach, w przeciwnym 
przypadku brak jest odpowiedzi. Po 
uplywie czasu oczekiwania wy^wietla- 
ny jest meldunek o jego przekroczeniu. 
Pakiel prubny jest nadavvany tylko raz. 
Mozliwe jest takze nadanie serii pakie- 
tow probnych. Odst^p czasu rni^dzy 
pakietami serii podawanv jest jako para- 
metr rozkazu, np. "ping oel hmc 

0 5000". Liczba 0 oznacza ilosc dodat- 
kowych bajtow informacyjnych zawar- 
tych w pakiecie probnym (zasadniezo 
nie ma powodu do nadawania dodatko- 
wych danych), natomiast liczba 5000 
oznacza odst^p czasu w milisekundach. 
W niektorych wersjach NOS czas ten 
podawany jest wsekundach. W przy- 
padkach wqtpliwych mozna przepro- 
wadzic prob?, najlepiej korzystajqc 
z rozkazu "ping loopback". 

4. Sesja FTP 

Protokol FTP (ang, File Transfer Pro- 
tocol) steruje transmisjq zbiorow da- 
nych. Przed rozpoc 2 ^ciem transmisji 
zbiorow nalezy uzupelnic zbior /auto- 
exec. nos o nast^pujqce dane: 

(type binary - dopuszcza transmisji 
zbiorow dwojkowych oprocz teksto- 
wych (kontroler TNG w trybie KlbsS 
transmituje dane w formacie 8-bito- 
wym), W przypadkach, gdy mozliwa 
jest jedynie transmisja 7-bitowa nalezy 
podac tu "'ftype ascii"; eof standard - 
ustala rodzaj znaku zakonezenia I ini i. 

Sesja FTP iniejowana jest 2 a pomocq 
rozkazu "ftp", np. "ftp oel hmc" (lub "ftp 
44.143.1.13"). W oknie sesji wyswietla- 
ne sq meldunki: "resolving oel hmc... 
trying oel hmc:ftp... " i "FTP Session 

1 connected to oel hmc", a nastipnie 
meldunek funkcji FTP korespondenta, 
wrod7aju: "220 oel hmc FTP version 
921229 (WNOS) ready on Thu Aug 22 
17:10:00 1995". Nasl^pnie nalezy 
przejsc opisanq juz powyzej procedure 
zgloszenia. Zapytaniem o nazw^ stacji 
jest: "Enter user name:", a zapytaniem 
o haslo dost^pu: "331 Enter PASS com- 
mand". Nazwa stacji musi pokrywac si£ 
z wpisanq do zbioru /ftpusers u kore- 
spondenta, vv przypadkach wqtpliwych 
nalezy podac "anonymous". Haslo do- 
stvpu podawane jest w postaci: "pass 
oel kda" - dla zgloszenia "anonymous" 
oder "pass krzysztof" w pozostalych 
przypadkach. Potwierdzeniem jest mel- 
dunek "230 Logged in" i znak gotowos- 
ci "ftp>". Do dyspozycji slojq nast^pnie 
rozkazy (w zaleznosci od przyznanych 
uprawnien): 

ccf nazwD_katDlogu - sluzqcy do zmiany 
katalogu roboczego w komputerze 
korespondenta, 

pwd - sluzqcy do wyswietlenia nazwy 
katalogu roboczego, 
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dir Ikataloglnazwy] - do odczytu spisu 
tresci katalogu, analogicznie jak 
w przypadku system u operacyjnego 
DOS. Dla zaw^zenie spisu mozna 
uzyd jokerow. 

In - do odczytu spisu tresci w zmienio- 
nym formacie. 

get nazwa [nazwa_lokalnaJ - siuzy do 
odczytu podanego zbioru. Dodatko- 
wo mozna tu podac lokalnq nazw$, 
pod ktorq zbior ma bye zapisany. 
W przypadku jej braku uzywana jest 
nazwa oryginalna. Przyklad "get 
nos.doc". 

mget nazwa [nazwa...] - siuzy do wezy- 
tania wi^kszej liezby zbiordw, np. 
"mget *.doc", 

put nazwajokalna [nazwa_docelowa] - 
siuzy do nadania zbioru do kompu- 
tera korespondenta. W przypadku 
braku nazwy docelowej uzywana 
jest nazwa oryginalna. 
mput zbiorl [zbi6r2...] - siuzy do nada- 
nia wi^kszej liezby zbiordw; przed 
ich nadaniem nalezy przejsc do po- 
zqdanego katalogu za pomocq lo- 
kalnego rozkazu "cd" (z poziomu 
interpretaeji rozkazdw NOS). 
mkdir nazwa i rmdir nazwa - sluzq do 
zalozenia lub usuni^cia podanego 
katalogu u korespondenta, jezeli po- 
siadamy odpowiednie uprawnienia. 
deie nazwa_zbioru - siuzy do skasowa- 
nia podanego zbioru pod warun- 
kiem posiadania uprawnieri. 


Rozkazy powyzsze kwitowane sq 
przez strong przeciwnq za pomocq mel- 
dunku: "200 Port command okay" 
i ewentualnych dalszych meldunkow, 
jak "150 Openning data connection 
for...", na zakonezenie transmisji nada- 
wane sq meldunki "226 File sent OK" 
lub "226 File received OK" z podaniem 
wielkosci zbioru i czasu transmisji. 

Zakorlczeniem transmisji jest rozkaz 
"quit" dla korespondenta lub lokalny 
rozkaz "close", jak w poprzednich przy- 
padkach. Przerwanie transmisji zbioru 
nast^puje po podaniu rozkazu "abort", 
np. "abort 1". W przypadku, gdy trans- 
misja ulegla zatrzymaniu z niewiado- 
mych powodow, mozna jq wznowid za 
pomocq rozkazu "kick" (np. "kick 1"). 
Rozkaz ten moze byd takze stosowany 
w trakeie dowolnych innych sesji. 

W przypadkach, gdy niemozliwa jest 
transmisja zbiorow dwojkowych nalezy 
je uprzednio zakodowad za pomocq 
programu UUENCODE. Zbiory zakodo- 
wane majq rozszerzenie UU. 

Dla zautomatyzowania procedury 
zgloszenia mozna zalozyd zbior /net.rc 
(znajdujqcy si$ w glbwnym katalogu 
NOS - C:\NOS\NET.RC) i zawierajqcy 
wpisy z podaniem wlasnej nazwy i has- 
la dost^pu do systemu korespondenta. 
Format wpisow jest nastepujqcy: 
system Jcorespondenta wlasna_nazwa haslo. 

Poszczegolne pola muszq bye od- 
dzielone pojedynczym odst^pem. 


Prz ykkdi 

loopback oel kda HAStCM 

oelhmc oel kda HAStO_KDA 

oelyss oel kda HAStO_2KDA 

4.1. Meldunki w trakeie sesji 

Meldunki wymieniane w trakeie sesji 
FTP (a takze niektdrych innych jak 
SMTP) sq poprzedzone numerem, 
w ktdrym poszczegolne cyfry oznaeza- 

te- 

1 . cyfra: 

1 - wst^pne polwierdzenie wykona- 
nia rozkazu, 

2 - rozkaz wykonany, 

3 - potwierdzenie polqczone z 
oczekiwaniem na dodatkowe dane, 

4 - wykonanie rozkazu na razie nie- 
mozliwe, 

5 - odpowiedz negatywna, 

2. cyfra: 

0 - btqd, 

1 - informaeja, np. status, 

2 - odpowiedz w zwiqzku z polq- 
czeniem w kanale kontrolnym lub 
danych, 

3 - odpowiedz zwiqzana ze zglo- 
szeniem si$ (ang. login), 

4 - nie uzywana, 

5 - informaeja o stanie systemu 
zbiorow korespondenta i dost^pie 
do nich. 

Trzecia cyfra siuzy do odroznienia 
meldunkow o podobnym znaezeniu. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 




MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer ^ Wysytk? sprz^tU 

RADIOTELEFONY *- Bogaty osprz^t 


» NASOBNE « 

» SAMOCHODOWE « 


c v Sprzedaz ratalng 


» BAZOWE « 


» TRUNKINGOWE « 


ICS&S Condor Poland 

Gwarancja najnizszych cen 


Centrala: 

85-147 BYDGOSZCZ 
ul. DABROWA 21 


TEL. (052) 71-99-44 Punkty sprzedazy: 

TEL/FAX (052) 71-99-28 NA JERENIE CAtEGO KRAJU 

e-mail: ics@ics.com.pl 
http: //www.ics.com.pl 


LINIA BEZPLATNA: 0-800-54-007 




(ICS&S Poland pokrywa koszty rozmowy telefonlcznej z catego kraju) 
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WEB Site 


jilorldDesk^f 


WELCOME TO THE SPeOcD’s HOME PAGE 


Nie wszystko jedn&k po przeprowa- 
dzee z serwera TERNETU dziafa bez za- 
rzutu. Cz^sto sq trudnoSci w bezpoSrednim 
dobl^pie do pliku spdx.hlm, <JiuC gjy si^g- 
niemy do niego z poziomu macierzystej 
strony firmy jANCOM, to kfopotow nie ma. 
Poza tym, wyswietla s(£ komunikat o bl£- 
dzie wobsfudze skryptu hapisanego' w Ja- 
vie. Komunikatu lego nie obserwowafem 
nigdy poprzednio - choc moze odgrywa 
rol$ zmiana przeglqdarki (obecnie uzy- 
vvam Explorera). W kazdym razie strona 
cieszy sir,* popularnoSdq chyba nie tylko 
wsrod krdtkotalowcow (o czym Swiadczy 
ponarl 1500 wizyt zlozonych przez inter- 
nautow w lym roku). Bodajze najbardziej 
docenianq przez krotkofalowcow pozycjq 
na witrynie jest automatyezny dost^p do 
DXCIustera jukki OH2BUA. Przyjaciele 
donoszq mi takze o sporym zainteresowa- 
niu, jaki wzbudza uruchomiony na stronie 
BBS. Brawa dla twbrey witryny Jasia 
SP9EIJ i cafego zespolu redakcyjnego. 

Takze gfowna kwalera PZK pozazdro- 
Scifa mozliwosci, jakie daje Internet i od 
niedawna posiada swq paj^ezynowq wi- 
tryn<?. Znajdujemy jq pod URL: 
http:// vMw.wlkp.fop.pl/~pzk 


istnieje (jak pisze tukasz) dzi^ki 
SP3VKM i oferuje mi$dzy innymi mozli- 
wosc isciqgni^cia programu do nauki tele- 
grafii (TeleKey 4.0), dcst^p do callbooka 
SP9TNM oraz inne (niekonieeznie krotko- 
falarskiej) atrakeje. 

Niedawno odwiedzilem tez witryny 
Marcina SP7BCE o URL: 

http://frce.polbox.plym/morcinmu/ 


Znajdziemy tam sporo informaeji o sa- 
tel itarnej TV, dekoderach D2MAC oraz 
skanerach cz$stolliwos'ci. Strona jest zro- 
biona w ladny i profesjonalny sposob. jesl 
przejrzysta i szybko si§ Sciqga. 

Miesiqc temu obiecafem natomiast na- 
pisad wi^cej o stronie mifosnikdw pasma 
50 MHz o adresie: 

http://www.if.pw.ekpl/~bobuf/ 

W tym celu zaprosifem do domu jej 
wsp<5ftw<5rc6w - Tomkow SP5XMU 
i SP5CCC. A oto co mi opowiedzieli: 

Pomysl strony zrodzil si$ w trakeie roz- 
mow Tomka SP5XMU i Bartka SP5QWB 
podezas styezniowego zjazdu SP5. Celem 
stworzenia strony jest pokazanie osiqgnipc 
polskich staeji na ciqgle jeszcze nowym 


Dzis chcialbym zaprosic do odwiedzenia kilku rodzimych stron WWW. Pierwszq z nich 
jest stworzona przez Janka SP9EIJ witryna SPDXCIubu. Druga powstala podezas obozu 
internetowego w Barczewie Zdroju zorganizowanego przez fundaejg Internet dla Szkol 
i dotyezy zagadnien Packet Radio. Trzecia - jest prywatng strong Marka SQ7BCN. Na 

wszystkie strony zostalem zaproszony przez ich tworedw. 

O jej zawartos'ci napisz^ innym razem. 

Na swojq prywatnq strong zaprasza tu- 
kasz SP8QED. Umieszczona w krotkota- 
larskiej domenie ampr.org. Strona: 

hi Ip:/ / www.poznon.ompr.org/ users/ sp8qed.hlml 
r^:...iTOnvr:x j rr.' rir.ir tv. ,T-:n 

t» Ivt. •’ > n» 

JL :'JL \ p ', v G ,{?. Ji. JS: H 


Zgodnie z obietnica dzis' jeszcze kilka 
slow o witrynie SPDXGlubu. jak ostntnio 
pisalem zmienifa ona swoj adres na: 
http://wvAV.d|csiQ.fop.pl/'jancom/spdx.h}m 


pasmie 50 MHz. Do wspolpracy przy kon - 
strukcji i aktualizacji witryny wfgczyli si<? 
Magda SP5QIL jako dyzurny grafik oraz 
Tomek 5P5CCC. W miarp, jak popufarnodd 
strony rosla, do wspdlpracy wlqczyf si$ 
Krzysztof SP4TKK, ktory nadesiat informa- 
cj$ o pierwszej powojennej polskiej akty- 
wnosci vv pasmie 50MHz, a mianowicic 
pracy 3Z4PAR. 


W naszym zatozeniu strona powinna 
prezentowad historic pasma od poczqt- 
kdw powstania krotkofalarslwa w Pol see. 
T$ cz?sc informaeji przygotowuje Tomek 
SP5CCC zaangazowany w utrwalanie hi- 
storii naszego kr6tkofalarskiego hobby. Na 
stronie prezentowane sq m.in. zdjqcia 
i schematy pierwszych polskich urzqdzeri 
UKF-owych z lat 1 929-30. 


I 
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Experimental operations 
on 50MHz 


POLAND 



• SX&P.tK 

• SO 51V 

• SR f/ VAR 

LM1UW VTA I miK MU* St \TK«S 


Dla spopularyzowania polskich opera- 
lorow w swiecie stworzona zoslala galeria 
najbardziej aktywnych na tym pasmie sta- 
cji polskich. Dla ulalwienia kontaktu z ty- 
mi operatorami, ktorzy majq swoje e- 
mailowe adresy, Tomek SP5XMU stworzyl 
mozliwoid bezposredniego kontaktu z po- 
ziomu strony. 

Zamiarem naszym jest tez intensyfika- 
eja wspolzawodnictwa sport owego wirod 
uzylkownikow 6-metrowego pasma. Po 
prezentaeji pierwszej listy naplynglo wie- 
le uzupelnien. Korekty dotarly tez nd... 
staeji zagranieznyeh zglaszajqcych na- 
wiqzanie pierwszych Iqcznosci z SP. Np. 
OX3LX poinformowal o swojej Iqcznosci 
z Jurkiem SP9HWY vv sezonie '96. 

Pragnitfny lakze, aby na naszej stronie 
znaleze mozna bylo eiekawostki techni- 
czne np. opisy prosty'ch anten, urzqdzeh 
ulatwiajqcych prac$ itp.. 





titbit 5 meter bond before I9s9 
Ete.TiretKcUi? TrmSPXCC 



Przyslppujqc do konstruowania strony 
dysponowalismy komputerem z proccso- 
rem Pentium 133MHz z 16MB RAM. 
Istotnym elementem jest dobra karta gra- 
fiezna z pami^ciq 2MB. Komputer pra- 
cuje w Windows 95. Strony byly ukiada- 
ne bezposrednio w trybie grafieznym - 
przy uzyciu pakietu Netscape Communi- 
cator. Aplikacja ta obsluguje wersje 
HTML 3.2. Do kontroli stron uzywano 
Explorera 3.01 oraz przegladarki Mo- 
saic. Zdjpcia skanowane byly urzqdze- 
niem HP bezposrednio w formacie JPEG 
i przesylane mitpdzy autorami jako e- 
mailowe attachmenty. Dla podniesienia 
atrakcyjnofci strony w przygotowaniu sq 
animaeje. 

Sporo klopotow sprawiafo tworzenie 
odpowiedniego tla , na ktorym informaeje 
bylyby czytelne. Strony sq kompromisem 
pomi^dzy czasem zuzytym na ich two- 
rzenie a ch$ciq przekazania maksymal- 
nej ilosci intormaeji. Witryna powstala 
podezas jednego weekend u. Najbar- 
dziej czasochlonne bylo skanowanie 


i wybor zdj<*c. Skanowa- 
nie wbrew pozerom nie 
jest szlukq latwa. Aby do 
galerii operatorow wlq- 
czyc zdjpcie Marka 
SP5HEJ - konstruktora bea- 
conow 6-metrowvch, mu- 
siclismy dokonac swoistej 
ekwi I ibryslyki, polega jqcej 
na wycifciu suto zasta- 
wionego stolu, przy klo- 
rym siedzial Marek pod- 
ezas krotkofalarskiej wie- 
czerzy wigi I i jnej. 

Korzystamy z materia- 
low juz publikowanych 
(glownie "Krotkofalowiec 
Pol ski"), nadeslanych 

przez korespondentow, 
materialow PK UKF oraz 
z intormaeji wlasnyeh. Po- 
wstanie strony bylo mozli- 
we dzigki zyczliwosci ad- 
ministrator a serwera Wy- 
dzialu Transportu PW. 

Pierwszy odzexv od go- 
sci byl juz w kilka godzin 
po zainstalowaniu witryny. 
Wielu z nich nadeslafo e- 
maile do polskich operato- 
row wymienionych vv ga- 
lerii. Byly to nie tylko gra- 
tulacje - ale przede wszy- 
stkim propozycje skedow 
w pasmie 6-metrowym. 
Strona zyskala popular- 
nose i linki do niej znajdu- 
jemy na innych znanych 
stronach poswi^conych te- 
rn u pasmu. 

Pozytywny oclzew na 
pojawienie sit ? w paj$czy- 
nic naszej strony utwier- 
dzil nas, ze warto bylo 
podkreslic vv ten sposob 
polskq obecnose w pasmie 
6-metrowym. Apelujemy 
o szeroka wspolprac £ 
wszystkich zainteresowa- 
nych rozwojem lej jedynej 
polskiej strony , pnfwiecn- 
nej "magieznemu pasmu". 
Informaeje pros i my wysy- 
lac na adres Tomka 
SP5CCC: eec@elektron.pl. 
Oezekujemy szczegolnie 
na przedstawienie osiqg- 
n i$c, informaeji o pi a no- 
wan yell wyprawach, opi- 
sow ekspedycji do cieka- 
wych QRA lokatorow oraz 
wszystkiego, co waszym 
zdaniem powinno si$ zna- 
lezc na naszej witrynie. 

Jesli jestes aktywny na 
6 metrach i wyjqtkowo fo- 
logeniczny, to nie zapom- 
nij przyslac zdj^cia w for- 
macie JPEG! 

Jacek Marczewski - 
SP5EAQ 

e-ma i I: jmarcz@ite. wa w.pl 



W firmie Kenwood 
jestesmy zwiqzani trwale z 


Nie moze dla nas pracowac pierwszy 
lepszy dealer, ktory si$ trafi. 

Poniewaz jesteSmy znani jako producenci najlepszego w Swiecie 
sprz^tu J^cznosci, chdelibySmy dbac o te reputacj?. 

Oznacza to, ze nie rzucamy si§ w obj^cia pierwszego z brzegu 
dystiybutora, ktory zapuka do naszyeh drzwi. 

Mo ie on by6 znany ze sfabego serwisu, z tego, ze nie mozna 
na nim polegac i ze trudno si§ z nim rozmawia. 

Jesli go nie sprawdzisz, mozesz zalowac, ze powierzyieS mu 
sprzedaz swoich wyrobow, tak samo, jak b^d^tego potem 
zafowad klienci. 

Z tego powodu Kenwood wybiera dla swych wyrobow tylko 
najlepszych dystrybutonow. Nie chodzi tu tylko o nasz^ 
reputaefe czotowego swiatowego producenta sprz^tu 
radiokomunikaeji przenoSnej iprzewoznej. Wchodz^tu 
w gr§ stosunki z obeenymi klientami (od sit zbrojnych po 
fimny taksowkarskie), jak rowniez szanse na sukces na 
nowych i rozwijaj^cych si§ rynkach. 

My ze swej strony ufatwiamy zycie naszym dealerom tak dalece, 
jak to tylko jest mozliwe. Nasze zaangazowanie w prace 
badawcze i rozwojowe oznacza, ze wyroby Kenwood 
zawsze latwo si§ sprzedaje, a rygorystyezny program 
testowania zabezpiecza przed naprawami i zwrotami. 

.Oczywiscie, niektorzy juz to zrozumieli, lecz nie wszyscy 
sposrdd nich s^dystrybutorami wyrobow firmy Kenwood. 

Tak wi$c, tych kilku, ktorzy bye moze to czytaj^ 

"prosimy o przesianie faksem podania o powierzenie funkcji"\ 

s jfealera, wraz z szcze.qolowymi danymi / 

do Kenwood UK pod nr +44 (0) 1923 212905 lub prosimy 
dzwonid pod nr +44 (0) 1923 212044 
(moze nawet rzucimy si§ w wasze obj^cia). - 
export@kenwood-electronics.co.uk 


KENWOOD 
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73s from your friends working 
in Asti Headquarters 


Meet! 
na T@ 


W tym samym czasie kiedy 
w Miatkowku odbywai si$ 
krajowy Meeting (krotkq 
relacjp z tego spotkania 
opublikowalismy w SR 6/ 
97, a w tym numerze 
zamieszczamy 
najciekawsze migawki) na 
Wyspach Kanaryjskich, na 
Tenerifie odbytsip 
tegoroczny Swiatowy 
Meeting AT. W spotkaniu 
tym uczestniczylo dwoje 
Polakow z Ptocka: 
161AT222 Monika 

i 161AT369 Grzegorz. 

Ponizej zamieszczamy 
krotki wywiad 
przepm ivadzonypo 
powrociez 161AT369 
Grzegorzem. 


J.: Jak przebiegta Warn podroz na 
wyspy? 

G.: Po oczekiwaniu na samolot 
w Warszawie na Ok?ciu, ktory 
spo^nil si? ze startem o okoto 2 go- 
dziny udato nam si? szcz?sliwie 
opus'cid Matk? Polsk? i po 6 godzi- 
nach lotu z mi?dzylqdowaniem na 
Gran Canaria, dolecielismy szcz?sli- 
wie na Tenerif?. Temperatura +35°C 
od razu data nam si? we znaki. Cate 
szcz?scie, ze autobus, ktory nas 
widzt do hotelu, posiadat klimatyza- 
cj?. 

J.: W jaki sposob odbylo si? olwar- 
cie Meetingu? 

G.: Otwarcie Meetingu nastqpilo na- 
st?pnego dnia w hotelu "Teide Mar" 
w Puerto de la Cruz uroczystym 
obiadem, a nast?pnie prezentacjq 
uczestnikdw Meetingu. JeSli chodzi 
o dywizjony wg numerow to byli 
uczestnicy z 1, 16, 19, 26, 30, 49, 


1 ATOOIALDO PRESIDENT AT i 161AT369 GRZEGORZ 


137, oczywiscie my ze 161 i 34 dy- 
wizja organizator. 

J.: Czy w spotkaniu uczestniczyli za- 
tozyciele AT? 

G.: Oczywiscie. Ciekawostkq by! 
przyjazd samego dyrektora grupy 
ALFA TANGO z Wloch 1 AT001 Al- 
do, wraz z kolegami z Wloch 
1AT003 Guilliano, 008 Fabrizio, 
01 8 Angiolo, 051 Aldo i przesympa- 
tycznego 373 Alessandro. 

J.: Domys'lam si?, ze pracowaliscie 
tam pod okolicznosciowym zna- 
kiem. 

Na jakim sprz?cie nadawaliscie i ile 
zaliczyliscie tqcznosci? 

G.: Nast?pnie uruchomiono specjal- 
nq stacj? 34ATP-VP. Stacjq DX by! 
pokoj 648, mieszczqcy si? na szos- 
tym pi?trze. Sprz?t, na jakim praco- 
wala specjalna stacja, to transceiver 
Kenwood TS 949 S i w zapasie 
TS8505, antena to 4 elementy Yagi 
i vertical Sirio 5/8GP umieszczone 
na dachu hotelu "Teide Mar". Pierw- 
szy nasz kontakt to 84AT107 z Wy- 
brzeza Kosci Sloniowej. Pierwszego 
dnia propagacja nam sprzyjafa i ko- 
lejne dywizjony w look booku to 
Malta, Wlochy (nie mozna si? bylo 
od nich op?dzic), Barbados, Wene- 
zuela, Antarktyka, Surinam i Parag- 
waj. Cz?stotliwosc, na jakicj praco- 
wala stacja 34ATP-VP, to 
27590kF1z. Z uwagi na liczne lokal- 
ne rozmowy stacja dziatala rowniez 
na 27570kHz. Rozdano Iqcznie 
okoto 600 progresiwow w ciqgu 
trzech dni. 

J.: Czy mieliscie rowniez tqcznosci 
z krajem? 

G.: Kontakt z nami nawiqzata stacja 
161 ATI 45 Jan, ktoremu gratuluj? 
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nem. Nast?pnego dnia troszeczk? 
si? leczylismy i najlepszq sprawq by! 
wypoczynek nad Oceanem Atlan- 
tyckim, catkiem innym niz nasz Bat- 
tyk. Po potudniu, po obiedzie robio- 
no wspolne zdj?cia. Wieczorem po- 
zegnaliSmy si? z kolegami zaprasza- 
jqc na polski Meeting w 1998r. 

J.: Jestes cz?stym bywalcem na ta- 
kich spotkaniach. Czy spotkates tym 
razem swoich znajomych? 

G.: Oczywiscie. Spotkatem mi?dzy 
innymi Briana 26AT044, ktory obie- 
cat, ze b?dzie w Polsce na 100%. 
Poznatem wielu serdecznych kole- 
gow, mi?dzy innymi 34AT120 Tony, 
ktory tak polubil Polsk? z opowiesci, 
ze zamierza przyjechac do mnie 


w odwiedziny jeszcze w sierpniu 97. 
J.: Jak oceniasz ten Meeting w po- 
rownaniu z innymi? 

G.: Ogolnie rzecz biorqc Meeting 
byt vv miar? udany, ale nie dorow- 
nuje polskiemu, ktory uwazany jest 
za najlepszy na s'wiecie po Meetingu 
Wtoskim (tylko dlatego, ze jest 
obecny President Grupy i odwiedza- 
ny ze wzgl?du na prestiz przez licz- 
ne dywizje). 

J.: Widz? ze zdj?cia, ze miates okaz- 
j? rozmawiac sam na sam ze styn- 
nym Aldo. 

G.: Rozmawiatem z Aldo, ktory pro- 
sit bym przekazai pozdrowienia 
wszystkim cztonkom ALFA TANGO 
w Polsce. Zaprasza na Meeting do 
Wtoch w 1998 r., na dwudziestq 
rocznic? powstania Alfa Tango. Me- 
eting ma odbyc si? w sqsiedztwie 
Watykanu i ponoc trwajq rozmowy, 
by sam Papiez przyjqt grup? na pry- 
watnej audiencji i pobtogostawil jq. 
J.: Dzi?kuj? za rozmow? i mam na- 
dziej?, ze do Wtoch pojedzie wi?cej 
Polakow. 

G.: Korzystajqc z okazji zatqczam 
pozdrowienia dla wszystkich 11- 
metrowcow i zycz? wszystkim pro- 
pagacji takiej, jakq miatem po Mee- 
tingu, nadajqc ze stacji 34AT121 
Francesco, ktory mieszkat bardzo 
blisko mojego hotelu. 

z Grzegorzem 161AT369 
(Local Supervisor) rozmawial 
Janusz Andrzejewski 

Red. Relacj? z IV Krajowego 
Meetingu Grupy ECHO-ECHO 
zamiescimy za miesiqc. 


19AT471, 34AT116, 161AT269, 26AT044 


19AT024 JAN , 34AT120 TONY , 34AT121 FRANCESCO , 161AT369 CRZEGORZ 


z uwagi na brak propagacji z Polskq 
podczas trwania Meetingu. Chciat- 
bym przeprosic jednoczesnie slacje, 
ktore bye moze nawiqzaty tqcznosc, 
a ja ich nie ujqtem w Lyrn liscie, ze 
staejq specjalnq z Meetingu, gdyz 
nie bytem obecny przez caty czas. 
tqcznie nawiqzano kontakt z 43 dy- 
wizjami, w kolejnosci od najnizszej 
do najwyzszej, 1 , 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1 0, 
11, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 30, 
31, 32, 34, 37, 49, 61, 67, 69, 72, 
73, 84, 93, 1 1 9, 1 20, 1 22, 1 27, 1 40, 
143, 158, 161, 165, 195, 196, 212, 
218, 232. 

J.: Czy ze wzgl?du na stabq jeszcze 
propagacj? takiej ilosci i takiej egzo- 
tyki mogq pozazdroscic opera torzy 
z catcgo swiata? 

G.: Tak. Byt to dla mnie szok, gdyz 
niektore dywizje styszatem po raz 
pierwszy. Jednak nie mogtem nawiq- 
zac prywatnych tqcznosci, gdyz mi 
nie pozwolono. Za duzo napalericow 
do rozdawania progresiwow. 

J.: Co oprocz tqcznosci jeszcze byto 
w program ie Meetingu? 

G.: Nast?pnego dnia, w piqtek, po- 
dobnie jak dzien wczesniej odbyt 
si? uroezysty obiad. Po potudniu 
w barku hotelowym, odbyty si? roz- 
mowy kolegow, wielkie QRM 
i o godzinie 21 zostalismy popro- 
szeni do uroczego klubu nocnego 
wykutego w nieezynnym wulkanie. 
Przepi?kna sceneria, klimatyzaeja 
i wyst?py grup z Francuskiej Pol i- 
nezji, Senegalu oraz hiszpanskie 
tahee flamenco i makarena wprawi- 
ty nas w uroezy nastroj. Impreza za- 
kohezyta si? o godz. 2.30 nad ra- 
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Opis kilku fabrycznych odbiornikow globalnych 
zamiescilismy w SR6/97. Poniewaz wiemy z listow 
Czylelnikow, ze byliby chptni do wlasnorpcznego wykonania 
odbiornika, ktory oprocz stacji radiofonicznych umozliwilby 
odbiorstacji amatorskich KF/SSB, poczynilismy pewne 
kroki, aby przygotowac opis wykonania takiego urzgdzenia. 
Niestety konstrukcja takiego urzqdzenia nie jest tatwa do 
odwzorowania i aby zostala opublikowana musi bye 
wczesniej wyprobowana praktyeznie, a to wymaga nieco 
czasu. Na razie przedstawiamy wipe opis kitu MFJ-8100 
(World Band Shortwave Radio), ktory jest przeznaczony dla 
zupelnie poczptkujacych nasluchowcdw. 



Najprostszy odhiornik globalny 


Odbiornik globalny MFJ-8100 jest 
bardzo prostym urzqdzeniem wykona- 
nym w oparciu o detektor superreakeyj- 
ny, kt6rego schemat blokowy zostal za- 
mieszczony na rysunku 1. Urzcjdzenie 
jest oferowane w katalogach wielu za- 
granicznych firm wysyJkowych. 

Sklada si? on z trzech zasadniezyeh 
blokow: 

Antena 


Pierwsze odbiorniki lampowe byly 
konstruowane wfasnie w oparciu 
o efekt superreakcji, ktora - przy odpo- 
wiednim dostrojeniu -zapewniala 
wi?ksza czulosc i selektywnosc odbio- 
ru. Tutaj konstruktorzy amerykariscy 
postanowili opracowad ukfad, wyko- 
rzystujacy podobny efekt w oparciu 
o nowoczesne podzespoly, ktdry 



/wzmacniacz antenowy w.cz. (RF 
AMP) 

/ przekjczany obwod rezonansowy 
/ detektor superreakcyjny 
/ wzmacniacz m.cz. (AF AMP) 


kluczowanq noSna (CW) w najbardziej 
popularnych zakresach. Kompletny 
opis uruchomienia kitu jest opisa- 
ny m.in. w miesi?czniku Elect- 
ronics 8/95. 


Olo podstawowe parametry odbiorni- 
ka MFJ-8100: 

Zakresy cz?stotliwosxi: 

- A: 3,5...4,3MHz 

- B: 5,9. ..7,4MHz 

- C: 9, 5... 12MHz 

- D: 1 3,2... 1 6,4MHz 

- E: 1 7,5...22MHz 

- rodzaj detekcji: CW, SSB, AM 

- napi?cie zasilania: 9 V (6F22) 

- pobor prqdu: 40. ..1 30mA 

- impedaneja gloSnika: 8. ..35£2 

- moc wyj^ciowa m.cz.: 200mW/8£2 

- wymiary ply t k i drukowanej: 

162,5x1 33mm. 

Kompletny schemat elektryezny od- 
biornika jest zamieszczony na rysunku 2. 
Sygnai z anteny poprzez tlumik regulowa- 
ny (RF GAIN) w postaci potencjometru 
R19 (10k) jest skierowany na szerokopas- 
mowy wzmacniacz antenowy na tranzys 
torze polowym ze wspolna bramka Q3 
(J31 0). Ukfad taki charakteryzuje si? niska 
impedaneja wejs'ciowa a wysoka wyjScio- 
wa, co jest bardzo korzystne w przedsta- 
wionym uktadzie, bowiem nie tlumi ob- 



CIO R9 

I -C3- 

100nF Ik 
C17 C9m> C15 
3n3F 3n3F^ 1 0OnF^" 




4 

C2. 

L"v 


IQOnF*^ 

BATT-0 — | 


R 1 3 1 
2k2| 

CR ivj7* 

DWER-Jt-<" 


iC19 

■p4/Uu>- 



Earphone 


Rys. 2. Schemat elektryezny odbiornika. 
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wodu 
rezo- 
nansowe- 
go, ktory 
moze praco- 
/ad z duz^ 
dobroci^. Wlas- 
nie w obwodzie 
drenu tego tran- 
zystora zn ajduje si? 
zespol cewek wraz 
z kondensatorem Cl , ktory wraz z dodat- 
kowymi pojemnoSciami C3 i C5 decyduje 
o odbieranej cz?stotliwosci. Przy ustawie- 
niu przelqcznika, jak na rysunku, wszyst- 
kie cztery cewki L1-L5 S3 pohjczone sze- 
regowo i dzi?ki temu mozliwy jest odbior 
najnizszej cz?stotliwo£ci odbiornika (przy 
wkr?conym rotorze Cl). Na najwyzszym 
zakresie odbiornika pracuje tylko cewka 
L5 o najmniejszej indukcyjnosci. Wyse- 
Ickcjonowany sygnal w.cz. jest skierowa- 
ny na detektor z tranzystorem polowym 
Q2 (J310). Cz?sc sygnalu ze zrodla tran- 
zystora jest podana ponownie na bramk? 
tego tranzystora poprzez dodatkowy tran- 
zystor Q1 (J310). Tranzystor ten wraz 
z dodatkowymi elementami RC pracuje 
w p?tli dodatniego sprz?zenia zwrotnego. 
Poziom tego sprz?zenia (reakcji) jest usta- 
wiany za posrednictwem potencjomet- 
row R1 i R20. Z obwodu drenu tranzysto- 
ra Q2 zostaje odfiltrowany sygnal malej 
cz?stotliwosci, ktory po wzmocnieniu za 
posrednictwem wzmacniacza m.cz. zre- 
alizovvanego na ukladzie scalonym IC1 


Rys. 4. Montaz obudowy. 



(LM386) jest skierowany do glosnika lub 
sluchawek za posrednictwem gniazd J2 
lub J3. Poziom sygnalu m.cz. jest 
ustawiany za pomoc^ poten- 
cjometru R2 (AF GAIN-Volu- 
me). 

Caly odbiornik jest zmon- 
towany na plytce drukowanej, 
przedstawionej na rysunku 3. 

W zestawie kitu znajduj^ si? 
wszystkie elementy urz^dzenia 
Iqcznie z metalowq otworowa- 
n^ obudowy i niezb?dnymi 
wkr?tami oraz instrukcja monta- 
zu i uruchomienia. Szkic monta- 
zowy odbiornika jest zamieszczo- 
ny na rysunku 4. 

Uklad po zmontowaniu jest go- % ? 

towy do nasluchow. Oczywiscie 
obsluga odbiornika superreakcyjne- 
go wymaga nieco wprawy i rowno- ^ v 
legle z uslawieniem cz?stotliwosci 
odbioru za pomoc^ kondensatora Cl 
trzeba doswiadczalnie ustawic za porno- 
c$ potencjometrow R1 R20 takq wartosc 
sprz?zenia zwrotnego, aby uzyskac naj- 
bardziej czytelny odbior stacji. Korekcji 
zestrojenia na zgodnosc z cz?stotliwos'- 
ciq odbieranej stacji ze skalq na konden- 
satorze Cl dokonuje si? za posrednict- 
wem trymera C5. Aby odbiornik mogl 
odbierac odlegle stacje, musi bye wypo- 
sazony w odpowiednio dlugq anten? 
oraz uziemienie, ktore nalezy dolqczyc 
do zaciskow usytuowanych na tylnej 
£ciance odbiornika. 

Podczas obslugi odbiornika warto pa- 
mi?tac, w jakich podzakresach mozna 
odbierac - obok stacji broadcastingo- 
wych - staeje amatorskie: 

A: 3,5. ..3,8MHz 
B: 7,0. ..7,1 MHz 
C: 1 0,1 ...1 0,1 5MHz 
D: 14,0...14,35MHz 
E: 18,068...! 8,1 68MHz, 

21,0...21,45MHz 

Poniewaz opisany odbiornik jest do- 
st?pny jedynie w formie kitu poprzez 
sprzedaz wysyfkowq, jaka jest reklamo- 
wana w zachodnich pismach (np. w An- 
glii w firmie Aplin kosztuje okolo 
70GBP) mozna sprobowac samemu zbu- 
dowac podobny uklad. 

Na rysunku 5 przedstawiono uprosz- 
czony uklad wejsciowy odbiornika 
(skonstruowany przez autora). Jest to 
rowniez detektor superreakcyjny i z do- 
Iqczonym wzmacniaczem malej cz?stot- 
liwosci umozliwia odbior stacji europej- 
skich, w tym amatorskich CW i SSB. 

Rowniez w ofercie 
handlowej AVT zna- 
jduje si? kilka pros- 
tych ukladow w for- 
mie kitow umozliwia- 
jqcych skonstruowa- 
nie odbiornika na 
pasma amatorskie. 

Ponizej zamieszcza- 
my oznaezenia kitow 
dost?pnych w sieci 
handlowej AVT (do 
podanych cen nalezy 
doliezye VAT-7%): 



Rys . 3. 


-157 (opis EP 12/96): Odbiornik naslu- 
chowy CW/SSB na pasma 20m i 80m. 
Jest to uklad z posrednici przemianq 
cz?stotliwosci skonstruowany w oparciu 

0 uklady scalone NE612 (2 szt.), LM386 

1 tranzystoiy BF245 (2 szl.). Jako filtr po- 
sredniej cz?stotliwosci zastosowano 
cztery rezonatory kwarcowe 5,0MHz, 
zas w obwodach rezonansowych typo- 
we diawiki fabryezne luH i IOuH. Cena 
samej plytki drukowanej - 6,0 zl, calego 
kitu - 70,0 zl. 

AVT-179 (opis EP 7/94): Odbiornik ria- 
sluchowy CW/SSB na pasmo 80m. Jest to 
uklad o bezposrednim wzmocnieniu 
skonstruowany w oparciu o uklad scalo- 
ny UL1321 i tranzystor BF245 oraz filtry 
7x7 typu 127. Cena samej plytki druko- 
wanej - 4,0 zl, calego kitu - 29,0 zl. 
AVT-343 (opis EP 5/97): Uniwersalny od- 
biornik nasluchowy FM na pasma UHF/ 
VHF (2m lub 70cm). Jest to uklad z podwdj- 
n^ przemian^ cz?stotliwosci skonstruowa- 
ny w oparciu o uklady scalone MC3362 
i LM368 oraz filtry piezoceramiczne 
1 0,7MHz i 455kHz. Cena samej plytki dru- 
kowanej - 1 0,0, calego kitu - 49,0 zl. 
AVT-21 33 (opis EDW 2/97): Prosty od- 
biornik nasluchowy CW/SSB na pasmo 
pasma amatorskie 10m. ..80m. Jest to 
uklad o bezposrednim wzmocnieniu 
skonstruowany w oparciu o uklady scalo- 
ne UL1202, LM386 i tranzystory BF966, 
BC5 / 17 oraz diawiki w obwodach rezo- 
nansowych. Cena samej plytki drukowa- 
nej - 5,5 zl, calego kitu - 25,0 zl. 

Andrzej Janeczek 



Rys. 5. Uproszczony uklad wejsciowy odbiornika. 
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Generatory 
do maeM 
telegrafii 

Aby nauczyc sip telegrafii nalezy 
dysponowac generatorem akustycznym 
oraz kluczem. Wprawdzie istniejg specjalne 
programy komputerowe do tego celu oraz klucze 
automatyczne czy kodery Morse’a, ale na egzaminie na 
swiadectwo uzdolnienia jest wymagane - oprocz 
stuchowego odbioru - rowniez nadawanie na kluczu sztorcowym. 


Ponizej zamieszczamy litery i cyfry 
alfabetu Morse'a w kolejnosci 
zalccanej podczas nauki: 
a ti-ta 

b ta-ti-ti-ti 

s ti-ti-ti 

t ta 

g ta-ta-ti 

j ti-ta-ta-ta 

n ta-ti 

0 ta-ta-ta 

l< ta-li-ta 

y ta-ti-ta-ta 

m ta-ta 

f ti-ti-ta-ti 

z ta-ta-ti-ti 

1 ti-ti 

x ta-ti-ti-ta 

d ta-ti-ti 

r ti-ta-ti 

h ti-ti-ti-ti 

e ti 

w ti-ta-ta 

1 ti-ta-ti-ti 

q ta-ta-ti-ta 

p ti-ta-ta-ti 

v ti-ti-ti-ta 

c ta-ti-ta-ti 

u ti -ti-ta 

? ti-ti-ta-ta-ti-ti 

! ta-ta-ti-ti-ta-ta 

= ta-ti-ti-ti-ta 

/ ta-ti-ti-ta-ti 

0 ta-ta-ta-ti-ti 

2 ti-ti-ta-ta-ta 

1 ti-ta-ta-ta-ta 

9 ta-ta-ta-ta-ti 

3 ti-ti-ti-ta-ta 

7 ta-ta-ti-ti-ti 

6 ta-ti-ti-ti-ti 

4 ti-ti-ti-ti-ta 

5 ti-ti-ti-ti-ti 

0 ta-ta-ta-ta-ta 



Rys. /. Prosly generator do nauki 
telegrafii na tranzystorach. 

Jako generator akustyczny mozna 
wykorzystac dowolny generator o cz$s- 
totliwosci rz$du 800-1 000Hz. W litera- 
turze mozna spotkac calq mas? prze- 
roznych rozwiqzafi na ukladach scalo- 
nych, poczqwszy od multiwibratorow 
na bramkach TTL czy CMOS, az do 
specjalnych ukladow np. typu 555. 
Drugim parametrem, oprocz cz?stotli- 
wosci, jest moc sygnalu wyjsciowego. 
Do odbioru na sfuchawki wystarcza 
moc rz?du kilku mW, za^ do wystero- 
wania malego glosnika nieco wi?cej, 
bo juz przy mocy rz?du lOOmW sygna- 
low moze sluchac w pokoju kilka osbb. 

Na rysunku 1 przedstawiono naj- 
prostszy generator sktadajqcy si? tylko 
z dwoch tranzystorow npn i pnp, kilku 
dodatkowych elementow oraz malego 
glosnika o mocy rz?du 0,2W. Cz?stotli- 
wo£c drgan tego generatora zalezy 
w zdecydowany sposob od pojemno^ci 
zastosowanych kondensatordw, choc 
praktycznie kazdy element ma tutaj 
wplyw (impedancja glosnika, punkt 
pracy tranzystorow, napi?cie zasila- 
nia...). Kluczowanie generatora prze- 
prowadza si? za posrednictwem prze- 
rywania napi?cia zasilania, ale mozna 


eksperymentalnie wybrac 
inne miejsce, np. odlqcza- 
nie glosnika czy dolqcza- 
nie kondensatora w p?tli 
sprz?zenia zwrotnego; 


dobrq jakosc nadawanych 
znakow (bez tak zwanych 
kliksow). Do zasilania 
mozna wykorzystac bateri? plaskq, bo 
chod generator zaczyna dzialac juz od 
jednego ogniwa R6 (1,5V), to jego sila 
glosu b?dzie wtedy mniejsza. W kaz- 
dym razie suwak potencjometru polary- 
zacji bazy nalezy ustawic indywidual- 
nie, w zaleznosci od upodobari opera- 
tor co do wysokosci dzwi?ku. 

Na rysunku 2 przedstawiono genera- 
tor skonstruowany z wykorzystaniem 
popularnego wzmacniacza akustyczne- 
go LM 386. Dzi?ki elementom RC 
wchodzqcym w sklad dodalniego sprz?- 
zenia zwrotnego zwykly wzmacniacz 
akustyczny przeksztalca si? w generator, 
ktory rdwniez poprzez kluczowanie za- 



Rys. 2. Prosty generator do nauki 
telegrafii na ukladzie scalonym. 
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silania umozliwia nauk$ alfabetu 
Morse'a. W tym ukladzie regulacji cz^s- 
totliwoSci sygnalu konstruowane wy- 
jsciowego (PI ) oraz sily glosu (P2) doko- 
nuje si§ oddzielnymi potencjometrami, 
co umozliwia bardziej optymalnq regu- 
lacj§ w zaleznosci od potrzeb. 

W praktyce krotkofalarskiej, np. 
podczas zawodow, cz^sto uzywa sie 
kluczy polautomatycznych, ktore majq 
regulacji pr^dkosci tempa przy zacho- 
waniu wymaganego stosunku dlugosci 


kropki do kreski. Z reguly sq to klucze 
dwudzwigniowe (rozdzielona dzwignia 
kropki i kreski) z pami^ciq jednego 
znaku i umozliwiajq osiqganie duzych 
szybkosci kluczowania. Na rysunku 
3 przedstawiono przykladowy uklad 
opracowany przez angielskiego krotko- 
falowca G4DVJ. Zastosowano tutaj trzy 
uklady scalone CMOS (4001, 4027 
i 4093) oraz trzy tranzystory npn, ktbre 
z powodzeniem mozna zastqpic popu- 
larnymi typami BC547. Uklad jest zasi- 


lany napi^ciem 9V przy poborze prqdu 
20-1 25mA. Do akustycznej kontroli na- 
dawania podlqcza si§ pomi^dzy punk- 
tami B-C maly gloSnik 8£2/0,2W. Do 
urzqdzenia nalezy dolqczyc typowy 
manipulator dwudzwigniowy. Uklad 
modelowy zostal zmontowany na plyt- 
ce drukowanej o wymiarach 
120x102mm. W najblizszym czasie 
kluczom elektronicznym poswi^cimy 
nieco wi^cej miejsca. 

Andrzej Janeczek 


WYBRANE PROGRAMY SHAREWARE 


Wyiqcznie dla PC 

Ceny: 8,00 zl/szt., przy zakupie ponad 10 dyskietek - 7,00zl/szt. (+ 22% VAT). 

W pierwszym nawiasie ( ) jest podany symbol handlowy programu, natomiast w drugim nawiasie ( ) - liczba 


Dla radioamatorow 

(1RA001) (1) Narz^dzia 1 

Pakiet zawiera programy 
komunikacyjne dla radio- 
amatorow. Mi^dzy innymi 
HamComm obsdugujqcy 
RTTY i CW z dckodcrcm 
raportow SYNOP i SHIP, 
a takze programy JVFAX 
i PKTMON, PCFAX. 

(1RA002) (1) Narz^dzia 2 

Pakiet zawiera wiele 
narz^dzi dla radioamato- 
row, m.in. PAYL DXLog 
1.85, DK8JV FAX, Yaesy 
FRG100, ACC RC85, SITOR 
selcall translator 1.1, SSTV, 
WriteLog. 


(1RA003) (1) Narz^dzia 3 

Pakiet zawiera wiele 
narz^dzi dla radioamato- 
row, m.in. CW/RS232, 
DXCC logger, ELMER, 
SoundeBlaster FFT Morse 
decoder, NTS, baza danych 
SW & QSL, VE, do projekto- 
wania anten Yagi. 

(1 RA004) (2) Packet Radio 

Pakiet zawiera wiele 
narz^dzi do Packet Radio 
m.in. BAYCOM, KOMterm, 
TAPR, LANLINK 2.0, WORLI 
BBS, TSR term, PkGOLD 
Test Drive 6.24, ROSE X.25, 
KA9Q TCP/IP w/WAMPES 
AX25 autoruter. 


Oferowane wyroby sq sprzedawane : 

□ w sklepach firmowych AVT: 

Warszawa, ul. Graniczna 4, tel. 624-96-18 
Olsztyn, PI. Pulaskiego 6 tel. (0-89) 27-44-37, 
Krakow, ul. Limanowskiego 27 

□ oraz wysylkowo za pobraniem pocztowym 
Koszty opakowania i spedycji przesylki wynoszq: 5,5 zl 

dla przesylek o wartosci mniejszej niz 55 zl, 10% dla 
przesylek o wartosci od 55 do 300 zl oraz 30 zl dla przesylek 
o wartosci wi^kszej niz 300 zl. Zambwienia sq realizowane 
w ciqgu 48 godzin od chwili ich przyj^cia, o ile nie 
wyst^pujq braki magazynowe. 

Zamowienia mozna skladac: 

- pocztq na adres: 01 -900 Warszawa 1 1 8, skr. poczt. 72 

- telefonicznie: (0-22) 35-66-77 

- t'aksem: (0-22) 35-67-67 

- pocztq elektronicznq: avt @ikp.atm.com.pl 
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Ponizej przypominamy tematy konkur- 
sowe i podajemy nazwiska osdb nagro- 
dzonych. 

W cz^sci I dolyczqcej vvypowiedzi 
"Opisz swojq najwaznicjszq Iqcznosc - ta- 
kq, ktora vvywaria na Tobie najwi^ksze 
wrazenie" nagrody ksiqzkovve otrzymujq: 
/Andrzej E. Grotka SP2GOW z Gdariska 
/Zdzistaw Owczarek 161 ED023/ 

SQ7BQA z todzi 
/ Waldemar Grzegory z Konina 

W cz^sci II za artykul techniczny dotv- 
czqcy opisu wlasnort^cznie zaprojektovva- 
nego i vvykonanego urzqdzenia przydat- 
nego do Iqcznosci radiovvej nagrody 
otrzymujq: 

/Tadeusz Palczewski SP50XP z Pruszko- 

wa: Syntezer czestotlivvosci FM 2m/ 
70cm ufundowany przez zaklad TEXA 
(SP5CKH) z Kutna oraz honorarium au- 
torskie za komplelny opis ciekawej kon- 
slrukcji transceivera SSI3/80m (artykul 
jest przygotowyvvany do druku) 

/ Mariusz Goralczyk z Bydgoszczy: Progra- 
mowany miernik czestotlivvosci MC57 
ufundowany przez firm^ MJM z Warsza- 
wy za minitransceiver QRP-CW/80m 
(zdjecie urzqdzenia i opis ponizej) 
/Tomasz Klimek ze Skawiny: nagroda 
ksiqzkowa za schemat i krolki opis ko- 
dera stereofonicznego (opis ponizej). 
Kompletny opis bardzo ciekawej kon- 
strukcji transceivera SSB/80m zamiescimy 
vv jcdnym z kolejnych numerow pisma. Za 
miesiqc opublikujemy dawno zapowiada- 
ny opis odbiornika nasluchovvego FM na 
pasmo 2m (laureata poprzedniego konkur- 
su, nagrodzoncgo zestawem do montazu 
szerokopasmowego transceivera DIGI- 
TAL'96, nagrodq ufundowanq przez firme 
V-Electronics z Zielonej G6ry). 

Ponizej zamieszczamy krotkie opisy 
urzqdzeri w/w laureatow. 



Minitransceiver QRP-CW/80m (autor - 
Mariusz Goralczyk) 

Urzqdzenie zostato skonstruowane na 
trzech ukfadach scalonych oraz dwoch tran- 
zystorach (rysunck 1). Wykorzystano w nim 
popularne uktady CMOS typu 401 1 (4 bram- 
ki NAND) w bardzo nietypowych zastoso- 
waniach oraz tranzystory BC313. Pominio 
wykorzystania uktadu z bezposrednia prze- 
miana czestotlivvosci i zastosowania popu- 
larnych elementow, jakie znajdujq si? 
w szufladzie kazdego elektronika, minitrans- 
ceiver charakteryzuje si? czutosciq kilku uV 


nraz mocq vvyjsciovvq nadajnika okoto 0,5W 
przy zasilaniu zakumulatora 12V (idealny 
uktad do zasilania na wakacjach). 

Poszczegdlne bramki ukladow scalo- 
nych spelniajq nast^pujqce funkcje: 

US1: wzmacniacz vv.cz., mieszacz, 
dwustopniowy wzmacniacz m.cz. 

US2: generator w.cz.-VFO (przestraja- 
ny LC lub kwarcowy), separator sygnalu, 
uklad kluezowania nadajnika 

US3: generator m.cz. (monitor sygnalu 
CW), uniwibralor jako uklad opozniajqcy, 
tzw. BK 


C3 C24 
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Stabilizator napi^cia 78L09 (czwarly 
uklad scalony) sluzy do zasilania ukladu 
scalonego US2, co korzystnie wplywa na 
jakosc sygnalu generatora. 

Tranzystor T1 pelni tunkcj? wzmacnia- 
cza koricowego nadajnika, zas tranzystor 
T2 odpowiednio wzmacniacza m.cz. od- 
biornika. 

W obwodach rezonansowych zasloso- 
wano fabryczne dlawiki w.cz.: 

LI, L2: 2 x 8,2uH - wraz z kondensatora- 
mi C1...C5 tworzq dvvuobwodovvy filtr 
wejsciowy odbiornika na pasmo 80m 
L3: 8,2uH - z kondensalorem Cl 6 stanowi 
rdwnolegly obwod rezonasowy wy- 
jSciowy nadajnika 

L4: 15uH - z kondensatorami C21, C22 
i kondensatorem zmiennym ustala 
cz^stotliwosr wyj^ciowq generatora 
na bramce w zakresie 3,5-3,8MHz 
Dioda D1 jest w stanie przewodzenia 
lylko podczas odbioru - stanowi klucz syg- 
natu w.cz. nadajnika. W momencie nacis- 
ni^cia klucza telegraficznego l< nastgpuje 
uruchomienie nadajnika w nast^pujqcy 
sposob: 

- na wyjSciu bramki, do ktorej jest podlq- 
czony klucz telegrat'iczny, pojawia si$ 
stan wysoki, co powoduje podanie syg- 
naki generatora na wzmacniacz z tran- 
zystorem T1 

- wysoki stan logiczny uruchamia genera- 
tor 1 kHz, ktory steruje wzmacniacza od- 


nadawania znacznie ulatwia prac$ CVV) 

- na anod$ diody D1 jest podany niski 
stan logiczny powodujqc odci^cie syg- 
nalu od wejscia odbiornika 

- bramki drugie ukladu scalonego US1 
otrzymujq niski stan logiczny blokujqc 
cz?s'c odbiorczq 

Uruchomienie ukladu, z uwagi na fakt 
zastosowania dlawikdw w.cz., co elimi- 
nuje koniecznoSd nawijania cewek, nie 
nastr^cza trudnosci. Jedynq regulacja pod- 
czas uruchomienia cz^sci odbiorczej jest 
dobdr rezystordw linearyzujqcych bramki 
na najwi^kszq czulosc odbiornika, przy 
ktorej nie nastepuje jeszcze wzbudzenie 
ukladu. 

Wykaz elementow: 

US1 , US2, US3: 4011 
D1 : 1N4148 
LI, L2, L3: 8,2uH 
L4: 1 5uH 

X: 3, 5. ..3,6MHz (opcja - X lub L) 

R1 , R3, R4: 10M 
R2, R6, R7, R9: 1,5k 
R5, R8, R12 : 100k 
RIO, R1 1 : 1 M 
Cl,C4:270pF 
C2, C5, Cl 7: 820pF 
C3: 22pF 

C6, C8, Cl 4, Cl 5, C24: 47nF 

C7, C9, Cl 0, Cl 1 , Cl 23, C26, C27: 1 OnF 

Cl 3, C21 : 1 80pF 


C22: lOOpF 
C23: 5...47pF 
C25: InF 
SI: W66 itp. 

Koder stereo (autor Tomasz Klimek) 

Przedstawiony na rysunku 2 uklad ko- 
dera nadaje si$ do zamontowania do kaz- 
dego nadajnika UKF. Uklad zostal skon- 
struowany i wyprobowany przez autora 
na cz^stotliwoSci 65-108MHz. 

Koder jest urzqdzeniem, ktore koduje 
sygnal stereo. Sygnal ten w odbiorniku ra- 
diowym, po wyjsciu z detektora, jest roz- 
kodowany i steruje wzmacniaczem m.cz. 
Wartosci kondensatorow "X" dobrano 
w taki sposob, aby uzyskac wyrownane po- 
ziomy sygnaldw, a kondensator 47pFI na 
takq wartosc, aby zapewnic wyrazny ton. 
Wyjscie wzmacniacza MPX podlqcza siq 
do wejscia fonii nadajnika. Podczas uru- 
chamiania uklad wymaga jedynie zestroje- 
nia wyjscia fonii za posredniclwem poten- 
cjometrow montazowych R1 R2. Mozna 
w tym celu uzyc radioodbiornika ze 
wskaznikiem stereo i po wlqczemu nadaj- 
nika na t$ samq cz^stotliwo^c, na ktorej 
pracuje radioodbiornik, lak regulowac po- 
tencjometrem R2, aby uzyskad dobrej ja- 
ko$ci sygnal stereo (dioda nie powinna mi- 
gac). 
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Konkurs 




■■ ■ ■ . 


.v -v* • 


Olu kulejny konkurs, lym razem 
w postaci testu z radiotechniki. Do 
udzialu vv nim zachecamy wszystkich 
Czytelnikow , a szczegolnie osoby 
przygotowujqce sie do egzaminu na //- 
cencj? krotkofalarskq. Ponizej za- 
mieszczamy pytania wraz z odpowie- 
dziami, z ktdrych tylko jedna jest pra- 
widfowa. Prosimy o zaznaczenie po- 
prawnych odpowiedzi na zamieszczo- 


nym kuponie, wypefnienie danych oso- 
bowych i przesfanie ich do 15 sierpnia 
(decyduje data stempla pocztowego) 
pod adresem: 

Redakcja Swiat Radio, 
skr. poczt 134, 00-967 Warszawa 
z dopiskiem "Konkurs". 

Kupony z poprawnymi odpowie- 
dziami wezmq udziaf w losowaniu na- 
grod rzeczowych, wsrod ktorych sq: 


- kontroler TNC2 ufundowany pizez 
firm$ MU EL z Warszawy 

- konwertery radiowe ufundowane 
przez firm$ MJM z Warszawy 

- nagrody ksi^zkowe ufundowane 
przez SP2MBE i SP5AHT 

- mapy QTH-lokatorow ufundowane 
przez Wydawnictwo Dwadziescia Je- 
den z Legionowa. 


1 . Jaka jest impedancja tego 
obwodu rezonansowego? 

i.— 


g - ioo 


T 


A - nieskonczonosc 
B-5Q 
C-50kQ 
D - 800kQ 

2. Jaka jest dobroc tego 
obwodu rezonansowego? 


5 O 



A- 5 
B - 100 
C - 1000 

D - nieskonczonoSd 

3. lie wynosl wspotczynnik 
wzmocnienia B? 



A- 112 
B - 140 
C - 172 
D - 202 

4. Jaka jest cz?stotliwosc 
pracy takiego obwodu? 


>C 20 pF 


A - 142kHz 
B - 284kHz 
C - 1421kHz 
D- 2842kHz 


5. Jaka moc wydziela si§ na 
rezystorze R? 

5 mA 


5 V 


A - 0,125mW 
B - 25mW 
C-lkW 
D-lmW 

6. lie wynosi wartosc pr^du I? 

SOO mA 

1 



A - 0.25A 
B - 40, 3A 
C-4A 
D - 6,7mA 

7. Jaka jest wartoSc wzmoc- 
nienia? 




A - 6,286dB 
B - 2,730dB 
C - 27,300dB 
D - 0,027dB 



8. Jaka jest moc wyj§ciowa? 



A - 200W 
B-100W 
C- 1000W 
D-30W 

9. Jakie jest ttumienie linii? 

200 W 100 W 


A - 0,1dB/m 
B - 0,2dB/m 
C - 2dB/m 
D - lOdB/km 

10. Jaka jest indukcyjnosc 
wypadkowa? 


4 mH 


24 mH 


A-3,6mH 
B-IOmH 
C - 12mH 
D - 32mH 

1 1 . lie wynosi liczba zwojow 
uzwojenia? 




A - 72 zwoje 
B - 1 1 7 zwojow 
C - 163 zwoje 
D - 1 ,08 zwoja 

12. Jaki jest wspolczynnik 
SWR? 


\/ 


10 w 


0.4 W 


A - 1,8 
B - 1,5 
C - 0,67 
D - 1,08 

13. Jaka powinna bye wartoSb 
R2? 



A-3kQ 
B - 20kQ. 

C - 45kQ 
D - 90kQ 

14. Jaka jest cz§stotliwosb 
rezonansowa? 

L 45 pH 

rrm 


C 40 pF 


A -0,038MHz 
B- 7,771 MHz 
C - 0, 377MHz 
D- 377,124MHz 

15. lie wynosi napi?cie 
wyjsciowe? 


D 




330 *n I |R2 


22 kf) I R1 


A - 144mV 
B - 1 92mV 
C - 215mV 
D - 300mV 

16. lie wynosi napigeie 
wyjsciowe? 




A -20V 
B - 40V 
C - 28,3 V 
D- 14,1V 
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KF. Jego znnk to VS/GM4DMA. 


3A Monaco 

Do Monako wybierajq sip w lipcu 
Marc, ON5FP i Kristof, ON6NN. 
W dniach 21-24 lipca bpdq pracowac ja- 
ko 3A/ON5FP i 3A/ON6NN. Ma to bycak- 
tywnosc tylko na SSB. QSL bczposrednio 
do ON5FP lub przez biuro. 

3D2 Fiji 

Z wyspy Suva Rabi zapowiada pracp 
lack, VK2GJH. jego znak lam lo 3D2JH. 
Pracowal bpdzie od 27 czervvca do 5 sier- 
pnia, pasma od 80 do 6 m. Podczas swego 
pobytu zamierza zrobic krotki wypad do 
Funafuti na Tuvalu, skqd ma bye czynny 
od S lipca jako T20JH. QSL na adres 
w Call Booku. 

5H Tanzania 

Lee, N5HG jest aktualnic czynny na 
80 - 15 m, CW i SSB z Tanzanii jako 
5H3HG. Bpdzie tam przebywal jeszcze 
przez 12 miesipey. QSL via home call lub 
do WY3V. 

5R Madagaskar 

Raporty z pasm mowiq o aktywnosci 
5R8DA na 6 m. Uzywa IC-706 plus pipcio- 
elementowy beam. Mipdzy 10 a 1 I UTC 
czynna jest YL Nonia, 5R8FJ, slyszano jq 
m.in. na 1 8.075 kHz. 

5X Uganda 

Znany z wielu wojazy po Pacytiku 
Mats, SM7PKK wyjechaf z misjq ONZ do 
Ugandy. Jego pobyt w Atrycc ma trwac 
pol rokir. Wprawdzie bpdzie zajpty obo- 
wiqzkami sluzbovvymi, ole w wolnvch 
chwilach zapowiada aktywnosc na pas- 
moch. Mots jest swietnym telegratistq, 
zwolennicy tej emisji na pevvnq bpdq usa- 
tysfokejonovvoni. Sluzbowo bpdzie row- 
mez w sqsiednich krojach : Uganda, Zair, 
Rwanda, Burundi i Tanzania. Jego adres 
w CALLBOOK-u nie jest poprawny, jesli 
juz wysylac; karly direct lo na adres : Mots 
Persson, Zenithgaton 24 « 5, S-212 14 
Malmoe, Sweden, Biezqce in forma eje 
o jego pobycie w Afryce bpdq zamiesz- 
czane na jego Homo Page : 

hUp://home1 .swipnet.se/~w-1 7565 

A5 Bhutan 

Gdyby lo sip udalo, bylaby to chyba 
najwipksza niespodzianka w roku. Char- 
lie, K4VUD bpdzie przebywal w (ipeu 
w Nepalu i bpdzie czynil storania o licen- 
cjp w Bhutanie. Trzymajmy keiuki ! 

BS7H Scarborough Reef 

Niestety, po stare ie 30. IV. wyprawa na 
Scarborough Reef skonezyla pracp 
znaeznie szybeiej niz planowano, 3 maja 
o 6.45 UTC. Decydujqcy wplyw mial 
wzrost napipcia mipdzy Chinami a Filipi- 
nami, zwiqzanv z obecnosciq chinskich 
okrptow w rejonie Wysp Spratley. Choc 
Spratley lezy 300 mil na potudnie, to dolo 
sip zauwazyc wzrost napipcia w enlym 
rejonie. Ptcrwszcgo maja pojawily sip 
dwa rozpoznawcze fitipiriskle samoloty 
wojskowe nod ratq, a nastppnego c!ni a 


przyplynply dwa okr^ty Oficerowie ma- 
rynarki Filipin pojawili sip z wizytq na 
wszystkich trzech stanowiskach 8S7H. 
W rozmovvach z cztonkami ekipy i kapi- 
tanem statku chiiiskiego stwierdzili, ze 
choc Fil i piny nie podwazajq praw chins- 
kich do Scarborough Reef, to lezy ona 
wg nich w 200 milowej wylqcznej strefie 
ekonomtcznej Filipin, Oficerowie stwier- 
dzilj, ze w piervvszej chwili podejrzewali 
wyprawp jako rodzaj dzialalnosci ckono- 
mieznej w ich strefie, ale po zapoznaniu 
sip z piie-up'em na stanowiskach byli 
usatysfakejonowani. Polwierdzili prawo 
statkow chinskich do zeglugi vv tym rejo- 
nie ale bez zatrzymywania sip i postoju 
na kotwicy. Wobec braku zgody w tym 
punkeie kapitan chiriskiego statku, ktory 
transportovvaf wyprawp, zadecydowal 
o powrocie do portu. W ten sposob po 
trzech dniach pracy w eterze ekipa 
BS7H znalazla sip z powrotem na statku 
w drodze do Guangzhou. 

HZ Arabia Saudyjska 

Zioty jubileusz obchodzi jedna z naj- 
bardziej znanych i najmocniejszych staeji 
na Bliskim Wschodzie, HZ1 AB. W 1 946 r. 
wydana zostala licencja HZIAB w Dhah- 
ran, Saudi Arabia. Jest to licencja klubowa 
dla staeji w ambasadzie amerykanskiej. 
tqcznosci mipdzy majem '97 a kwietniem 
'98 potwierdzane bpdq specjalnq kartq 
przez biuro. Zapowiadana jest duza ak- 
tywnoSc w zawodach 
w tym okresie. QSL 
managerem jest 
K8PYD. Szczegofy bp- 
dq oczywiscic dostpp- 
ne w Internecie : 

h tip:// vvww. n et- 
com.com/~k7jj/ 
hz1ab.html 

R1 F Ziemia Franciszka 
Jozefa 

Clown ie na te I eg ra- 
ti i z Ziemi Franciszka 
Jozefa pracuje Nick, 

R1FJV (EU-019). Bpdzie 
tam przebywaf tarn do 
korica roku. QSL via 
UA3AGS. 

S7 Seszele 

Paddy. S79MAD 
skoriezyf swoj pobyt 
wVValii i powrocil na 
pasma. Bpdzie czynny 
jeszcze przez dwa 
miesiqce glownie na 
RTTY na pasmach 
WARC. QSL via 
GW4WVO. 

V5 Namibia 

Podczas pobytu 
w Namibii od 17 czer- 
vvca przez miesiqc, 

Laurence, GM4DMA 
zamierza bye C2ynny 
na wszystkich pasmach 


VK0IR 

Dostppna jest juz ksiqzka o wyprawie 
na Heard napisana przez Boba, KK6EK, 
Zawiera 224 strony i wiele kolorowych 
zdjpc. Ksiqzka zawiera pelnq analizp logu 
jak i catq historip wyprawy. Rowniez su- 
gestie, co moze bye zrobione lepiej przy 
organizaeji innej tego typu wyprawy. Po 
3Y0PI i XROY VK01R jest trzeciq ksiqzkq 
z serii wielkie wyprawy. Mozna jq nieco 
podejrzec pod adresem : 

httpY/wvvw.ccneLcom/cordel l/H(/miscel lany 

VP8 Falklandy 

Duncan, GONWY bpdzie przebywal na 
Falklandach (SA-002) do pazdziernika. ja- 
ko VP8CEH bpdzie pracowal na CW 
i SSB. QSL na znak domowy. 

Yl Irak 

Sanyi, HA7VK (ex XU7VK) przez naj- 
blizszych kilka miesipey bpdzie przeby- 
wal w Iraku. Jest czynny jako YI9VK na 
krotkich falach z 500 W na CW, SSB 
i RTTY. QSL via HA0HW. lad, HA0HW 
wybiera sip do niego w drugiej polowie 
lipca i bpdzie pracowal ze 2 nakierrt 
YI9HW. QSL viaCBA. 

Andrzej Sadawski SP6FCA 
e-mail : as ado hp75Qts. ita.pwr. wroc.pl 

< SPDXClub 


Radiotelefon CB AM 
DELTA 27 


Oferujemy do sprzedazy detalieznej, hurtowej i wysylkowej 
miniaturowy radiotelefon CB - jednokanalowy (kanal 6) 
do Iqcznos'ci na odlegto^c do ok. 2-3 km 

Parametry techniczne: 

- Zasilame - 9V 

- Czpstotliwosc - 27,02 MHz 

- Moc nadajnika - 140mW 

- Czulosc odbiornika - IgV 

- Moc wyj. m. cz. - 300mW 

- Modulacja - AM 

- Odbiornik z przemlanq czpstotliwosci (p.cz. - 465kHz) 

• Wymiary urzqdzenia 1 1 0x65x25 mm 


cena z VAT komlpet 2 sztuki 1 48 zl 


| Szczegolne przeznaczenie: piesze i rowerowe wycieczki, 
grzybobrania, polowania, terenowa iqczno^6 podczas 
instalacji anten, prac na wysokoiciach itp. 

Zainteresowanym wysykimy katalog 
po otrzymaniu koperly zwrotnej 


Bliisze informaeje: DELTA ELECTRONICS 

ill, Szeroka 1, 88-100 lnowrocfaw 
tel./fax (0-536) 575-071 
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Mi$dzynarodowe Zawody Krotkofalarskie 


Lipiec: 

01 RAC Canada Day -Mixed 

05-06 Venezuela Indep. - SSB 

12-13 1ARU HF Championship 

- Mixed 

19-20 SEANET DXCW 

19 HK Independence 

- Mixed 

RSGB Low Power FD 80/40 
-CW 

26-27 IOTA Contest - Mixed 

Venezuela Indep. - CW 
Sierpien: 02-03 YO DX Contest 

- Mixed 

09-10 WAEDCCW 

RAC Canada Day Contest 

Organizow3ny przez Radio Amateurs of/ 
du Canada, od 00.00GMT do 24.00GMT 
1 lipca, CW i SSB. Stacje klasyfikowane sq 
w kategoriach: SO MB, high/low power - do 
100W out - SO SB, MO. Stacje z 1 operato- 
rem (SO) uzywajqc Packet Cluster lub po- 
wiadamiania dx-owego klasyfikowane b^dq 
jako MO. Stacje kanadyjskie podajq RS/T + 
prowineje/terytorium, pozostafe (w tym 
rowniez VE0/-RSAT + nr kolejny QSO. Punk- 
taeja: 10pkt. za QSO z VE i VE0), 20pkl. za 
QSO ze stacjij RAC (VE2RAC, VE4RAC ltd./ 
i 2 pkt. za pozostafe QSOs. Wynik korico- 
wy uzyskuje si^ mnozqc sum$ pkt. za QSOs 
przez sume prowineji (teryloriow VE (1 2) na 
kazdym pasmie i kazdym rodzajem emisji. 


LY Activity Contest (LYAC) 

Litewskie Zawody Aktywnosci 

Zgodnie z wczeSniejszq zapowie- 
dzrq prezenlujemy regulomin wspolza 
wodnictwa UKF zorganizowanego 
przez krotkofalowcow Litwy. 

Do udziatu we wspofzawodnictwie 
zaprasza si? wszystkich licencjonowa- 
nych krotkofalowcow. 

Pasma i terminy: 

144MHz - pierwszy wtorek kazdego 
miesiqca 

432MHz - drugi wtorek kazdego 
miesiqca 

1296MHz i wyzej - trzeci wtorek 
kazdego miesiqca 
50MHz - czwarty wtorek kazdego 
miesiqca 

Czas: 

18.00-21.59 GMT (pazdziernik - 
marzec) 

1 7.00-20.59 GMT (kwiecieri - 
wrzesieri) 

Zdliczane sq wszystkie tqcznosci 
przeprowadzone zgodnie z przepisami 
I Regionu IARU. Wolno nawiqzywac 
Iqcznosci z dowolnymi staejami, ale 
aby zostac sklasyfikowanym w zawo- 
dach nalezy przeprowadzic co naj- 
mniej dwie fqcznosci z roznymi lokato- 
rami Litwy (KOI 4, KOI 5 itd.). Nie zali- 
czo si$ Iqcznosci przeprowadzonych 
przez przemienniki oraz EME. 


Prowincje i terytoria Kanady: VE1-NS, VE2- 
QC, VE3-N, VE4-MB, VE5-SK, VE5-SK, VE6- 
AB, VE6-AB, VE7-BC, VE8-NT, VE9-NB, 
VO-NF, VYl-YT i VY2-PE. 

Logi do korica lipca przesylac do: RAC, 
614 Norris Court, Unit 6, Kingston, ON 
K7P, Canada 

Venezuelan Independence Day 

Zawody organizowane przez Radio 
Club Venezolano, cz?sc foniezna od 00.00 
GMT w sobol^ 5. do 24.00GMT w niedzie- 
1^ 6 lipca 1 997 r. Cz^sc CW - odpowiednio 
26-27 lipca br. 

Klasyfikacja: SO MB i SO SB MO STx 
i MO MTx. Numery kontrolne: RS/T i kolej- 
ny Nr QSO. Punktacjn: QSO z SP - 1 pkt., 
z EU - 3 pkt,, DX - 5 pkt. Mnoznikiem sq 
kraje wg DXCC i okr^gi wywolawcze YV na 
kazdym pasmie. Wynik koncowy: suma pkt. 
za QSOs x suma mnoznikdw, 

Logi do kohea wrzesnia wysfac do: Ra- 
dio Club Venezolano, Concurso Indepen- 
dence de Venezuela, POB 2285, Caracas 
1 0 1 0-A, Venezuela . 

1997 IARU HF Championship 

Zawody rozpoczynajq si^ o 12. 00 GMT 
w sobot^ 1 2, a koriczq o I 2.U0GM I , w nie- 
dziel? 13 lipca 1997 r. Praca CW i toniq. 
Klasyfikacja SO CW, SO Fone SO Mixed- 
Mode, MOST x Mixed Mode. Pelny regula- 
min zamieszczony byl w nr 6/96 SR. 


Ernisje: CW, SSB, FM 
Crupy kontrolne: RS{T) + Lokator (np. 
599 K015NV) 

Punktacja: 50MHz i 1 44MHz 
1 km = 1 punkt +500 pkt premii za 
kazdy nowy Lokator WW (KOI 4, 
K025, J094, JP70...) 

432MHz: 1 km = 1 punkt + 300 pkt 
premii za kazdy nowy Lokator 
WW 

1 296MHz i wvzej: 1km = 1 punkt 
x mnoznik za pasmo + 300 pkt 
premii za kazdy nowy Lokator 
WW 

Mnozniki za pasmo: 

1,3GHz x 1 

5,7CHz x 3 

10GHz x 4 

24GHz x 5 

Dzienniki powinny zawierac: date, 
czas GMT, znak wywolawczy, nadanq 
grup^ konlrolnq, odebranq grup£ kont- 
rolnq, punkty, premie, obliczenia kori- 
cowe dla kazdej strony dziennika. 

Oddzielna strona sumacyjna powin- 
na zawierac: znak, imi^ i nazwisko, ad- 
res (lub PR BBS, e-mail), deklarowane 
punkty, ODX, podpisanq deklaracje 
o pracy zgodnej z przepisami i regula- 
minem zawodbw. 

Dzienniki mogq bye w for made EDI 
lub TAGLog. Wszystkie inne zapisy konv 
puterowe muszq bye w formacie ASCII. 


Sennet Contest 

Od 00.00 GMT w sobot^ 19. do 24.00 
GMT w niedziel? 20 lipca 1997 r. - CW 
(cz^sc foniezna: 16-17 sierpien br.). Praca 
wylqcznie ze staejami krajow Sea net. Nr 
kontrolne: RS/T + kolejny NR QSO. Kfasyfi- 
kaejd SO SB, SO MO STx. Mnoznikiem sq 
kraje Seanet (3 za kazdy kraj). Wynik kori- 
cowy daje suma QSOs pomnozona przez 
uzyskany mnoznik. Logi do kohea pazdzier- 
nika 1997 r. do Seanet Contest Manager 
1997 (w 1996 r. byf nim Eshee Razak, 
9M2FK, POB 13, 10700 PENANG, Malay- 
sia). 

Colombian Independence Contest 

Zawody organizowane sq przez Liga 
Coiombiana de Radioaficionados od 
00.00 GMT do 24.00 GMT w sobot^ 19 
lipca 1997 r, CW lub toniq, Klasyfikacja: 
SO SB, SO MB, MO STx, MO MTx. Punk- 
taeja: za QSO z EU-1pkt., DX-3pkt., QSO 
z HK daje 5 pkt. Mnoznikiem sq kraje wg 
DXCC i okr^gi wywolawczed HK. Wynik 
Uoricowy daje suma pkt. za QSOs pomno- 
zona sumq mnoznikow z poszczcgolnych 
pasm. 

Logi nalezy przeslac wterminie do kori- 
ca sierpnia 1997 na adres: 

Liga Coiombiana de Radioaficionados, 
Colombian Independence Contest, POB 
584, Santa Fe de Bogota, Colombia. 

Tomas z Jokiet, SP5GH 

Dzienniki muszq dotrzec do organi- 
zatora nie pozniej niz 20 dni po zawo- 
dach. Mozna skorzystac z dowolnego 
z adresow: 

PO Box 927, 2050 Vilnius, Lithuania 

packet LY2BIL@LY1 BZB LTU EU 
e-mail Iy2bil@lyllxx.ampr.org 

Wyniki: 

Co miesiqc wyniki b$dq publikowa- 
ne w serwisie LY PR. Na zyezenie 
uezestnika mogq bye wysyfane do nie- 
go bezposrednio poprzez PR lub e- 
mail. 

Wyniki roczne zostanq obliezone na 
podstawie 9 najlepszych rezultatow 
kazdego uezestnika (6 najlepszych 
w 1997 roku). 

Trzech najlepszych zawodnikow na 
kazdym pasmie oraz kazdy najlepszy 
zawodnik z danego DXCC otrzymajq 
dyplomy. 

LY Activity Contest jest organizowa- 
ny rownolegle z Nordic Activity Con- 
test, zasady obliczania punktaeji sq 
identyezne. 

Pasma 5,7 10 i 24 GHz nie sq jesz- 
cze dozwolone w LY. Trwajq formalno- 
Sci zwiqzane z dopuszczeniem pasma 
50MHz. 

W imieniu organ izatorow serdecz- 
nie zapraszamy do udziafu w zawo- 
dachl 

(TNX info Marek SP5HEJ) 
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wyspy w eterze 

Pod pojeciem "wyspa" w program ie 
IOTA rozumie si^ wyspe lub grupe 
wysp spelniajqcych okreslone kryteria. 
Musi bye wykazana przez map$ o skali 
przynajmniej 1:1 000 000, musi bye 
odlegla od Iqdu co najmniej o 1km 
i 200 m w czasie odplywu, musi bye 
otoezona wodq morskq na calym ob- 
wodzie, nie moze bye tworem sztucz- 
nym, zbudowanym przez czlowieka, 
nie moze bye polozona na jeziorze, 
morzu wewn£trznym, rzece. Zaliczanie 
grupy wysp jako jednej spowodowane 
jest tak wielkq ilosciq wysp na kuli 
ziemsklej, ze niemozliwe byloby zali- 
czanie kazdej wyspy oddzielnie. Stqd 
wi^kszosc wysp jest pogrupowana. Bar- 
dzo duze wyspy o powierzchni ponad 
25 000 mil kwadratowych jak np. 
Grenlandia, Nowa Gwinea, Sumatra, 
Madagaskar liezone sq oddzielnie, jest 
ich okolo 30. Rowniez wyspy stanowiq- 
ce oddzielne kraje do DXCC tez sq li- 
ezone oddzielnie (np. Nauru, Niue, 
Barbados, Martynika). Pozostale polq- 
czono w grupy. Na tej podstawie po- 
wstal spis, ktdry nazwano Przewodni- 
kiem IOTA. Zawarte sq w nim numery 
kontrolne, nazwy wysp lub ich grup 
i wspofrz^dne geografiezne. Aktualnie 
ponad 800 tak zdefiniowanych wysp 
posiada numer kontrolny IOTA. Sq row- 
niez wyspy, ktore takiego numeru nie 
posiadajq, bowiem zasadq programu 
jest przydzielanie numeru kontrolnego 
wyspie dopiero po pierwszej aktywnos- 
ci w eterze. Stqd w przewodniku jest 
jeszcze wiele wysp, ktore takiego nu- 
meru nip majq. Dotyrzy to zwlaszcza 
niezamieszkalych i trudno dost^pnych 
rejonow, sq one celem kolejnych wy- 
praw. Numer kontrolny skfada si£ 
z dwoch elementow - pierwszy to skrot 
kontynentu np. EU to wyspa europejs- 
ka, AS - azjatycka, drugi element to ko- 
lejny numer porzqdkowy. Dla przykla- 
du : EU-132 to polska wyspa Wolin, 
AF-049 to Mauritius, a OC-026 Guam 
na Pacyfiku. Opr6cz wyka 2 U wysp 
przewodnik zawiera regulamin IOTA, 
definieje, odpowiedzi na najcz^sciej 
zadawane pytania, wymagania stawia- 
nc krotkofalowcom wybicrajqcym si^ 
na wyspy nie majqce jeszcze numeru 
itp. 


IOTA - Islands In The Air to program kilkunastu dyplomow stworzony ponad 
30 lat temu przez angielskiego nastuchowca, Geoffa Wattsa. Przeznaczony 
jest dla krotkofalowcow zainteresowanych Iqcznosciami z roinymi wyspami 
swiata i po otrzymaniu karty QSL uczestnictwie we wspotzawodnictwie IOTA 
oraz zdobywaniu dyplomow. W roku 1985 program wzigl pod swojg opiek g 
angielski zwigzek krotkofalowcow , RSGB. Stafsig on bowiem tak wielkim 
programem i spotkat sig z tak wielkim zainteresowaniem na swiecie, ze 
zarzqdzanie nim wymaga pracy wielu osob i odpowiedniego wsparcia 
finansowego. Aktualnie gtownym dyrektorem IOTA jest Roger Balister , 

G3KMA. 


Podstawq do uczestnictwa w progra- 
mie IOTA jest wyzej wspomniany prze- 
wodnik dost^pny u przedstawicieli 
IOTA. Polskim przedstawicielem jest 
kol. Rafa! SP6TPM, ktory przetlumaczyf 
i powielil oryginalny przewodnik. 
Z upowaznienia komitetu IOTA jest je- 
go dystrybutorem. Kazdy egzemplarz 
ma numer i jest niezb^dny do uczest- 
nictwa w programie. 

Podstawowym dyplomem IOTA jest 
dyplom za 100 wysp swiata i kolejne 
co 1 00 wysp wi^cej. Kolejne dyplomy 
to: za wyspy arktyezne, antarktyezne, 
brytyjskie, kontynentalne : europejskie, 
azjatyckie, polnocno i pofudniowoa- 
merykariskie etc. Te dyplomy wymaga- 
jq potwierdzeh z co najmniej 3/4 wysp 
z danego rejonu, takich ktore majq 
przyznany numer kontrolny. Uzyskanie 
dyplomu wymaga niestety - oprocz 
pewnych oplat na pokrycie kosztow 
wydawania - poddania kart weryfikaeji 
czyli sprawdzenia przez regionalnego 
przedstawiciela IOTA. Dla naszej cz^s- 
ci Europy jest nim G3TOK, jego adres : 
John Had, 54 South Eden Park Road, 
Beckenham, Kent BR3 3BG, England. 
Niestety, gdyz jest to najmniej chetnie 
realizowane przez krotkofalowcow - 
przekazanie poczcie swoich cz^sto 
z duzym trudem zdobytych QSL. Zwe- 
ryfikowanie osiqgni^c - kart QSL wyma- 
ga duzego doswiadezenia i wiedzy 
sprawdzajqcych, dlatego punktow kon- 
trolnych poza siedzibq komitetu wAn- 
glii jest niewiele. Dyplomy cieszqce $i$ 
najwi^kszym prestizem na s'wiecie - 
DXCC, IOTA - wymaga jq niestety wery- 
fikaeji kart QSL u wydajqcego. Op- 
rocz wydawania dyplomdw ko 
mitet sporzqdza i publikuje 
raz w roku List§ Honoro- 
wq. Umieszczane sq na 
niej znaki staeji, ktore ma- 
jq potwierdzenia z co naj- 
mniej potowy liezby wysp 
majqcych numer kontrol- 
ny. Lista ukazujc si^ 
w Radio Communication, magazy- 
nie RSGB oraz wbiuletynie DX- 
owym DX News Sheet. Glowne 
cz^stotliwosci na ktorych pojawiajq 
si$ staeje pracujqce z wysp to 
3,755, 7,055, 14,260 i 21,260 kHz 



na SSB, na telegrafii 3,530, 7,025, 
14,040 i 21,040 kHz. Zwlaszcza czqs- 
totliwosc 14,260 jest warta polecenia, 
na niej glownie zbiera si^i towarzystwo 
IOTA wymieniajqce informaeje, zapo- 
wiedzi, odbywa sie rytual oczekiwania 
na zapov/iadane staeje. Ta czestotli- 
wosc i jej bliskie okolice zyjq przede 
wszystkim w weekendy, choc wiele 
staeji pojawia si^ rowniez w ciqgu ty- 
godnia. 

Dzi^ki duzemu zainteresowaniu 
programem IOTA powstalo wiele dyp- 
lomow za wyspy wydawanych przez 
stowarzyszenia lub kluby w roznych 
krajach. Szrzegdlnie uprzywilejowane 
przez nature s 3 kraje, ktore maj^ wie- 
le wystaj^cych kawalkow Iqdu ponad 
powierzchni^ wody morskiej. Dla przy- 
kladu podam, ze Hiszpanie skatalogo- 
wali okolo 3000 obiektow wystaj^cych 
z wody. Do programu IOTA zalicza- 
nych jest tylko 1 2 europejskich i 4 atry- 
kariskie wyspy Hiszpanii. Natomiast do 
DIE - Diploma Islets Espanola sq ich set- 
ki, co do si<? slyszed zwlaszcza latem. 
Wtedy to codziennie slychac po kilka 
roznych wysepek hiszpariskich. Podob- 
nie jest z wyspami wloskimi. Polska 
niestety do pot^g si^ nie zalieza - mamy 
tylko dwie wyspy zaliczane do progra- 
mu : Wolin i Uznam. T^ drugq na doda- 
tek dzielimy z Niemcami. Wprawdzie 
w przewodniku uj^ta jest grupa Baltic 
Sea Coast East Group - na wschod od 
1 7,5 stopnia szerokosci wschodniej, ale 
mimo wielu poszukiwari na szczegolo- 
wych mapach nie udalo si^ nam zna- 
lezc niczego, co wystawaloby choc na 
paznokiec ponad wody Baltyku. 
Taka sytuaeja wzi^la si$ stqd, ze 
komitet IOTA podezas ustala- 
nia przewodnika nie byl 
wstanie stwierdzic, czy na 
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pewno w Hanym rejonie nie ma wysp. 
Wynikalo to z podstawowej skali uzy- 
wanych map. Jest to rowniez zabezpie- 
czenie ze strony komitetu przed poja- 
wieniem si$ w sposob naturalny kawa- 
Jeczka l^du nad powierzchni^ morza 


osiadly tam nasz rodak Staszek F05IW, 
z poJudniowych Szetlandow, z antark- 
tycznej bazy im. H. Arctowskiego 
wostatnich latach stale w sklad ekipy 
naukowej wchodzi krotkofalowiec - 
ostatnio jest nim Marek, SP3GVX czyn- 


il- 

CO ZONE 15 
IOTA EU 31 


JittiLu 
JUlE 1 


rru2a 
I.I.A. oio 



w tym rejonie. Kto wie, moze Hel zo- 
stanie przez Baltyk oddity od l^du 
i b^dziemy jezdzic tam, by spefnic za- 
potrzebowanie innych Jowcow wysp. 

Nie mamy zbyt 
wieiu polskich na- 
dawcow, ktorzy by 
byli aktywni z 
wysp. Oczywiscie 
z Wolina i Uzna- 
mu pojawia si$ 
wieiu w ci^gu ro- 
ku, ale wyprawy na 
dalsze wyspy S3 
nieliczne. Nasi byli 
aktywni z Wysp 
Alandzkich na Bai- 
tyku, z Island i i , 
z Pofinezji Fran- 
cuskiej pojawia si^ 


ny jako HFOPOL. Jednak typowq prace 
z wysp prowadzif w latach osiemdzie- 
si^tych Marek Bladowski, lekarz stoma- 
tolog pracuj^cy wtedy vv krajach polu- 


G3KMA 




Roger Balister 
La Quinta, Mi m bridge, 
Chobham, Woking, 
Surrey GU24 QAR, 
England 


IOTA contest 1997 

1. Celem zawodow jest zach^cenie do ffcznosci 
mi§dzy stacjami z wysp IOTA i reszt^ swiata, jak i za- 
chguente du organizacji wypraw na wyspy. 

2. Termin: 12.00 UTC sobota, 26 lipca do 12.00 
UTC niedziela, 27 fipca 1997r 

3. Pasma i emisje : 3,5, 7, 14, 21 128 MHz, CW 
i SSB. Wymagane jest przestrzeyanie band planu 
IARLI. Nie nalezy uzywad segmentdw pasm : 3,560 - 
3,600 MHz, 3,650 - 3,700 MHz, 14,060 - 14,125 
i14,300 -14,350 MHz. 

4. Kategorie. 

a. jeden operator - korzystnie z DX-clusterdw na 
Packet Radio lub w Internecie spowoduje skJasyfiko- 
wanie w kategorii multi operator. Tylko CW, tylko 
SSB, mixed (CW + SSB). 

b. jeden operator w ograniczonym zakresie : jak 
wyzej tyfko czas pracy do 12 godzin. Przerwy co 
najmniej jednogodzinne winny byd jasno wykazane 
w logu. 

c. multi operator - tylko kat. mixed, dozwolony tyl- 
ko jeden nadawany sygnal w danym czasie. Katego- 
ria dost^pna tylko dla stacji z wysp. 

S.Sekcjc 

a. stacje z wysp z numerem kontrolnym IOTA 

b. reszla Swiata - kontynenty 

c. nastuchowcy 

6. Raporty wymieniane w zawqdach RS(T) plus 
numer kolejny od 001 plus numer kontrolny IOTA 
(dot. stacji zwysp). Numeracja biegnie w sposob 
ciqgly niezaleznie od emisji. Zdan^ stacj^ mozna 
przeprowadzid l^cznodd dwa razy na tym samym 
pasmie, na CW i SSB. 

7. Punktacja 

a.punkty za facznodci : kazda t^cznosd ze stacj^ 
z wyspy z numerem IOTA daje 15 pkt., inne l^cznosci 
daj 4 5 pkt. z wyj^tkiem l^cznosci z wlasnym krajem 
lub stacjg z tym samym numerem IOTA (dot. stacji 
z wyspy), ktdre daj^ po 2 pkt. 

b mnoznik : koncowy mnoznik jest sum^ rdznych 
numerdw IOTA na kazdym pasmie plus to samo na 
SSB 

c.wynik koricowy : suma punktdw za Iqcznosci na 
wszystkich pasmach ra;y mnoznik korfcowy. 

8. Logi - preferowane sa wpostaci plikowej na 
dysku z programow logujacych jak SO l - Super-Ou- 
per IOTA autorstwa EI5D1), CT autorstwa K1EA, NA. 
Logi na papierze sa rowniez przyjmowane - kazrie 
pasmo oddzielnie, ale obie emisje razem. Kazdy 
uczestnik must do^czyC strong zbiorcz^ z sumq i^cz- 
nosci i punktow na pasmach oraz emisjach. Wyma- 
gana jest rowniez lista mnoznikow IOTA i tzw. cross- 
check czyli wykaz alfabetyczny wszystkich stacji. Sta- 
cje zwysp IOTA musz^ rowniez zal^czyd oSwiadcze- 
nie o pracy z wyspy o wykazywanym numerze kont- 
rolnym. 

W logu muszq byd wykazane : czas l^cznoSci, znak 
stacji, RST/numer kolejny nadany i odebrany wraz 
z numerem IOTA, nowy mnoznik, punkty za QS0. 

Logi musza byd wyslane do 31 sierpnia {data 
stempla pocztowego) na adres : 

RSGB IOTA Contest, P0 Box 9, Potters Bar, Herts 
EN6 3RH, England 

5. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodow i zasad 
ham splritu moze byd podstawq do dyskwalifikacji. 
Wszystkie powl6rzone i^cznoici mus2^ byd zazna- 
czone w logu i policzone zero punktowza nie, niewy- 
kazane dupfikaty powoduj^ utrate punktow dziesi$- 
ciokrotnie wipkszq od wykazanej i mogq rdwniez bye 
podstaw^ do dyskwalifikacji. 

10. Nasluchowcy - w logu musz^ byd wykazane : 
czas, znak stacji styszanej, wymieniany raport, znak 
stacji, z ktor^ dana staeja pracowata, mnoznik, punk- 
ty 2 a nasluch. 

11. Dyplomy otrzymujq zwyciqzcy wkazdej kate- 
gorii, sekcji oraz kontynencie. Przewidziane sq row- 
mez inne nagrody. 

12. Program loguj^cy SDI (Super-Duper IOTA) au- 
torstwa EI5DI jest dostppny jako freeware pod adre- 
sem : 

http://www.iol.ie/6kanep 

lub via anonymous ftp z : 

ftp://ftp.iol.ie/users/okanep/sd/sdi. 2 ip 
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WIELOKANAIOWY KOMPUTEROWY 
SYSTEM NAGRYWANIA ROZMQW 
TELEFONICZNYCH I RADIOWYCH 


TlMj rfi-j Cyj 




dniowego Pacyfiku. Podczas pobytu na 
Nowych Hebrydach zetknql si$ po raz 
pierwszy z krotkofalarstwern, co zaowo- 
cowato intensywnym szkoleniem i zda- 
niem egzaminu na licencj^. Uzyskal 
znak YJ8NMB, ktdry p6zniej zmienit na 
YJ8MB. Podczas spotkania w eterze 
Piotr, SP5PB wyjaSnit mu zasady progra- 
mu IOTA, poiniej przystaf spis wysp 
i Marek stat si$ cztowiekiem IOTA. Pra- 
cowat z wielu wysp na Pacyfiku i Karai- 
bach, z niektorych jako pierwszy. 

Od 1 993 roku odbywajq si$ zawody 
IOTA organizowane przez RSGB, kto- 
rych celem jest zach^cenie do organiza- 
cji aktywnosci radiowych z wysp i danie 
szansy zainteresowanym programem 
IOTA na nawiqzanie w krotkim czasie 
Iqcznosci z wieloma wyspami. Regula- 
min zawoddw IOTA '97 zamieszczamy 
obok. Warto dodac, ze Paul EI5DI, twor- 
ca znanego programu logujqcego do za- 
wodow Super-Duper przystosowal jed- 
nq z wersji programu wtas'nie do tych 
zawodow. Dost^pny on jest jako pro- 
gram typu freeware pod adresem : 
http://www.iol.ie/6kanep 
Rowniez via anonymus ftp : 
ftp://ftp.iol.ie/users/okanep/sd/sdi.zip 


Zainteresowanym tym programem 
a nie majqcym dost^pu do Internetu 
sluz$ pomocq, wystarczy przyslac do 
mnie dyskietk^ plus SASE. 

Informacje o planowanych wypra- 
wach na wyspy oraz o uzupelnieniach 
w Przewodniku IOTA mozna znalezc 
w doskonale redagowanym biulelynie 
DX-owym RSGB - DX News Sheet, uka- 
zujqcym si$ co tydzieh. Niestety, jest 
on wydawany tylko 
w postaci drukowa- 
nej i mozna go otrzy- 
mywac pocztq prenu- 
merujqc u wydawcy 
za okreslonq kwot£. 

Inny biuletyn za- 
mieszczajqcy duzo 
informacji IOTA to J 
wloski 425 DX News, 
dost^pny w postaci 
elektronicznej w In- 
ternecie i sieci Packet 
Radio. Jego subskryp- 
cj£ mozna zamowic 
bez zadnej oplaty 
pod adresem : 

http:// 
www.eurolink.it/cgi- 
bin/nph-425dxnews 


Home Page tego biuletynu to : 
http://www-dx.deis.unibo.it/htdx/ 

Na znanym 0H2BUA DX Cluster 
jest strona poswi^cona nasluchom sta- 
cji z wysp : 

http://www.clinet.fi/~jukka/iota.html 
Najwi^cej informacji i linkow zwiq- 
zanych z programem IOTA zawartych 
jest na stronie Thomasa, DL5MO, pros- 
tej, bez tzw. bajerow, poza logo IOTA 
wylqcznie w trybie tekstowym : 

http://www.systemtechnik.tu-ilme- 

nau.de/ham/ham_iota.html 

Niestety, gldwna siedziba komitetu 
IOTA w Zjednoczonym Krdlestwie jest 
nieobecna w Internecie. 

Jednq z cech programu IOI A jest to, 
ze prawdopodobnie nikt na swiecie nie 
b^dzie miat Iqcznosci ze wszystkimi 
wykazanymi w przewodniku IOTA 
wyspami. Z wielu wzgl^dow jest to po 
prostu niemozliwe. W programie 
DXCC po zrobieniu wszystkich krajow, 
co uczynito juz wielu, nie ma na co 
polowac. Z moich doswiadczeri wyni- 
ka, ze stacje pracujqce z wysp, czy to 
state, czy wyprawy, bardziej sympa- 
tycznie i solidnie podchodzq do po- 
twierdzania Iqcznosci. A wiele kart 
QSL to cieszqce oko poczlowki z pi^k- 
nymi widokami wysp. Co mozna za- 
uwazyc na przedstawionych kartach. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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10 maja br. w Krakowie odbylo si $ po- 
siedzenie Zarzqdu Gtownego PZK . 
W spotkaniu uczestniczylo 22 Czionkow 
Zarzqdu. Po otwarciu posiedzenia przez 
Prezesa SP3AMO omdwiono sprawy orga- 
nizacyjno proceduraine. W drugiej cz^sci 
posiedzenia przyfeto nast^pufacy porzq- 
dek obrad : 

1 - Odczytanie i zatwierdzenie protokofu 

z poprzedniego posiedzenia 

2 - Odczytanie uchwaf i wnioskow 

i przedsta wienie realizacji 

3 - Zmiany regulaminu Odznak Honoro- 

wycb PZK 

4 - Przyznanie Odznak Honorowych PZK 

5 - Sprawozdania Prezydium i Pefnomoc- 

nika ds . finansowania budowy sieci PR 

6 - Odczytanie protokofu Gbwnej Komisji 

Rewizyjnej 

7 - Zatwierdzenie biiansu za rok 1 996 

8 - Funkcjonowanie Krotkofalowca Pols- 

kiego 

9 - Wysokosc skhdek za drugie pohocze 
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10- Zafozenia regufaminowe dot . skhdek 
za 1998r. 

1 1 - Zmiany w regulaminach 

12 - Decyzje w sprawie ARS w PZK i jego 
Managers 

1 3 - Sprawy rozne 

Qto najwazniejsze uchwalone decyzje 
wvnotowane ze sprawozdania Czfonka 
Zarzqdu WOT PZK -Mariusza Apalkowa 
SPSOXM: 

Ad3. Zmieniono w regulaminie punkt 
mowi^cy, ze decyzje podejmuje nie 2/3 
Czlonkow Zarz^du a 2/3 obecnych na ze- 
braniu. 

Ad4. Przyznano nastgpujqcym krotko- 
falowcom Odznaki Honorowe PZK: 
DL7BW, DL7AKQ, DJ3KM, SP2BEA, 
SP7ZX y SP9AEC, SP9CLO, SP9CUV, 
SP9EQM, SP91DS, SP90DE, SP90YT, 
SP3G1, SP5CM (posmiertnie). 

Ad8. Zmieniono tytul Biuletynu Infor- 
macyjnego na Krotkofalowiec Polski. 

Ad9. Uchwalono skladk^ za drugie pof- 
rocze b.r. w wysokosci 24,5zt. 

¥ * * 

Oddziaty Terenowe PZK 

Bialostocki OT PZK, skr. poczt, 1 3, 1 5-950 
Bialystok, tel. (085) 61 6-61 2. 

Bvdgoski QT PZK, skr. poczt. 37, 85-950 
Bydgoszcz 1 , tel. (052) 71 2-774. 
Elblqski OT PZK, skr. poczt. 9, 82-210 
Malbork2, tel. (055) 725-192. 

Gdansk! OT PZK, adres dla koresponden- 
cji: Zbigniew Pull, ul. Chlopska 25/1 8, 
80-349 Gdansk, tel. (058) 530-1 37. 
Gorzowski OT PZK, skr. poczt. 121, 66- 
400 Gorzdw Wlkp., tel. (095) 21 3-349. 
Gdrnoslqski OT PZK, skr. poczt. 85, 42- 
640 Piekary S^skie, tel. (032) 187-28- 
80 Jub 032 128-16-07. 

Katowicki OT PZK, skr. poczt. 346, 40-953 


Katowice. Tel. (032) 371 -038. 

Krakowski OT PZK, skr. poczt. 606, 30- 
960 Krakow 1, tel. (012) 214-758 !ub 
(01 2) 583-881 . 

Krakowski OT PZK II PZK (ZOT przy 
Krakowski m Okr^gu Wojskowym), ul. 
Zyblikiewicza 1, 30-901 Krakow 50, 
tel. (01 2) 228-351. 

Leszczvriski OT PZK, skr. poczt. 61 , 64- 
1 00 Leszno 1 , tel. (065) 1 22-758, fax 
(065)209-529. 

Lube I ski OT PZK, skr. poczt. 21 3, 20-950 
Lublin, tel. (0836) 51 025 wew. 100. 

lodzki ZT PZK skr. poczt. 442, 90-950 
Lodz 1 , tel. (042) 362-686 lub (042) 43- 
78-74. 

Nadnotecki OT PZK. adres dla korespon- 
dencji: Krzysztof Hluchyj SP3GVL, ul. 
Malachowskiego 5/1 , 64-800 Cho- 
dziez, tel. (067) 821-156. 

Opolski OT PZK (rozwi^zany), skr. poczt. 
230, 45-956 Opole 1 . 

Olsztynski QT PZK, skr. poczt. 8, 10-950 
Olsztyn, tel. (089) 428-085 lub 089 
276-958. 

Podkarpacki OT PZK, skr. poczt. 94, 38- 
400 Krosno 1 . 

Poludniowo-Wielkopolski OT PZK, ul. 
Mlodziezowa 1 , 63-401 Ostrow Wlkp., 
tel. (064) 361-477 lub (064) 364-242. 

Poznariski ZT PZK, os. Wichrowe 

Wzgorze 1 7/1 44, Poznan, tel. (061 ) 
480-232. 

Pdtnncno-WsrhoHni 7T P7K, skr. poczt. 

99, 16-400 Suwalki 1. 

Kybnicki ZT PZK, adres dla koresponden- 
cji: jacek Sosna SP9IKF, ul. Swierklari- 
ska 1 7, 44-200 Rybnik, tel. (036) 23- 
315. 

Rzgszowski OT PZK (adres dla korespon- 
dencji): Marian Bazylewicz SP8BZL, 
ul. Mochnackiego 25, 35-1 6 Rzeszow, 
tel. (01 7) 357-66 lub (01 94) 2556. 

Skierniewicki OT PZK, skr. poczt. 94, 96- 
1 00 Skierniewice 1 , tel. (046) 333-481 
wew. 569. 

Swi^tokrzyski ZO PZK, skr. poczt. 94, 25- 
953 Kielce 12. 

Szczeciriski ZO PZK skr. poczt. 599, 70- 
952 Szczecin, teL (091) 177-497. 

Srodkowopomorski OT PZK, skr. poczt. 
106, 75-950 Koszalin 1, tel. (094) 42- 
46-73 lub (094) 41 2-764. 

Sudecki OT PZK, skr. poczt. 21 5, 1 58-500 
Jelenia Gora, tel. (075)514-80. 

Tarnowski OT PZK, skr. poczt. 1 44, 33- 
1 00 Tarnow 1 , tel. (01 4) 222-1 1 4 lub 
(014)210-046. 

Toruriski OT PZK, skr. poczt. 94, 87-100 
Torun 1 , tel. (056) 27-705. 

Warszawski OT PZK, skr. poczt. 3, 00-955 
Wrszawa. 

Wroclawski OT PZK, skr. poczt. 2003, 50- 
350 Wroclaw 1 5, tel. (071 ) 224-1 44. 

Zielonogorski OT PZK, skr. poczt. 1 4, 65- 
950 Zielona Cora 1 , tel. (068) 204336. 


# * 

Aktualne adresy 

Biur QSL PZK 

Centralne Bturo QSL 

Skr. poczt. 42, 64-100 Leszno 7 

SP1 - Wfadystaw Wdowczyk SP1AEN 

ul. Czerniakowska 3/13, 
77-310 Debrzno 

SP2 - Biuro QSL PZK 

skr. poczt. 94, 87-1 00 Torun 1 

SP3 - Jan Siwinski SP3ESV 

skr. poczt. 47, 63-400 Ostrow 

SP4 - Tadeusz Bre$ SP4GFG 

skr. poczt. 147, 15-900 Bialystok 

SP5 - janusz Siudak SQ5AAJ 

ul. Pomorska 21 , 

03-101 Warszawa 129 

SP6 - Marek Gdrny SP 3003 LG 

skr. poczt. 32, 59-205 Legnica 7 

SP7 - Jerzy Sleznik SP7CVW 

skr. poczt. 221 , 25-953 Kielce 

SP8 - Aleksander Karamon SP8ASP 

skr. poczt. 48, 38-200 Jaslo 

SP9- Henryk Bartoszek SP9AVZ 

ul. Zagorska 1 1 3, 

42-680 Tarnowskie Gory 8 


W dniu 25 kwietnia 1997 r. zmarl 
w wieku 55 Eat Harcmistrz RP Jerzy Pui- 
jan SP5JO. SP5JO byl zalozycielem i dlu- 
goletnim kierownikiem Harcerskiego 
Klubu LqcznoSci SP5ZBA w Pfocku 
(1968-1980) a nast^pnie czfonkiem In- 
spektoratu t^cznosci GK ZHP oraz wie- 
loletnlm kierownikiem radiostacji 
SP5ZHP w Warszawie. 

Byl nieocenionym organizatorem, 
wychowawcq wielu adeptow krotkofa- 
larstwa, wspolautorem wielu akcji har- 
cerskich, maratondw krdtkofalarskich, 
tym ktdry nikomu nie odmowil pomocy, 
nawet wtedy, gdy sam byl w potrzebie. 

Kofedzy krotkofalowcy z SP5 
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Do napisania lego listu na- 
kfonit mnie blahy , a zarazem 
ciqgle intrygujqcy problem, 
jestem mfodym elektronikiem- 
amatorem i czytam waszc pismo ocJ pier- 
wszyeh numerow, ale jak do tej pory nic 
nie wyezytatem na temat eliminatora, czy 
tez przeciwzaktucacza antenowego do ra- 
dio na tale FM. Mianowicie intrygujq mnie 
jak i na pew no niejednego sluchacza ra- 
dio trzaski, a nawet chwilowy zanik syg- 
naiu na tym pasmie. Mieszkam przy dro- 
dze przeci?tnego ruchu i vv czasie prze- 
jazdu samochodu, podkreslam iz nie przy 
kazdym przeje^dzie, powstajq owe zakto- 
cenia. Nie wiem czy jest to wina samo- 
dzielnego radia CB, czy tez zle ustawiony 
zaplon aut a. Przez pewipn czas mysJalem, 
ze jest to wina radia, ktore ze skaiowane- 
go wymieniiem dopasowujqc do zestawu 
na cylrowe, ale i to nie dalo zadnego re- 
zultalu, gdyz sygnal niektorych stacji ow- 
szem, jest mocniejszy, a zaklocenia jak 
byfy, tak dalej sq. Tak wi?c jesli mog? 
liczyc na jakqs fachowq rad? na ten temat 
to bardzo prosz? o pomoc. 

Andrzej Choros, Wysmierzyce 
Red. Prawdopodobnie wina lezy po stro- 
nie anteny. Szkody, ze nie napisat Pan, 
jaki jest typ radia oraz jakiej uzywa Pan 
anteny. 

Zwracam si? z prosbq, je- 
zeli to mozllwe, o zaprezen- 
lowanie na iamach Waszego 
miesi?cznika schematu ideowego anali- 
zatora MFJ-259. Wiem, ze analizator jest 
to konstrukeja zaawansowana technicz- 
nie i nie dla kazdego do wykonania, ale 
moze przyblizyc wielu C2ytelnikom po- 
miar impedaneji metodami innymi niz 
opartymi na reflektometrze wykonanym 
w ukfadzie sprz?gu kierunkowego. 

Poszukiwalem w literaturze fachowej 
wiadomosci na temat reflektometrow 
w ukladzie mostkowym, bo \aki jest 
prawdopodobnie wykorzystany w/w ana- 
lizatorze MFJ-259. Refleklometry w ukta- 
dzie mostkowym umozliwiajq pomiar: 
tzw. cichc strojenie i pomiar anten, im- 
pedaneji wzmacniaczy, mieszaezy. 

Jedyniej w "Poradniku Ultrakrotkofa- 
lowca" Zdzisiawa Bierikowskiego zna- 
lazlem wzmiank? i odnosnik dotyczqcej 
Jiteratury dodatkowej (nr 18, UKF Berich- 
Te 1/83) Niestety Jiteratura ta jest dla 
mnie nieosiqgalna. 

Analizator MFJ-259 obecnie kosztuje 
okolo 1000 z\, jest on drogi, nie wszyst- 
kich stac na taki wydatek. 

Bed? wdzi?czny za wszystkie infor- 
maeje na w/w temat. 

Zbigniew Duda, Miikowice 
Red. Niestety nie dysponujemy w/w 
schematem. Uklad o 2 blizonej konstruk- 
cji (bez miernika cz?stotliwo$ci) opisaJ 
Ryszard Szygalski DF 1 PN/SP9GCZ 
w SR5/97 - "Podr?czny krolkofalowy 
analizator SWR". 

Jestem poczqtkifjqcym na- 
stuchowcem audycji radio- 
wych. Od pewnego czasu 


probuj? znalezc informacj? o wysylce 
kart z raportami. Nie wiem jak vvypclnic 
takq kart? (jakie informaeje powinny si? 
tam zna(ezc), w jakim j?zyku takq kart? 
si? pisze (slyszaJem o kodzie SINPO, lecz 
nie znam oznaezeri tego kodu), jak nale- 
zy uiscic optat? zwrotnq, aby dostac kar- 
t? QSL od stacji radiowej (a moze nie 
irzeba nic oplacac - wysylajq na ko? 2 t 
wJasny). Jesli moglibyscie wyjasnic' mi te 
sprawy na Iamach "Swiata Radio" luh 
przy sloe na moj ad res (zalqczylem vv tym 
celu kopert? zwrotnq wraz ze znaezkiem) 
bytbym bardzo wdzi?czny. Przydafoby 
si? zdj?cie lub rysunek przykladowo wy- 
pelnionej takiej karty z raportem. 

Marc in Olszewski , Kielce 
Red. Jak sporzqdzac raporty o styszalnos- 
ci staeji radiowych zamiescilismy w SR5/ 
97. 

Jestem Waszym stalym 
czytelnikiem, od kiedy prze- 
staf bye vvycJawany Krotkofa- 
lowiec Polski. Wielu jest takich jak ja - 
tych, ktorzy czytajq Swiat Radio, bo 
umiecie sproslac wymaganiom zarowno 
profesjonalistow, jak i amatordw. Nale- 
si? warn slowa uznania za dobr^ stro- 
ll? edytorsk^ j tematyezn^ mie$i?cznika. 
Pom i mo dlugiego cyklu wydawniczego 
miesi?cznikdw umiecie dobrac tak ma- 
terialy, aby byly aktualne i aby kazdy 
mogl znalezc dla siebie cos ciekawego. 
Martwi^ mnie jednak dwie sprawy. Pier- 
wsza to taka, ze nie wszystkie teksty 
z niemieckiego poprawnie tlumaczo- 
ne oraz ze prezentowane w przekfadach 
urz^dzenia me docierajej do Polski. Dru- 
gi problem jest taki, ze za malo dajecte 
materialow z zycia PZK. 

Mam wrazenie, ze co$ tutaj 
nie gra. Za poprzedniej ka- 
deneji wladz PZK od czasu 
do czasu, ale bywaly wia- 
domo^ci od samego preze- 
sa, a teraz i one znikn?ly. 

Przeciez ezionkowie PZK 
place} skladki czfonkowskie 
i to nie mate Ija przestalem 
ptacic, bo doszedtem do 
wniosku, ze to nie ma sen- 
su), a w zamian powmni 
miec m.in. informacj? ze 
zwiqzku. Osobiscie nie 
wierz? w diugowieeznose 
pism takich jak Krotkofafo- 
wiec Polski, wydawanych 
w nakladzie 3 tysi?cy (tylu 
jest czlonkow PZK). Jak wy- 
nika z tego, co dzieje si? na 
rynku wydawniczym, pis- 
mo, aby mogto si? utrzy- 
mac, musi mied co najmniej 
10 tysi?cy czytelnikdw oraz 
reklamodawcow. Ktora po- 
wazna firma da reklam? do 
pisma o naktadzie 3 tysiqce 
egzemplarzy?. Takie sq nie- 
ublagane prawa rynku, 
o czym me majq poj?cia, 
jak stychac, uczestnicy 
ostatniego posiedzenia ZG 


PZK (na kiorym pizeglosowali decyzj? 
o wznowieniu wydawania Krotkofalow- 
ca). Styszaiem rowniez, ze staraliscie si? 
o przej?cie tego pisma w formie wkladki 
do Swiata Radio. Czy to prawda? 

MX. 

Red. Podj?lismy pewne ^rodki, aby pod- 
niesc. jakosc ttumaczonych tekstow. 
W miar? naptywu artykulow od krajo- 
wych autorow, przedrukow b?dzie co- 
raz mniej. 

Jesli chodzi o drugq spraw?, to 
wielokrotnie zwracalismy si? do ZG 
PZK (rowniez poprzedniej kadeneji) 
o dost?p do aktualnych wiadomosci 
z zycia PZK. Jak wynika z zamiesz- 
czonego obok listu, bylismy gotowi 
informaeje ZG PZK na wlasny koszt 
przekazywac tym cztonkom PZK, kto- 
rzy nie sq prenumeratorami SR. Nie- 
stety, na nasz list wystany w lutym br. 
do chwili zamknr?cia tego numeru 
nie otrzymalismy zadnej odpowiedzi. 
Jak widac z tekstu naszego listu, nie 
byto tam w ogole mowy o Krotkofa- 
lowcu Polskim. Tym wi?kszym wi?c 
zaskoczeniem byta dla nas wiado- 
mosc, ze Swiat Radio byl rozpatrywa- 
ny na posiedzeniu ZG PZK w Krako- 
wie jako jeden z potencjalnych wy- 
dawccSw lego tytulu! NigcJy nie zwra- 
calismy si? z takq propozycjq. Chcie- 
Irsmy tylko, aby Czytelnicy SR, z kto- 
rycli bardzo wielu to krotkofalowcy, 
mieli dost?p do wiadomosci na temat 
tego, co si? w ich zwiqzku dzieje. 
Wydawato nam si?, ze b?dzie to nie- 
zaprzeczalna korzysc dla PZK. Nie- 
stety, nie mamy wpfywu na decyzje 
podejmowane przez ZG PZK. 


swiat 


Wycfaivca: AVT-Korporacja Sp^ka z o o. 
Q1-W9 Wji«52awa, ill Burleska ^ 

Ad res do korespondenqi: 

00-967 Warszawa 86, s'*r. poczt. 134 

tel/fax: (0 22) 35-67-67 

tel* {0 22) 35-66-77. 35-66-88 


Marek Kulioskj SP3AMO 
Prizes PZK 


Szanowny Panie. 

RedaJtcja intasi^cznJka Swat Radio, krorego jestem redaWorem naczelnym, wyst^puje 
do Parm Prezesa P2X zpropozyciA szerszego ni 2 dotycnc^asudosl^pniania tamo w naszego 
pisma dia spraw zwiqzanycft z d^iaiainosciq zwt^zkowq. 

Z przeprowadzonej ankicty ($R 11796) wynika. ze 81% naszyeh czytelnikoiiv interest 
si^ sprawarm krdtkofaJarskimi. a d 2 iat K/otkofalowiec ozyra 02%. Przytoozone dane licz- 
bowe upe^.ruajq nas o slusznosci naszyeh dqgfydi starari odobrq. icislq wspotprac^ PZK 
z nasz^ tedakqq. Jest bardzo ‘wazee, aby £todcw!sko krAtkotalarsWe, Ktdie w znakomitei 
wiekszosd czyta nasz mjesieeznik. moglo w nlm znal ef 6 wszystkie mteresujqce informa^e. 

Wyst?pujerny z propo 2 ycjq zamJeszczania wewnqirz numeru SR (co miesiqc tub co dwa 
miQsiqce) wkfadki - "Serwis Tn'ormacyjny PZK” {2 lub 4 strony - w zaiezno^ od potrzcb). 
Material mogfiby^my otrzymywac) juz opracowany (przepisany na maszynio lub - lepiej - na 
dyskietce w typowyrn prog ramie komputerowym) przez powolany przez ZG PZK zespoi 
redakcyjny Istnieje rowniez mozJiwo&iopracowania przestenegomaterialu w redakcji SR, 
a pojego prrygotowaniu do druku - przesianla faksem do zatwlerdrenia. Oczywiscie tormi- 
ny wysyHu materiafdw musialyby by£ wczesntej uslatone 

Uv/azamy. Ze nasza propozyeja docierania co miesiqc do kilkunastolysif^nei rzeszy 
czytelnikdw SR i informowania icn o najisiotn'ejszycii sprawach PZK powinna przyczynii 
si^ cfo lepszej pozycji PZK i pozyskania rwwych ezionkow 

Oodatkowq korzysciqz zamiesiczania Serwisu PZK wewnqtrz SR b?dq na peivno os' 
cz^dnoso finansowe ezionkovr PZK pofegajqoe na tym. ze PZK nie b$dz*i ptac=l za druk i wy- 
sylk$ pocztcrwq maieriahSw dotyebezas wydawanych ze sWadek czlonkdw PZK Kie bez 
znaezema |est rdwnieigwaranq^ lepszejfakoid druku (tepszy papier. maziiwo££ zamiesz- 
czania kolorowych zdjfp itp.). 

Pozosiaje jednak sprawa co zrobic z lymi cdonkami PZK. ktorzy nie chcieli - z roz- 
fiAw/vidw • fvenipmeraws*?- r?y w klo&ku SR. Ot6z w tym prrypadku Wy- 

dawrmetwo AVT podejmuje si^ rozeslac grebsrrwo same wkiadkj wedlug przestanej przez 
P2K bary adresowej. SzczegfiJowe 2 asadynaszej wspplpracymozamyoczywsaedopra- 
cowac wspoinie.Pfosr? o rozwaienie naszyeh pro pozycji. Jesteimy pismem mezaleinym 
i nasze propozycjc wynikajq z noski o dobto polsklch krotkofalowcbw. 

Z powaianiem 
Andrm Janeczek SPSAHT 


id rzctf J; 

9 ° 






Swiat Radio Lipiec 1 997 



RYNEK 1 1 GIEIDA RYNEK I GIElDfl RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 



KUPI^ 

Antenp Antron A99 firmy Solarcom zdecydowanie 
kupip - pilne. Robert Goryl, 34-530 Zywiec, P.0. 

Box 108. 

Kupip instrukcjp obstugi komputera 
“Schneider CPC464 i programy. Sprzedam 
ksiqzki: komplet "Elektr. tatwiejsza niz 
przypuszczasz" cena 25 zt + porto. Jan Ka/- 
mierczak, 58-309 Watbrzych, ul. Duracza 

6/32. 

Kupip FM3001 FM3011 z syntezq, komplet, spra- 
wne. Ryszard Twardowski, 74-100 Gryfino, ul. Ko- 
sclelna 2-12, tel. (091) 16-25-77, 

Kupip klucz szlurcuwy. Adrian Szumilas, 37- 
300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 63/58, tel. 0-195 

42-00-70. 

Kupip 3 komplety czpSci radiotelefonu SR/Nr 4 str. 
15 1 aparaturp do zdalnego sterowania modeli. Je- 
rzy Otto, 05-820 Piastow, skr. poczt. 7. 



Kupip kwarc 38, 667, 38, 447 lub 38, 912, sprze- 
dam President P210 (AM, 40CII, SQ, RrGA IN) 
zzasilaczem, cena 190 zt. Piotr Margiel, tel. (42) 

872-229. 

Kupip kwarce 215kHz - 8 szt. (R-25) oraz TX SSB 
na 70cm. Andrzej Bochert, 14-500 Braniewo, PI. 
Strazacki 22 m 12, tel. (055) 43-57-73. 

Kupip lampy: CY1, Cl, CL4, RGN35A, REN904, 
ABL1, RES 164, EL11, AMI, AM2 oraz ksigzkp 
prof. M. Jezewskiego “Radioodbiorniki lampowe". 
Wojciech Stanek, 81-041 Gdynia, ul. Chyloiiska 
69/85 m 129. 

Kupip lampy: AF3, ABL1, RGN354 Cl, CY1, CL4, 
AMI, AM2, EL11, CK1, 6E5C oraz kskjzkp prof. 
M. Jezewskiego “Radioodbiorniki lampowe” 
(1926). Wojciech Stanek, 81-041 Gdynia, ul. Chy- 
lotiska 69/85 m 129. 

Kupip manipulator dwudzwigienkowy (Bug - pot- 
automat) oraz literaturp o tamatyce KF (konslruk- 


SPRZEDAM TRANSCEIVERY 


1C 765 

1C 738 

1C 737 

1C 751 

1C 735 

1C 725 


2m/70cm 

1C 22 

IC UJ21 

1C 2000 

1C 3250 


Oraz inne na zamtiwienie, 
mozliwosc zakupu na raty 
GRZEGORZ CHOJN1ARZ SP5NOF 
tel/fox (O 22) 409-570 , 0-602 30-95-70 w godz. 21-24 


cje anl. poradniki, itp.). Krzysztof Kranc, 42-540 
Sosnowiec15, skr. poczt. 34, 

Kupip odbiornik KF 1-30MHz CW/SSB, starszy, 
lampowy ale sprawny. Marcin Swietliriski. tel. 
(022)25-19-10. 


KEY ELECTRONICS 

producent 

pozycjonerdw i automatyki 
poleca 


11-200 Bartoszyce 
ul. Boh.Warszawy 67 
tel/fax (0888) 50-50 


Pozycjonery SAT SP-5000 Challanger 

250 poxycji. stcrowane piloicm tuncra lub przcz zlqczc 
l^C. menu wyjwictlane na wyswictlaczu, prosta obsluga 


Pogodowe Regulatory Temperatury 
EKO-2000 

do sterowania kottow CO i CW 

Tygodniowy program rcgulacji CO i CSV przy uwzgl^d- 
nicniu temperatury zcwnftrzncj, przyjazny spostib pro- 
grumowania. funkcjc wyswicUanc na Nvytfwietlaczu LCD 


Kupip odbiorniki radiowe, lampowe i krysztatkowe 
wyprodukowane przed 1935 r., Ilteratura radiowa, 
reklamy, itd. Eugeniusz Szczygiet, 41-703 Ruda 
Sl^ska, ul. Snroluchowskiego 36. tel. (032) 483- 
595 kom. 090681-007. 

Kupip procesor HD4074008F do RCi 2950, uszko- 
dzony RCci ze sprawnym mP od rCI 2950, Galaxy 
Uranusa, Alana 560. Marcin Burzyriski, 65-536 
Zielona Gora, ul. Wyszynskiego 71/10, tel. (68) 
23-40-36. 




WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGLOSZEN 




w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatne ogloszenia dla osdb prywatnych 
przyjmpWane sq iylko na oryginalnych blankietach 
vvyci^tych z ostatniego numeru“Swiata RadioVTredd 
ogloszenia moze dotyezyd sprzedazy, kupna lub wymiany. 
Blankiet zawiera 120 kratek, More nalezy wypefnid 
diizymi literami 7 zachowaniem odstrtpow miprizy 
wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypelnione 
blankiety nalety p rzesyfad na adres: 


“Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86 , skr. poczt. 134 

2. Ogtoszema i reklamy sklepdw, hurtowm, importerow, 
producentdw, dealerow, itp. sq ptatne. Ogloszenie/ 
reklama moze byd tylko na szerokodd szpalty (56mm). 
Cena zalezy od wysokodci w szpalcie: 13zl (plus 22% 
VAT) od kaZdego rozpocz?tego centymetra. 

Reklamy 0 innych rozmiarach umieszczane poza 
rubryk^ “Ryneki Gietda" i S 3 platnezgodniez cenniklem 




to,. rxu.M. u wu. vyo 

tel. (0-22) 35-66-77, 35-66-88, tel./fax (0-22) 35-67-67 


' • __ 




^wiat Kaaio //y/ 

KonDkt: 



I mi? i nazwisko 
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Kupip P. Lincoln z homologacjq lub bez za roz- 
s^dnq cen? - Krzysztol P.O. Box 9, 78-404 
Szczecinek. 

Kupie pierwszy element masztu - vzyci^gark^ do 
kratownicy 30x30x240. Jacek Kaczmarek, 92-538 
Lodz, ul. Czernika la m 55. 


I A 
|L 
iL 

5 A 


Sklep “Cz^sci Elektroniczne" j 

97-300 Piotrkow Tryb. ul. D^browskiego 15! 


• podzcspoly audio-video j 

. kity TSM, AVT 

• kwas lutowniczy, kalafonia 

w plynie, pasta i woda lutownicza ■ 


Przyjrrwjemy zamdwienia - krotkie terminy j 
Niskie ceny - rabaty dla stalych klientbw J 


"Elektron. fatwiejsza niz przypuszczasz”, cena 25 
zl + porto Jan Kazmierczak, 58-309 Wafbrzych, 

ul Duracza 6/32. 

Kupig RBM1 stan idealny. osprzgt, ksigzkg A. Jan- 
kowskiego ''Por. Radioamatora” 1926 r. Robert 

fryczkowski, lei, kom. 0-90 200-765. 

Kupig TRX KF IC735 lub podobny do 1000DM. 
Slawomir Dragan, 41-908 Bytom. ul Nowa 39/10, 

tel. (03) 180 35-94. 

Kupig twardy dysk, programy na dyskletkach 
720kB, literature do komputera Amstrad PLC mo- 
del PPC 512 D 1984r. Andrzej Kawka. 41-250 
Czeladz, ul. Tulipanow 56, tel. 165-25-36. 

Kupig wskaznik mocy i przedni panel do amplitie- 
ra Alan K-1313. Piolr Aksamitowski, 03-749 War- 
szawa, ul. Wiosenna 3 m 69, tel 619-58-21. 


ZARLAB El.I’KTRONICZYYni 

' ' S7 r • 96-300 ZYRARDOW, 

-. ul. A. tomaszewskiej 25 
(0 46) 855-18-06 lub 855-26-82 

OFERITJE 

/ UOTORY DO MTEN 
UROTKOFALARSKICH 
/ OBROTtVICE 1)0 AMEN 
SATEUTAKN Y€U nLANGSATniAOK” 


/STEROWANIA AITOMATYCZNE 
00 ROTOROW 

/ POZYCJOXERY AUTOMATYCZNE 
1)0 OBROINIC I SitOWNIKOW 
SATEUTARNYCH 


SPRZEDAZ 

RADIOTELEFONY 

RADMOR 

uzywane, 300-344 MHz 
typy: 3001 i 3003 
oraz 

osprzgt - btoki - kwarce 

ZEPTECH Sp. z o.o. 

09-400 Plock, ul. Graniczna 79 
tel. (024) 66 717; 665-002 
fax (024) 665-701; 665-770 


Kupig zokresu 1924-39 radio, lampy radiowe, literatu- 
re o radiu: gazety, czasopisma, foldery, reklamy szcze- 
gdlnie polskie. Roman Stinzing, 80-325 Gdansk 37, 
skr. poczt. 65, tel. (058) 393-945 po 17, 571-045 

Poszukujg, kupig radio Cezar Quadro DKS 201 oraz in- 
strukcj? do Merkurego, Elizabeth, Kleopatry, Radmora 
5102, Julia TSH 101 103. Tadeusz Czarnecki, 95-070 
Aleksandrow, ul. Sikorskiego 9 m 22, tel. 042-122-606. 

SPRZSPAM 

CB “Galaxy - Pluto” AM, FM, USB, LSB wys. 
czgst. 6 Band 12/25W, kieszen, zasilacz, instruk- 
cja. Calosc 700 zl. Stanisfaw Stankowski. Bielany 
(071)311-2323. 


Wydawnictwo DwadzieScia Jcden s.c. 
05-120 Legionowo 1, skr, poczt. 89 
tel (0-22) 784 58 61. 

oferuje w sprzedazy wysylkowej 

map£ Polski 
z sieci§ QTH-lokatorow 

Format Al r skala 1:1 500 00; 

Zasi^g: szer. geogr. 4t)\..56'N, otog. geogr. 1T...25 V E; 
Odwzorowanie walcowe normalne wiemoiqtne; 

Podzial na okr$gi wywotawcze; 

Wybrane przemienniki o zas'egu regionafnym; 
Zaznacione najmnie)S 2 & kwadraty QTH-tokatorow; 
LoUliiaqa wizystkich miejscoAOsd - siefobgmin. 
Waunki sprzedazy cena mapy 7.50 zl + koszl wysylki. 
Ko&zty wysyfri wynosza: 
mapazlozonal szt.-2,50 2 l. 
mapy zloZone 2-9 szt - 3,00 zl, 
mapy w rulonie 1-9 &zt. - 4.0Gzl, 

Wfyksze zamowienia prosimy uzgadniac indywtkialriie 
Przesylka jest realrzowana na podstawie dowodu wptely 
na konto bankowe-. 

Wydawnictwo 21 . PKO SP l/o W-wa 
10201013-540346 270-M 11. 

Mozliwosc zakupu map za zalfczeniem pocztowym 
(dodatkowa npteta) 


32-543 Myslachowice, ul. Ptocka (RSP) j 
; tel./fax: (0-35) 137-089 

Producent: 

transwerterow, konwerterow 2/6/80m, 
<+ wzmacniaczy mocy, 

-► przedwzmacniaczy antenowych 
wszystkich tvo6w. j 

Fabryczny zestaw DTMF “101” cena 170 zt. Notes 
Casio SF 9000 za 380 zl - negocjowana, CB radio 
Alan 95 plus i Maycom AH 27 nowe. Marek To- 
karski, 11-500 Gizycko. ul. Krolowej Jadwigi 9/ 

12, tel. 0878 28-70-68. 

Legaine, nowe CB alan 95+ Maycom AH 27. wy- 
posazenie. Mikrofon, echo KM2002V/D 100 zl, 
aktualne do odwolania. Marek Tokarski, 11-500 
Gizycko, ul. Krolowej Jadwigi 9/12, tel 0878, 28- 
70-68. 

Nowy filtr kwarcowy SSB (opcja) XF-110S do 
FT900, 225 zl. Info, e-mail: elektroe free.polbox.pl 

lub tel. (052) 456-893. 

Odstgpig czyste, oryginalne karty OSL VK IR po 10 
zl od sztuki. Sy wester Jarkiewicz, 82-312 Elblgg 

13, skr. poczt. 18. 

Radio UKF ICOM Transceiver FM 1C 2400A 50- 
5W Dual Band 138-174MHZ 440-450MHz oraz 


Packet-Radio 


© Modemy i kontrolery do transmisji 
danych drogq radiowe do zastosowari w 
radiokomunikacji profesjonalnej 
i aiuatorskiej 

® Systcmy raonitoringu i sterowania 

drog^ radiow^ 

ils Systemy alarmowe z jedaoczesnym 
powiadamianiem drog^ radiowq. 
telefonicznq i kablow^ 

* Radlotransmitery do transmisji 
cyfrowych z pr^dko^ciami 1200 , 
2400 i 9600 BPS na cz^stotliwosci 
296 ^ 350 MHz, 420 - 470 MHz 
& Modui Factor do kontrolcrow PK- 232 . 
PK.- 232 F 

Doh^czanie do systemu monitoringu 
radiowego lypowych stcrownikow 
przernyslowych wyposazonych 
w protokol MODBUS (\ inne) 


’MUEL’ r 

ul. Szobera 5 

01-318 Warszawa, lei/fax 665-22-55 


r 



Zamowienie na piatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda” 


Zamawiam ogloszenie o wysokosct: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imif i nazwisko) 

Adres 

NIP 

OSwiadczam. ze jestesmy upowaznieni do wystavviania i olrzymywania faktur VAT i upowazniamy firm^ AVT 
Korporaeja sp. z o.o. do wystavvienia faktur bez naszego podpisu jako odbiorcy (dotyczy tylko podatnikow VAT). 

Piecz^tka i podpis zamawiajqccgo 



L 


J 


Swiol Rodio Lipiet 1997 
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Yaaesu FT 3000M 110-180 300-520 Mobil 70W. 
Boguslaw Wojciechowski, Gdynia, Sieroszewskie- 

go 1, tel. 0601-670-728. 

Radiotelcfony FM 31 5 komplet: MIC + AK + fut. goto- 
we na 2m bez kwarcow, sprawne, cena 50 zt + porlo. 
August Majorczyk, SP3QFN, 62-510 Konin, ul. Wy- 
szyriskiego 11/56, tel. 06345-16-42, 0601-71-75-18. 


Zaprezentuj swojq firm? 
to ogloszenie kosztuje 

tylko 

39,00 zl + VAT 




Sprzedam Alana CT 152 58-200MHz + bogaty 
osprzgt. Cena ok. 700 zt. Robert Dzieran, 94-004 
1661 ul. Retkidska 81 m 14, tel. (042) 87-44-63, 
0601-250-176 

Sprzedam Alinco DR 150 z opcjami oraz RL102 
REX0N zdodatkowym wyposazeniem Alinco 
weenie 1520 zl, Rexon weenie 860 zl. Andrzej 
Kolak, 33-100 Tarnow, ul. Boczna 1/21. 

Sprzedam Amigg 1200. monitor 1085S, cena 
1500 zt, kupig lob zamiemg na monitor 1U85S 
rozbudowany modem od A1200 (BBS-packet). 
Dariusz Pietrzak, 97-200 Tomaszbw Mazow., ul. 
Warszawska 19, tel. (044) 236-488. 

Sprzedam anteng kierunkowg, trzyelementowg na 
pasmo CB + kabel 150 zt. Robert Filipczuk, 08- 
300 Sokotow Podl., ul. Powslaricdw Sl^skicli 21, 
tel. (0417) 67-430. 

Sprzedam anteng CB 5/8 typu Spectrum 1600 
(7dB), cena 180 zl lub wymienig na ladiu CB. An- 
drzej Gorski, 05-070 Sulejbwek, ul. Matejki 3, tel. 

(022)783-20-51 

Sprzedam Baiun 1:1, 300W - 35 zt, drut mledztany 
w emalii fi 2, 3mm, 2x19m - 20 zt, kluez elektroni- 
czny - 35 zt. Wtodzimierz Wojciechowski, 99-320 
Zychlin, os. Traugutta 4 m 6, tel (024) 851-635. 

KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefony profesjonaJne i amatorskie 
KF-CB-UKF-VHF 
Naprawa - inontaz - strojenie 
Skanery na wszystkie pasma 

> SAXON < 

ul. Czapriska 33 (na tylach UN1WERSAMU) 
04-081 Warszawa \t\. 060-210-907 


Sprzedam CB ONWA MK-1 zasilaez anteny - bazo- 
wa, samochodowa, amplituner. korektor Radmora 
+ kolumny. Tel. 0-52 75-00-06 po 21. tukasz Za- 
lewski, tel. (052) 75-00-06 (pon-piqt. po 21.) 

Sprzedam CB President Jackson - roezny, zasilaez 
8 AM, letJektometr, anteng komplet lub osobno, 
cena 720 zt Z. Kazaniecki, Swidwin, tel. 0961- 
544-58 

Sprzedam Digital-95 uruchomiony wobudowie 
oraz Murzynka przestrojonego na 2m zsyntezq 
Jerzy Stubiriski, 85-795 Bydgoszcz, ul. Chlodziil- 
skiego 1/30 t tel. 052 44-42-31. 


Skanery kratkofalarskie 

Albrecht AE42H, Albrecht AE300, Albrecht P5027, 
AR3000.AR3030, 

r: IRC-NRD535, Lowe PR150, Blok Jaguar 

aenufin ul. WieiOTlriewiMa 23ft tet, 573-43-42 
PCI/npi\ D4-545 Waraawa fai 615-65-12 

Sprzedam fax-modem wewngtrzny Zotrix 14400, 
voice, fax, data Umozliwia korzystaniez internetu, 
poczty gtosowej itaksu. tukasz Jankowski, 
SQ7EH0, 96-100 Skierniewice, ul. kpt. M. Hali 6/ 
15. tel. (04G) 32-89-62. 



GERARD 



Sysfemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(rog Kasprowicza i Wolumen 53) 
Czynny: 

we wtorki i pi^tki w gudz. 900.J200 
oraz w czasie trwania gieldy elektronicznej: 
w soboty w godz. 1 300, 1 goo 
w medziele w godz. 6 00 - 13 00 



Zapytania 0 ofert^ oraz zamowienia 
prosz? sklada£ listownic, telefonicznie lub faxcm: 
Gerard Heering 

03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 m 145 
tel/fax 674- 1 1 -44 tel. 0-602-25 M60 


Sprzedam FM3001 na 300MHz oraz FM3141 na 
300MHz, przetwornieg samochodow^ 12/24V do 
FM3001. Marek Matysiak, Ostrowiec Swigtokrzys- 
ki, tel. 047-47-19-47, 

Sprzedam FT 470/kpl., tranzystory mocy w.cz., 
mixery, lampy nadawcze, RES-49 REW - 14 (mier- 
nik) C-434, ptytki KE.Y/el. Proszg o SASE. Przcslg 
szczeg. wykaz. Kazimierz Ciechanowicz, 70-734 
Szczecin 13, ul. Krzemienna 43G/4, tel. (091) 
609-976. 

Sprzedam Georga AM, FM, SSB (homologacja), 
cena 1000 zt, zasilaez 10/12A - 150 zt, aniena 
spacelab dx-27 150 zt, star b. dobry. Pawet Janik, 
98-400 Wieruszow, ul. Teklinowska 13, tel. 

(0647)42-189. 

Sprzedam Handy 2m Alan CT 152 z dodatkowym 
wyposazeniem lub zamienig na telefon GSM, am- 
plituner zRDS i inny sprzgt RTV. Tomasz Toma- 
szek, Wroctaw, tel. 0601 733264. 


KROTKOFALOWCY 

URZADZENIA KF, UKF, VHP, UHF 
PtYTK!, KITY, URUCHOWUONE UKtAOY 
Transceiver^ transwertery, radiotelefony, 
odbiorniki, konwertery, zdalne sterowanie. 
wzmacniacze koncowe, syntezery i modemy, 
sterownie DTMF, tefewizja amatorska 
oraz ponad 300 innych urzajdzeh 
NOWY KATALOG - KOPERTA + ZNACZEK 2zl 
PEP WROCtAW 17 SKR. POCZT 1625 


Sprzedam HF All 8and, transceiver IC0M 1C- 
720A, SSB, RTTY, CW, AM z anteng Dressier Ara 
30, okazyjnie tylko za 1259DM. Tomasz tggiewka, 

62-090 Rokietnica, Kobylniki Mate 13. 

Sprzedam (COM 551 na 50MHz, 15W SSB CW 
1 700 zt, Alinco DR 130 FM 145MHz, SOW, 900 zf, 
TS 71 1 A FM SSB, CW 145MHz, 25W 3700 Zt. Ja- 
cek Lejman, 02-793 Warszawa, ul. Zabirlskiego 6 

m 32, tel. (022)649-80-13. 

Sprzedam japorisk^ przystawkg do telefonu ko- 
morkowego AEG Olympia FHS-A3 2 szt. Cena 1 
szt./250zt,tel. 08-984 33-76. 


* Radiotelefony:MAXON, YAESU, 
MOTOROIA 

* Sieci l^cznosci radiowej 
- SPRZEDAZ - MONTAZ - SERWIS - 

AZEP s.c. 

20-126 LUBLIN ul. PODZAMCZE 7/67 
t6l./fax (0-81) 748-19-89 


!" Miejsce na tre £6 ogloszenia: 


I Zastrzezenia: 

J □zafqczam zdj^cie □zatqczam rysunek Uinne 
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RYHEKIGIEtDA^RYHEKtGIEtDfl RYHEKTGIEtDfl RYMEKieiEtDA 


A 1 Elektronik oferuje 
w sprzedary wysytkowej: 


Uniwersalny 
dJ - Mikroprocesorowy 
Miernik 
*■ Czgstotliwosci 

Zestaw skfcda s1$ z dw6ch uruchomlonych ptytek: 

• pMki wySwietlacza 6 LED o wymfarach 
80mm X 25mm 

• plytkl z proccsorem o wymlarach 57mm X BDmm 


Montaz polega na samodzielnym wykonaniu preska- 
lara z obwodem wajiclowym oraz potqczeri mi^dzy 
ptytkami. 


• Pcmiar czestotllwoSc! w zakresach 0,1 - 30 MHz, 
30 -1500 MHz 

• Popravvka uwzgl$dnlana w pomlarze cz$stotiiwo$cl 
(dodawana lub odejmowana - cztery r67ne 
poprawkl: 9.000, 10.700, 21.400 MHz) 

• Poprawkl dotycqce rodzaju emisji AM, FM t 
USB, LSB fdla urz^dzert radlonadawczych) 
<tadno$cl pomlamod 1kHz do 1Hz 


lno$ci pomlaruod 1kHz 
• Ccna miernlka 1 15z* brutto 


•Wyb6r dokl 

• Ccna miern 

• PreskaJer podzlat przaz 4 1 64 - 42zt brutto. 



A l Elekfronik, ul. Elektronowa Z 
65-001 Zielona Gfira 
lei. 26-14-97, 26-94-99 w.1 13 


ascnenid 


Sprzedam kabel H100 24m - 80 zt, anteng BIG 
Star na 2m - 80 zt. Kupig reflektometr labryczny 
o Impedancji falowej 75Q na KF. Wtodzimierz 
Wojciechowski, 99-320 Zychlin, os. Traugutta 4/ 
6, lei. (024) 851-635. 


Sprzedam lub zamienig na CB ONWA oscyloskop 
2MHz, nowy typ 21 - cena 150 zl. Jerzy Dymarek, 
75-322 Koszalin, ul. Budowniczych 27 m 6. 

Sprzedam maszl teleskopowy, wysokosc 16m, wy- 
konary zrur stalowych. Milosz Grodecki, 56-200 
Gbra, os. Mieszka 1 3a/14, tel. 0-6543-22-03. 


Sprzedam nowy, solidny Rotor, TRX “tucz”, rozne ksiaz- 
ki nt. radio i elektrotechnlki”. PSE SASE. Marian Marci- 
niewicz, 22-410 Zamosc 1 2, ul. Hrubieszowska 67/9. 

Sprzedam moduty: czgstodciomierz 10Hz -1GHz, 
9 cyfrowy, 8 czasbw pomiarbw, czulosc przy 
500MHz - lOmV, coder stereo, wykonam klisze. 
Miroslaw Jamro, 43-300 Bielsko Biala, ul. Ry- 

chliiiskiego 20/31. 

Sprzedam odbiornik Grundig, Satelit 3400 profe- 
sjona), od 150kHz do 30MHz. AM. SSB. miernik 
czgstotliwosci do 200MHz, miernik R.I.C.F. Ry- 
szard Biazewicz, 76-200 Stupsk, PI. PW. Warsza- 
wy, tel. 420-134. 

Sprzedam od 1950: pras? elektroniczn?, lampy, 
scbematy retro I inne. Wykaz: kop. + zn. Roman 
Korewicki, 76-100 Slawno, ul. Polanowska 21. 


Sprzedam powigkszalnik "Krokus" Color SL, cena 
250 zl, suszarka, elektryczna, dwustronna, 30zt+ ko- 
reks na 2 filmy, walek. Marek Kofodziiiski, 78-600 
Walcz, ul. Woj. Polskiego 91/28, tie. (067)585-618. 


ALE TAYA - Systemy Tekfemunifcacyjne 

Oferuje: 


(“f 


- modemy PACKET RADIO do komputerbw 
IBM, AMIGA, ATARI w ceme 90 zl - portO 

- modem y RTTY/FAX/SSTV typu HAMCOM 
do kompulerdw IBM w ceme 3D 2 l ♦ porto 

- modemy PACKET RADIO A RTTY do 
kompulerd* IBM (karta wkladana w slot 
kompulera) w ceme 130 zl + porto 

Szcze<}6tov* Informacje - Kopezta iwrolna ze znauklem pod adresem: 

Jer 2 y MasJori, skr. poczt. 246, 44-122 Gliwice 22 


•%✓» i X 

32-543 MySlachowice, ul. Ptocka (RSP) 
tel. /fax: (0-35) 137-089 


Nowoczcsoc syntexy 
Motorola 140 ISO MHz 
p.cz. 1 0,7 MHz 
m i k r o s t er o uj n ik , 
uiusuiIcUqcz 1€D 


Sprzedema plylg gtowng ’J437” - 486PCI, 0X4/ 
100, AMD, Coler, 0 RAM, PS/2, 256kB cache, 
Award Bios. 1/0, Eide, cena 280 zl. CO R0Mx8. 
Atapi, przyeisk play, polencjomelr, mini jack 
“Samsung" - gwaraneja 290 zt, karta grafiki PCI 
128 bit - na ET6D00, 4MB MDRAM, gwaraneja, 
cena 400 zl. Info. kop. + zn Franciszek Maziarz, 
40-319 Katowice 15, ul. Pogodna 8/14, tel. (032) 
109-98-30. 

Sprzedam R306FM 10W zzasilaez. i mikrofonem. 
144.525, 145.275, 145.3C0, 145.400, przem. 16- 
dzki i plocki, generator loro. Cena 150 zt. Wtodzi- 
mierz Wojciechowski, 99-320 Zychlin, os. Trau- 
gutta 4 m 6, tel (024) 851-635. 

Sprzedam Radio C8 President Lincoln (26- 
30MHz) + homologacja. Marcin Garczydski, 98- 
200 Sieradz 1, P.0, box 23, tel. 043-27-22-92. 

Sprzedam 2 radiotelefony - Yaesu-FT5100 IFT51R 
(2m/70cm) z dodatkowym wyposazeniem, stan b. 
dobry. Marek Bielecki, 25-437 Kielce, os. Na Sto- 
ku 29/14, tel. 041/362-46-29 

Sprzedam radio CB President Lincoln w bardzo 
dobrym stanie, weenie 950 zt lub zamienig na 
mniejsze z doplatg. Adam Pruszczynski, Bogaly 
nia, ul. Wyczotkowskiego 27/4, tel (075) 77-30- 
424. 

i 32-543 My£1achowice, ul. Ptocka (RSP) 
tel. /fax: (0-35) 137-089 

Producent najtahszych atestowanych 
zasilaczy wysokiej kJasy do urz^dzeri 
-► radiokomunlkacyjnych, 

-► elektronicznych, 

-» CB t itp. 

Sprzedam radio CB President Jackson, zasilaez 
8A. antena, SWR power, Meter. Catosc; rok i dwa 
mies., cena 700 zl. ZdzisEaw Kazaniecki, Swidwin, 
Podgorna 24, tel. 0961-544-58. 

Sprzedam roezniki: Radioelektronika, Funkama- 
teur po 30 gr, iransverter All Mode 27,6/144-146 
10W, synteza, wyswietlauz 9 poz 350 zt. J. Gabler, 
60-959 Poznan 2, tel. (061) 470-157. 

Sprzedam Radmora 3001 zzasilaezem i 315 - 3 
kanaly obsadzone, Radmora 3001 zsyntez^. Mi- 
roslaw Kowalczyk, 97-400 Belchatdw, os. Okrzei 

27/14, tel 32-92-98. 

Sprzedam RCl 29-50, 26-32MHZ ~ 800 zl, trans- 
werter 2m/11m, Amig^ CDTV 2MB - 600 zF Ma- 
riusz Chomentowski, 07-400 Osfro^ka, uL Trau- 
gutta 23, tel. (029) 60-22-07. 

Sprzedam RX Pansonic typ DR28, 5 podzakresdw 
0,5-30MHz plus 88-108MHz, cytrowa skala, BF0, 
mililary look, cena 350 zK Waldemar Agatowski, 
87-100 Toruh, ul. Kras 2 ewskiego 42B/I58, tel. 
215-37. 


Sprzedam Roger-Beep do CB radio - 1 1 zt + koszt 
wysyfki. M. Nowotarski, 43-316 Bielsko-Biata, 
Aleja Armii Krajowej 141/106, tel, 14-67-53 wew. 
105. 

Sprzedam rotor antenowy - 240 zt, antene kierun- 
kow^ 9 - elementow^ na pasmo 2m - 70 zt, mo- 
dem packet-radio 70 zt. Tomasz Kruk, 77-330 
Czarne, ul. Kosciuszki 41/1, tel. (0-597) 32-405. 
0-602-32-57-80 po 20. 


in 


, cKTRO ^ 

E L HOBBY 5 

• ptytki, kity AVT, TSM i inne _ 

• obudowy metalowe, plast. DD ^ 

• narz^dzia ^ X 

• chemia dla elektroniki ^ 

■ czasopisma 
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IN 
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Sprzedam RX BC3 42N, cena 200 zl + lampy zapa- 
sowe, kupi? RX na 80m super prod. tabr. Marian 
Jasniewski, 95-035 Ozorkdw, uL Zgierska 92. 
Sprzedam skaner Alinko DJ-X1, fabryeznie nowy, 
na gwaraneji, cena do uzgodnienia. Roman Orzol, 

11-412 Moltajny, Wielewo 6/1. 

Sprzedam transceiver Kenwood I S45DS-AT, fab- 
ryeznie nowy. Kontakt: Darek Adamczyk, 44-213 
Rybnik, ul. Brzozy 56, tei. (036) 42-26-154 
Sprzedam TRX-ICOM-725DDS-30kHz do 33MHz- 
100W. Cena: 2490 zl - do negoejaeji. Waldemar, 

SP6VWK, tel. 076-524-309. 

Sprzedam transceiver KF ICOM-751A w idealnym 
stanie z mikrofonem r^eznym HM-36, wbudowa- 
nym elektronieznym kluezem teiegraficznym, fil- 
trem do odbioru telegrafii 500Hz, SSB 2,6kHz. 
moZliw. 2 ainst. zasilaeza wewn. urzgdzenia. Cena 
1300 USD. Marian Zbroiriski, 80-746 Gdarlsk, ul. 
Dobra 1 A/D/12, tel. 0-58 46-30-19 lub c mail 
sp2hpm free.potbox.pl. 

Sprzedam TRX 3,5 i 14MHz, wzmacniacz KF 50W, 
odbiornik 1,5-25,5MHz, lampy GU50, GU29, 
GU32 z podstawkami, kwarce, tiltr dolnoprzepust. 
Lech Tertecki, 84-351 Nowa Wies-L^borska, ul. 
Mostowa 14, tel. (0-59)612-228 


ovonti @ 

Rok zatotefiia 1990 


MOTOROLA 

Authorized Dfiler 


pYSTEMY t-ACZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS SPRZJ=Tll 

kilkadziesiat TYPOW ANTEN 

ORGANIZACJA t ACZNOSCI DLA 
RADIO -TAXI 

RADIOTELEFONY I AKCESORIA 
firm: ICOM.YAESU 
MOTOROLA, COMET, DAIWA, REVEX 
SKANERY firm:AOR,YAESU,UNIDEN 
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BAMARI 

Odbiorniki DCF77 


Systemy zegarowe 
Synchronizacja czasu (GPS, DCF) 

04-963 Warszawa, ul. Derkaczy 77 
tel ./fax (22) 612 69 14, 12 46 44 
armart@pol.pl 


Sprzedam TRX KF Wotna RB Ml zasi. TRX FM 
306 ZEW ONWA 2m ladowarka, generator 
rr.cz. lampy GU29, DK62 ECC81 3S4T, synte- 
za 2m. Roman Rzepecki, 94-004 lodz, ul. Ku- 
sociriskiego 126 m 32, tel. (042) 88-62-34. 

Sprzedam TRX 70 CM FT-790 (FM, SSB, CW) + 
PA 250W, Fll-7025. Milosz Klosowicz SP9UNB, 
32-510 Jaworzno, ul. Malejki 20/30. Tel. 035 

164-082. 

Sprzedam TRX Maxon SP-5050 (25MHz-50MHz). 
Radio programer Maxon SMP-4000. Alan 38-200 
zl. Kupig TRX KF Yaesu FT-757 GXII 0-30MHZ. 
Slanislaw Barszczewski. 16-504 Macknwa Rnria, 
Mikp)ajewo34. 

Sprzedam - TRX - Prez. Lincoln + TRV106- 
50MH7, TRX ?m handy, TRX-FT2S0 R + wyposa- 
zenie, TRX - TR9130 - cena do uzgodnienia. Hen- 
ryk Karczewski, 58-400 Kamienna Gora, P.0. Box 

52, lei. 075-7412887 po 18. 

Sprzedam TRX-Zew - 2 szl. + obydwa pracuja 
na wspolnym kanale - 306MHz -r przetwornice, 
catoSd 100% sprawne. Cena 1 komp. 100 zt. 
Robert Niezgoda, 27-600 Sandomierz, ul. 
Mlyrfska 18. 

Sprzedam TRX 2,5 Bander - 145. 430MHz 
i 1 ,3GHz - ICOM-IC W2A. Kupig uszkodzone TRY- 
u - mobil, Base i Handy - FM, SSB-145MHz i CB. 
Robert Szarek, 38-400 Krosno, ul. Magur6w 5/16, 
tel. (0-13) 43-644-46. 

Sprzedam TRX 1m + 10m lucz” 8W, wyswietlacz 
cyirowy, Amiga CD32 + 4CD, lampy GU50 GU29, 
GJ7, GS14, EL805. Zbigniew Bara, Bialystok, tel. 
(085) 322-747* 


PYRYLANDIA 

Profesjonalne Systemy Radiokomunikacyjne 
lider na polskim rynku w dziedzinie 
komunikacji profesjonalnej oraz 
transmisji modemowej, poszukuje 
pracownik6w do pr^znie 
rozwijajqcego si^ dziahj 
technicznego na stanowisk a: 

✓ rnzynier koordynator 

✓ intormatyk programista 

✓ lechnik serwisant 

00-716 Warszawa, ul. Bartycka 20, 
tel. 651-00-68, 651-00-69 


Sprzedam TRX-Kenwood TMZ55A-AII Mode-1 44- 
148MHz-5/40W, cena 800USD. Zenon Sokalski, 
U1-887 Warszawa, ul. Zeromskiego 3 m 55, tel. 
669-23-50. 

Sprzedam TRX IC0M 1C 2000H FM 50W 118- 
174MH7. Wojciech Zarzycki, 91-465 tddz, ul. 
Murarska 3, tel. 57-93-23 kier. 042. 


Spizedam Imswertery 144/70cm I 11m/144 ante- 
ny Yaga lOe. Delta Loop z Balunem na 80m, zasi- 
lacze 5A 12A. Ryszard Szuster, Poznan, os. Pia- 
stowskie 84 m 40, tel. 061 79 23 89. 



HOBBY ELEKTRONIK 

U Siemiradzkiego 11, 60-763 Poznan 
tel. (061 ) 659-763, fax (061) 234-453 

poleca: 


' ♦ MODUtY RTV ♦ MIERNIKI ♦ 
♦ OBUDOWY ♦ ZESTAWY ♦ 

♦ PILOTY ♦ CHEM1A ♦ 

♦ OSPRZ^T RTV * 


Sprzedam TS-820S 1,8'28MHz oraz FT-221 2m 
CW/SSB/FM. Bogdan Szkudlarek, tel. 0-62 753- 
35-62 po 20 lub 0-602 328-913. 

Sprzedam Yaesu FT 767GX, 6-pas mowa (80, 40, 
20, 15, 10, 6m). Anteng Dimond CP-6, kontroler 
PK-232F. Slawomir Kokoszka, 97-400 Beichatow, 

ul, Slowackiego 11/22, tel. (044) 33-58-85. 

Transceiver KF loom 737 okazyjnie sprzedam lub 
zamienig na prolesjonalny syntezator do lego za- 
silaca 13,8V, 20A. Slawomir Wasilewski, tel. 
(087) 10-03-04 

TRX Handy CT-1800 140-170Hz, modem PK- 
232F, antena GP 5/8, 30m Fidera, Stan idealny, 
cena 1000 zl. Tel. (0-85)537-356. 


Packet-Radio, Sstv, Fax 

Modemy do PC, Amigi 
gotowe modemy, ptytki z dokumentacjcj. 
programy packet-radio, sstv/fax i inne 


Mikro^^ 


Jaworzno 32-510 
uL Matejki 20/30 
telefax : (035) 164082 


Nowe CB radio "ONWA", 40 kanalowe zzasila- 
czem sieciowym zamienig na miernik czgslotliwo- 
Sci do 200MHz. Mieczystaw Trzaskacz, 97-300 
Piotrkow Tryb. ul. Lodzka 39 m 33, tel. 475-365. 

Poradnik ultrakrotkofalowca S. 988 1988 oddam 
za II Wojng Swiatow^ - kalendarium wydarzeri. Ed- 
mund Masajada, 00-770 Warszawa, ul. Piwowar- 
skiego 7 m 85, tel. (022) 41-38-25, tel. do 23, 

wazne miesiqc. 

Tor endowizyjny, kulor do Optyk, Storz, Asculap, 
Olympus zamienig na TRX KF IC751A lub 


ELEKTRONIK 

Jacek Szczygiet 

pL Wolskiego la, 41-902 Bytom 

cz^sci elektroniczne i rtv 

duzy wybor transformatorow 
siectowych, gfosnikow 

skup i sprzedaz sprz^tu 
audio-video 




& 
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ELECTRONICS POLAND 
ul. Kiedrzynska 24/32, 

42-200 Czestochowa 
skr pocztowa 887 

oferuje w sprzedazy: 

HURTOWEJ I DETALICZNEJ 




J 


petnrj gam? radiotelefonbw CB PRESIDENT 

• anteny, osprzgt, czgsci zamienne ^ 

• mikroprocesor LINCOLN GOLD 

• fachowy SERWIS @ 

• radiotelefony profesjonalne MOTOROLA 

• SPRZEDAZ HURTOWA: 

ul. Kiedrzynska 24/32, tel/fax(034) 651 982 

• SPRZEDAZ DETALICZNA; 
ul.Pilsudskiego 13/15, tel/fax. (034) 651 733 


bezplatna infolinia: O 800 63-053 (8.00-1 6.00 ) 


TS440S z AT. Ryszard Wlazlak, Olsztyn, el. (089) 

539-98-87 po16. 

Zamienig FM3001 (-150MHz na Alana 95 i do- 
plaia lub sprzedam. Michal Lubryka, 44-203 Ryb- 
nik 3, ul. Sadcwa 13. 

IHHE 

Informacje o ofercie sprzedazy transceiverdw KF 
i UKF (irm Drake, ICOM, Kenwood, Yaesu. Hiero- 
nim Dziedzic, 21-104 Niedzwiady. 

Licencja? Oddam PA144 2xQB3/300 750W, input 
4- zasilacz w n/nn + anod. modulator + lampy. Info. 

tel, do godz. 23, wazne miesiqc. 

Poszukujg kogos, kto ma do odsl^pieria gratis lub 
bardzo tanio oscyloskop oraz literature krotkola- 
larsk^ zubieglych lat. Zbigniew Czebatorowicz, 
41-902 Matgorzatki 11/4. 

Poszukujg opis lub aplikacjg syntezy NJ8821 
(prawd. Plessey) i schematu RDTL AEG typu Tele- 
car 9-160. Proszg o informacjg. Wieslaw Szczgsny 
SP2NAS, 89-620 Chojnice, ul. Drzymaly 37 m 3, 
tel. (0531) 77-904. 


To miejsce czeka na 
Twojq reklam?. ^ . 


Szczegolowe 
informacje: 
Dziat Reklamy, 
tel (0-22) 35-66-77 
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“Konstrukcje krotkofalarskie dla zaawansowanych” 

Andrzej Janeczek SP5AHT, WKlt Warszawa (wyd. 2) 



Andrzej Janeczek SP5 AHT 

jr 

1C 1^1 1 I K i lkll I #1 II* 

dla zaawansowa nych 


' ,LiS 2. s i ' 2 - 9 . 5? 


Jest to kontynuacja po- 
przedniej ksiqzki tego au- 
tora, o takim samym tytule, 
przeznaczonej dla poczqt- 
kujqcych krotkofalowcow. 

W tym wydaniu ksiqzki 
(dla zaawansowanych kon- 
struktorow) przedstawiono 
opisy budowy wielopasmo- 
wych transceiverdw KF, 
prostych radiotelefonow 
CB, urzqdzeri do fqcznosci 
dalekopisowej, odbioru te- 
lewizji amatorskiej, radio- 
lokacji sportowej i zdalne- 
go sterowania modeli. Za- 
warto w niej wiele opis6w 
urzqdzeri, ktore ulatwiajq 
prac$ w eterze i podnoszq 
jej komfort (syntezery cz§s- 
totliwosci, skale cyfrowe, 
wzmacniacze mocy KF, au- 
tomatyczne klucze telegra- 
ficzne). Kazdy opis urzq- 
dzenia zawiera informacje 
niezb^dne do jego wyko- 
nania: zasad§ dziatania, 
schemal ideowy, rysunki 
plytek, rozmieszczenie ele- 


menlow na plytkach oraz 
sposdb uruchamiania. 

W dziale "Amatorskie 
transceivery KF" stanowiq- 
cych ok. 30% obj^tosci 
ksiqzki autor opisa! nast$- 
pujqce transceivery umoz- 
liwiajqce prac$ emisjq jed- 
nowst^gowq (SSB) oraz te- 
legrafiq (CW): 

- BARTEK (kolejna wersja 
konstrukcji autora na 
pasmo 1 ,8 i 3,5MHz 
o mocy wyjsciowej 2W 
z UL1 242 oraz filtrem 
zestawionym z krajo- 
wych rezonatordw RF02/ 
465kHz) 

- ATLAS (wg DK7LG, pas- 
ma 3,5 i 14MHz, moc 
1,5W, mieszacze diodo- 
we IE500, filtr kwarcowy 
9MHz) 

- GLOBUS (koncepcja 
SP5QU, SP5LKN, 
SP2FHS pasma 1,8, 3,5, 
14, 21 MHz, moc 3W, 
filtr kwarcowy 9MHz) 

- PLESSEY (koncepcja mo- 



Rys. h Schemat blokowy syntezera KF. 


d u I 6 w 
G3ZVC oraz 
SP5INV, 
z wykorzysta- 
niem ukladow 
serii SL600 
angielskiej fir- 
my PLESSEY) 

- PAODKO (op- 
racowanie 
holenderskie- 
go krotkofa- 
lowca na pasma 3,5 
i 14MHz, moc 8W, filtr 
kwarcowy 9MHz) 

- FALA (opracowanie 

UB5FCA, RB5FDC, 

RB5FDE na pasma 1,8- 
28MHz, moc 3mW, filtr 
elektromechaniczny 
EMFD-500W (500kHz) 

- KRS-8 1 (wg UW4HZ, 

UA4JQ, UA4HAD na 
pasma 1,8-28MHz, filtr 
kwarcowy HM 

5084MHz, moc 40W/ 
GU2) 

- UW3DI (wersja zmoder- 
nizowana transceivera 
UW3DI polegajqca na 
zastosowaniu tranzysto- 
row polowych zamiast 
lamp, podwojna prze- 
miana czestotliwosci, filtr 
elektromechaniczny 
500kHz, moc 50W/ 
GU29) 

- OZ1JU (opracowanie 
duriskiego krotkofalow- 
ca, pasma 3,5-28MHz, 
filtr kwarcowy 9MHz, 
moc 1,5-2W) 

- CATALINA (wgOZIETU, 
pasma 3,5-28MHz, mie- 
szacz diodowy MD 108, 
filtr kwarcowy 9 Hz, moc 
40W) 

Ws'rod w/w konstrukcji 
najlepszym opracowaniem 
wydaje $i$ uktad CATALI- 
NA (autorstwa zmarlego 
k i I k a 
lat temu krdtkofalowca 
OZ1JU), ktory charaktery- 
zuje si$ bardzo dobrymi 
parametrami dynamiczny- 
mi odbiornika. W wi$k- 
szosci opisywanych kon- 
strukcji sq podawane para- 
metry nawojowe obwodow 
rezonansowych, ale pomi- 
mo to konstrukcja cewek 


(decydujqca w znaczny 
sposob o parametrach 
urzqdzenia) nie zawsze jest 
fatwa do odwzorowania 
i powinna bye korygowana 
indywidualnie w zaleznos- 
ci od posiadanych materia- 
fow. 

Do w/w konstrukcji (w 
wi^kszosci QRP) mozna 
zastosowac wzmacniacze 
z rozdzialu "liniowe 
wzmacniacze mocy" 
umozliwiajqce uzyskanie 
mocy odpowiedniej do po- 
siadanej w zezwoleniu li- 
cencji. 

W dziale "Generatory 
i elektroniezne uktady sta- 
bilizacji cz^stotliwosci" au- 
tor przedstawil kilka kon- 
strukcji syntezerow cz^stot- 
liwosci (PLL, DAFC, FLL). 

Oprocz ukladow umoz- 
liwiajqcych prac$ emisjq 
jednowstfgowq Czytelnik 
w kolejnych rozdzialach 
znajdzie po kilka opisdw 
umozliwiajqcych prac^ 
emisjami: 

CW - telegrafiq (rozdzial 
"Automatyczne klucze 
telegraficzne") 

RTTY - dalekopisem (roz- 
dzial " Urzqdzenia do 
Iqcznosci dalekopiso- 
wej") 

SSTV - telewizjq amatorskq 
(rozdzial "Urzqdzenia 
do odbioru telewizji 
amatorskiej - SSTV") 

Po kilka opisow kon- 
strukcji (celem zasygnali- 
zowania istnienia tematu 
na lamach ksiqzki) autor 
zamiescil w kolejnych 
rozdzialach: "Urzqdzenia 
do amatorskiej radioloka- 
cji sportowej - ARS", 
"Aparatura do zdalnego 
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sterowania", "Radiotelefo- 
ny CB". 

W ksiqzce mozna zna- 
lezc opisy transceiverow 
produkowanych kilka lat 
temu przez zakfady rze- 
mieslnicze (JOWISZ, 
WRAK, AR85, TR-500SP) 
oraz urzqdzeri demobilo- 
wych (R1 1 8, AMUR, R3T1, 
EKB, EUB, R-250, R-1250, 
R-3001, FM-316) i wybra- 
nych transceiverow fab- 
rycznych (IC-761, IC735, 
TS-520, FT-102, FT-901, 
FT-7B) znajdujqcych si$ 
jeszcze na wyposazeniu 
klubow bqdz krotkofalow- 
c6w indywidulanych. Na 
zakonczenie opisano kilka 
urzqdzeri produkowanych 
w kraju: transceivery DIGI- 
TAL, kontrolery PK-232F, 
TNC-2D. 


Dose ciekawym rozwiq- 
zaniem, na ktore warto 
zwr6cic uwag$, jest zlozo- 
ny syntezer cz^stotliwosci 
KF przeznaczony do wyko- 
rzystania w pi^ciopasmo- 
wym transceiverze KF 


urzqdzenia pokazano na 
rysunku 1, zas kompletny 
schemat elektryezny na ry- 
sunku 2. Syntezer wspot- 
pracuje z generatorem 
wzorcowym VFO pracujq- 
cym na cz^stotliwoSci 


w zakresie 4- 
5MHz (rysunek 3). 

Syntezer ten ma 
dwie petle PLL, 
z ktdrych jedna 
dostareza cz^stot- 
liwosc odniesienia 
zast^pujqc 7 rezo- 
natorow kwarco- 
wych (10,5- 
36,5MHz), a dru- 
ga zawiera VCO 
wyjSciowe pracu- 
jqce w zakresie 
1 2,5-39MHz. 
W obydwu p§t- 
lach zastosowano 
mieszaeze cyfro- 
we z wykorzysta- 
niem popularnych 
ukladow scalo- 
nych TTL. Plan 
przemiany cz§s- 
totliwosci zawiera 
tablica. 

Kilka urzqdzeri 
opisanych w ksiqz- 
ce, jak np. trans- 
ceiver UW3DI czy 
FALA, sq uznawane 
wchwili obecnej za prze- 
starzale, ale swiadezy to 
o szybkim post^pie w kon- 
strukcjach krotkofalarskich, 
jaki zanotowano w ostat- 
nich dziesi^ciu latach. 


Pasmo 
[m] (MHz) 

VCOwyj 

[MHz] 

VCOodn 

[MHzJ 

Podziat Wartosd 
P N 

US7 

A 

US6 

B 

c 

A 

B 

80(3, 5. ..4) 

12,5. ..13 

10,5 

42 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

40(7,0. ..7,5) 

16,0. ..16, 5 

14,0 

56 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

20(14,0.. .14, 5) 

23. ..23, 5 

10,5(21) 

42 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

15(21,0.. .21 ,5) 

30,0.. .30, 5 

14(28) 

56 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

10A(28,0...28,5) 

37,0. ..37,5 

17,5(35) 

70 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

10B(28,5...29,0) 

37, 5. ..38,0 

17,75(35,5) 

71 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

10C(29,0...29,5) 

38,0. ..38, 5 

18(36) 

72 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

10D(29,5...30,0) 

38, 5. ..39,0 

18, 25(36), 5 

73 

2 

1 

1 

0 

1 

1 


z p.cz. 9MF1z, opisany 
w dziale "Generatory 
i elektroniezne ukfady sta- 
bilizacji cz^stotliwosci". 
Schemat blokowy tego 



Rys. 3 J 5E1Wmat generatora wzorcowego 
VFO. m • 


Nizej podane kssqzki wydane nakiadem 
Wydawnictwa ICormimkacji i Lqcznosci w Warszawie 
sa do nabycia w sprzedazy wysylkowej AVT: 

/ PORADNIK ANTENOWY dla krdtkofalowcdw, 
autor Jacek Matuszczyk SP2MBE - 16,70 z\ 

/ ANTENY TELEWIZYJNE I RADIOWE, 
autor Janusz Pieniak - 8,35 z\ 

S CB RADIO , autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 17,00 z\ 

/ KONSTRUKCJE KROTKOFALARSKIE dla poczqtkujqcych, 
autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 12,20 z\ 

✓ KONSTRUKCJE KROTKOFALARSKIE dla zaawansowanych, 
autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 21 ,60 z\ 

Ponadto oferujemy (dokfadny wykaz - str. 67) 

/ SCHEMATY SERWISOWE cz.1 - 12,00 z\ 

/ SCHEMATY SERWISOWE cz.2 - 1 2,00 z\ 

Do podanych cen doliczamy koszty wysytki. 

Zamowienia prosimy kierowac 
pod adresem AVT (Dziat Handlowy): 

01-900 Warszawa 118, skr. poczt 72 
teL/fax: (0-22) 35-67-67, tel: 35-66-88 

\ . . y 
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“Elektronika Praktyczna' jest niezwykle popular- 
nym (ponad lOO.OOOczytelnikow) mtesi?czmkiem 
dla elektronikdw interesuj^cych si? projcktowa- 
niem ukladow i urz^dzeri elektronicznych - zarow- 
no dla hobbisldw jak tez dla profesjonalistdw. 
Podstawowe stale rubryki pisma to: 

Projekty AVI. czyli projekty opracowane w la- 
boratorium AVT. do ktdrych produkowane ki- 
ty, Ij. komplelne zestavyy elementdw i plytek dru- 
kowanych do samodzielnego montazu; 
Miniprojekty. czyli opisy ukladow bardzo lat- 
wych do wykonania: 

Projekty zagraniczne. Ij. artykuly zakupione 
z pism zagranicznych; 

Projekty Czytelnikdw; 

Podzespoly (i ich aplikacje); 

Sprz?t; 

Elektronlka, Przemysl, Rynek, tj. dzlal po$wi?- 
cony elektronice przemyslowej. 

Cena w kioskacb: 5 z! 30 gr 




Miesi?cznik po*puj£rno-naukowy dla poczalkujacych 
i srcdnio zaawansowahych eleklronikdw w kazdym 
wieku. 

Podstawov/ym zadaniem EdW jest dostarczsnie w bar- 
dzo przyst|pny sposob rzetelnej wiedzy o wszystklm. 
co jest wazns w elektronice. Funkcje dydaktyczne 
lealizuwaiiew cyklach obejmujjjcych: podzespoly. uk- 
lady cyfrowe i analogowe. mikroprocesory. kompute- 
rowe programy projekto.ve ilp. Wazn^ cz?$c pisma sta- 
nov/ig artykuly po$wi?ccne historii elektroniki. a lakZe 
materiaty prezentujace ostatnie nowo$ci. 

W ka2dym numerze prezentowanych jest takze od kilku 
do kilkunastu ukladow do samodzielnego montazu. 
Pismo wciega Czytelnika v.* praklyczne dzialania, m.in. 
dzi?ki “Szk'ole Konstruktordw*. przedstav/iaj^cej prak- 
tyczne zadania projektowe wraz z analiza nadeslanych 
rozwigzan. Szerok! i zywy kontakt z czytelnikami 
zapcwniajg dzialy "Forum Czytelnikdw*. *Poczta" oraz 
"Dodatnie'sprz?zenie zwrotne", gdzie kazdy moZe za- 
prezentowad swoje konstr ukcje. podzielic si? doSwiad- 
czeniami. a takze uzyskac odpowiedz na nurtujace qo 
pytania. 

EdW ma 96 kolorowych stron i bardzo staranng szal? 
graficzna. 

Cena wkiosku: 4zl60gr 


ESTRADA 
0 STUDIO 


Audio to ilustrowany miesipcznik dla miloSnikdw 
sprzptu audio i melomanbw, wydawany we wspot- 
pracy z najlepszymi w tej dziedzinie pismami eu- 
rcpejskimi. tj. orytyiskim miesi?cznikiem Hi-Fi 
Choice oraz niemieckimi mie$i?cznikami STEREO- 
PLAY i AUDIO. Dominujg artykuly przedstawiaja- 
ce testy sprz?lu audio. Mlesi?cznik Audio zawiera 
rcwnieZ listy rankingowe sprz?tu. przeglqd rynku 
Hi-Fi. porady eksperta. recenzje plyt i wiele innych 
slalych rubryk. 

Pismo ma wspani3l3 opraw? ilustracyjn?. Poziom 
edytotski Audio jest najwyzszej prdby Na znako- 
mity koricowy elekt estetyczny skfadajq si?: siaran- 
ne opracowanie grafic 2 ne. doskonaly papier i wy- 
scka jakosc druku. 

Cena w kioskach: 5 zl 50gr 


Miesi?czni.< Estrada I Studio jest adresowany do kaZde- 
go. kto mial. ma. lub bpdzis mial czynny kontakt z muzy- 
ka. Jest pismem dla amatorow i prolesjonalistdw w kaZ- 
dejz dziedzinmuzykl i dyscyplinSciSlez niar.viazanych. 
chod dominuja zagadnienia zwiqzane z muzyk^ elektro- 
niczn?. Wf/Spokazujemy nie tylko jak i na czym si? gra. 
ale w jaki spcsdb i lie moZna na tym graniu zarobid. 
Zwracamy u.vag? na pr 2 c? organizatorow. menadZerdw. 
producentd.v i handlowcdw. Dzieki stalei wspolpracy na- 
szego wydawnictwa z redakcjami zagranicznymi. przede 
wszystkim z amerykartskim pismem Keyboard. Czylel- 
nicy otrzymujaco miesi^c ^viezq porcj? facho.vej lektury 
na najv^zszym $wiatov/ym poziomie. Co d.va miesiace 
(w mlesiacach nieparzystych) pojawia si? wersja EiS z 
plytq kompaklowa, zawierajacqtesty publikowane w 
dvrtfch kolejnych numeracb EiS. 

Cena wkiosku .. 3zl 90gr 

Wersja z CD 9 zl 80gr 



■■nre 


u csm\ 




‘Software’ to pier.vszy na polskim rynku miesi?cz- 
nik dla programistow. redagowany na licencji naj- 
lepszego pisma dla programistdv; na $w iecie - Dr 
Dobb's Journal (USA). 

Bardzo bogata oierta profesjonalr.ych progiamdw 
shareware dla prcgramistdw. Artykuly po$wi?cons: 
programowaniu obieklowemu, technikom 
C— i Turbo Pascal, programowaniu baz danych. 
programowaniu grafiki. programowaniu w Win- 
dows. OS/2. Win95. Unix I nie tylko. Narz?dzia 
CASE, nowe techniki, technologie i trendy w 
programowaniu na Swiecie. sztuczna inteligencja. 
sieci neuronowe. programov/anie genetyczne. fuzzy 
logic, programowanie mikrokontrolerdw. 

Do wszystkich artykuldw dost?pne peine kody zrdd- 
lowe i wynikowe. kompletne biblioteki - zarcwno 
n 3 dyskietkach. jak i poprzez modem. 

Cena w kioskach: 4 zl 90 gr 

Wersja z CD-ROM: 19 zl 30 gr 



MIESI^CZNIK DLA ELEKTRONIKOW 


"Elektor Elektronik" jest przedrukiem licencyjnym naj- 
wiekszepo w Swiecie miesi?cznika dla elekrronikdw 
hobbistow. Elektor jest redagowany w Holandii rdw- 
noczesnie '.vcztefech j?zykach: angielskim. francus- 
kim, niemieckim i holenderskim. Wersje licencyjne E- 
lektora sa wydawane w nast?pujacych krajach: Portu- 
galia, Hiszcania. Grecja. Szwecja. Finlandia. Indie. 
Izrael i Polska. Polska wersja j?zykowa stanowi wybdr 
artykuldw z najnowszych materiaWw redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: niemieckiej. 
angielskiej i trancuskiej. Do publikowanych projektdw 
sa olerowane plytki dmkowane i podstawowe elemen- 
ty. szczegdlnie scltware w postaci dyskielek. EPRO- 
Mdw, itp. 

Cena w kioskach: 5 zl 40 gr 



Miody Technik jest niezwykle populamym miesi?- 
cznikiem z niemal 50-letnia historic. Ostatnio pis- 
mo weszto w okres "drugiej mlodoSci". W Mlodym 
Techniku mozna znaletf niemal wszy'Stkoo techni- 
ce. zardwnc tej najbardzlej awangardowej. jak 
i wzbudzajacej podziwniegdyl a teraz ju2 history- 
cznej. Prolil MT ewoluuje w kierunku interesuja- 
cym dla majsterkowiczdw, modelarzy. jednak nie 
zrezygnowano z tradycyjnej misji oSwiatowej tego 
pisma. Mludy Tedmik jesl przeznaczony dla mlo- 
dziezy interesujacej si? technika. czyli gldwnie dla 
m?zczyzn w wieku od lat 7-miu do 107-mlu. 

Cena wkiosku: 3 zl 90gr 


Swiat Radio jesl pierwszym w kraju miesi?cznikiem 
calkowicie poswi?conym zagadnieniom radia. CB. 
krdtkotalarstwa Jest on v.ydawany we wspolpracy 
z mi?dzynarodowym miesi?cznikiem “Funk* (Niemcy. 
Austria. Szwajcarla. Holandia). Dominuja artykuly 
przedstawiajace testy sprz?tu radio, ponadio pismo za- 
wiera inns stale rubryki: Przeglad Rynku Radio. Porady 
Techniczne. Krdlkolalowiec, Swiat CB. i wiele innych. 
Czytelnikami tego pisma sa zarowno uzytkownicy po- 
putarnego sprz?tu radiowego jak te2 milosnicy UB oraz 
radioamatcrzy. 

Cena w kiosku: 4 zl 40gr 



Jesi to pierwszy v; Polsce macazyn dla wszystkich u- 
c/tkownik6w sieci Internet. Podsta.vowym cclem tego 
rr.iesis-cznika jest ckazywanie pomocy w poszukiwa- 
mach potrzebnych intormacji. 


Pismo zawieia: 

□ najciekawsze strony WWW 

J adrcsy FTP i spisy serwisdw poszukiwav.czycn 

□ porady. testy, nowoici ltd. 

Magazyr. Internet wydawany jest rbwniez 
z CD-ROM-em 

Cena w kioskach: 5 zl 

Wersja z CD-ROM: 19 zl 80 gr 
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Za sadly prenumeraty 


Przyjmujemy zamowienia na prertu- 


merat^: 

Audio AU 

Elektor Elektronik EE 

Elektronika Praktyczna EP 

Elektronika dla Wszystkich .... EdW 

Estrada i Studio EiS 

Estrada i Studio z CD EiSCD 

Mtody Technik MT 

Software SW 

Software z CD-ROM SWCD 

Swiat Radio SR 

Internet IN 

Internet z CD-ROM INCD 


Proponujemy dwie mozliwosci: 
prenumerate roczna 
prenumeraty polroczna 
przy czym prenumerata jest przyjmo- 
wana od najblizszego numeru po otrzy- 
maniu przelewu przez wydawnictwo. 
Nalezy koniecznie zaznaczyc, czy jest 
to kontynuacja prenumeraty, czy tez 


pierwsza wplata, aby unikngc podwoj- 
nej wysylki. 

3. W ceny prenumeraty jest wliczony koszt 
przesylki. 

4. Poniewaz docieraj^cy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zamo- 
wienie, prosimy o bardzo wyrazne napi- 
sanic DRUKOWANYMI LITERAMI na 
wszystkich odcinkach przekazu: imie- 
nia, nazwiska i dokladnego adresu z 
kodem pocztowym. Prosimy o doktad- 
ne wypelnienie obu stron przekazu. 

5. Gwarantujemy wyslanie wszystkich za- 
mowionych i oplaconych numerow bez 
koniecznosci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

6. Aby zaprenumerowac jedno z naszych 
czasopism (lub kilka jednoczesnie) na- 
lezy wplacic na nasze konto bankovve 
odpowiedni^ kwoty. wyiiczon^ za po- 
moca ponizszej tabelki. 



Roczna 

Polroczna 

EP 

5,1z»x 12 

= 

61 ,2zl 

5,3zl x 6 

= 31 ,8z* 

EE 

5,2zix 12 

= 

62,4zi 

5,4zl x 6 

= 32,4zl 

SW 

4,7zl x 1 1 

= 

51 ,7zl 

4,9zl x 6 

= 29,4zl 

SWCD 

14.0ztx 11 

— 

154.071 

18,3zl x 6 

= 109,8zl 

AU 

5,3zlx 12 

= 

63,6zl 

5,5zl x 6 

= 33, Ozl 

SR 

4,2zt x 12 

= 

50,4zl 

4,4zl x 6 

= 26,4zl 

MT 

3,7zix 12 

= 

44,4zt 

3,9z» x 6 

= 23,4zl 

EdW 

4,4zl x 12 

= 

52,8zi 

4,6zl x 6 

= 27,6zl 

EiS 

3,721 x 12 

= 

44,4zl 

3,9zt x 6 

= 23,4zl 

EiSCD 

9,4zl x 6 + 



9,8zl x 3 + 



3,7zt x 6 

= 

78,6zl 

3,9zl x 3 

= 41,1zf 

IN 

4,Gzl x 12 

= 

54,0zl 

5, Ozl x G 

= 30, Ozl 

INCD 

17,0zl x 12 

= 

204, Ozl 

19, Ozl x 6 

= 11 4, Ozl 

Przedpiai 

t a 


Przedplaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykulow z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 


moZna realizowac na blankietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich 
wpisow w pustych prostok^tach na wszystkich czterech odcinkach przekazu 
Nalezy wyraznie wpisac skrdt tytulu pisma i jego numer oraz kwoty rdwng iloSci 
zamawianych egzemplarzy x cena. 

Ceny numerdw archiwalnych: 

Elektronika Praktyczna Estrada i Studio 

EIS1Q/95-5/97 3.S#0 zl/egz. 


EP 93 2.60 Zi/ejZ 

EP 1 - 4/94 3.20 /I/s:;. 

EP 5 -12/94 3.60 zt/ecz. 

EP 1-10/95 3.90 /l/e:; 

EP 11/95 -12/96 4.50 zi/e:z. 

EP 1/97 -5/97 ... 5.30 tiltzi. 

Rccmifc EP ‘93 28.60 d/sgz. 

Rccznik EP '93 w oprawle 33.60 zt/sgz. 

Rccznik EP '94 36.60 zl/=gz. 

Rccznik EP '91 w oprawie — 41.60 /I/eg;. 

I pdf roc/e FP '95 18.40 7?/eg/ 

II pOlrocze EP '95 19.00 /I/eg/. 

I poiroae EP '95 w oprawle 23.40 zi/egz. 

II pdlrocze EP '95 v opta.vta 24.60 zi/egz. 

I i II pdlrocze EP 95 w oprawie 27.00 zl/egr 

Elektor Elektronik 

EE1/93 - 3/93 i 1/94*4/96 4.20 

EE5/95- 12/56 4.90 z»/e;z. 

EE1/97-3/97 5.40 zl/eoz. 

Mtody Technik 

MT 10/95-12/95 3.50 zt/egz. 

MT 1/97-4/97 3.90 z»/sgz. 

Audio 

Audio 1 - 3/95, 1-12/9S 4.50 zi/egz. 

Audio 1-5/97 5.50 /l/cg/. 

Internet 

IN 1/97-4/97 5,00 zl/sgz. 


Swiat Radio 

SR 1 - 3/95. 1-4/96... 3.60 zl/egz. 

SR 5-1 2/95 3.£0 zl/sgz. 

SR 1-5/S7 4.40 zl/cgz. 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1-12/95 3.93 zl/egz. 

EtlW 1-5/97 4.60 zl/egz. 

Software 

SW 1-10/55 3.50 zl/egz. 

SW 11/95 - 12/96 4.40 zl/egz. 

SW 1.2/97-5/97 4.90/i/eg/. 

Software z dyskletk^ 

SWiD 1/95 - 10/95 9.50/l/cg/. 

SW+D 11/95 -12/96 10.40 zl/egz. 

Software z CD-ROM 

SWCD 5/95 - 12/96 19.30 zl/egz. 

SWCD 1. 2/97-5/97 19.30 zl/egz. 


Odbitki ksero z artykutdw slreszczanych 
w rubryce Swiat Hobby (SH) EP 

Piorws/a strona 2. zl. 

kaida nast?pna 20 gr. 

Nalezy wpisai: 

SHpoz. (nr) w EP (Nr) - kwota 


PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

czasopism wydawanych przez AVT 

Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 



roczna 

polroczna 

roczna 

pdlroczna 

Elektronika Praktyczna 

. 4SDM .... 

. 30 DM 

Software CD-ROM ... 

192DM .... 120DM 

Elektronika dla Wszystkich . 

. 45DM .... 

. 28DM 

Audio 

56DM .. 

... 35DM 

Elektor Elektronik 

. 56DM .... 

. 35DM 

Swiat Radio 

45DM.. 

... 28DM 

Fstrada i Stnriin 

45DM .... 

. 28DM 

Mlody Technik 

45DM.. 

... 28DM 

Estrada i Studio CD . 

120DM .. 

. 70DM 

Internet 

... .. 50DM .. 

... 32DM 

Software 

. 48DM .... 

. 30DM 

Internet + CD-ROM 

196DM 

... 124DM 


Aby zaprenumerowac ktdreS z naszych czasopism. nalezy wplacto odpowiedni^ kwoty na konto: 
AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
Bank PBK S.A. I O/Warszawa 

Nrkonta .. 11101011-206688-2700-1-75 SWIFT CODE PANKPLPW 

Prosimy o wyrazne zaznaczenie, czy jest to prenumerata roczna, czy pblroczna, oraz o napisanie 
miesi^ca rozpoczycia prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy doliczyd koszty przesylki 
pocztowej: 

- Europa - 3 DM za 1 egz. 

- Ameryka Pn. Pd. Afryka. Azja - 8 DM za 1 egz. 

- Australia - 14 DM za 1 egz. 
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